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Wprowadzenie

Systemy szynoprzewodéw SIVACON 8PS w zastosowaniach

[ | Przeglad

Systemy szynoprzewoddéw niskiego napiecia gwarantuja
niezawodny przesyt i dystrybucje energii z transformatora
poprzez rozdzielnice gtbwna oraz tablice podrozdzielni, az do
odbiornika. Siemens oferuje szeroka game systeméw o wysokiej
wydajnosci:

e System BDO1 od 40 A do 160 A
e BD2 system od 160 A do 1250 A
¢ LR system od 400 A do 6150 A

e LD system od 1100 A do 5000 A
e Ll system od 800 A do 6300 A

Systemy szynoprzewodéw SIVACON 8PS zapewniaja najwyzszy
poziom niezawodnosci dzieki sprawdzonej niskonapieciowej
aparaturze rozdzielczej oraz zespotom sterowniczym (BDO1, BD2,
LD, LR poddane prébie typu zgodnie z IEC/EN 60439-1 /-2 (BDO1,
BD2, LD, LR sprawdzone zgodnie z IEC/EN 61439-1/-6 od 2015
roku); LI sprawdzone zgodnie z [EC 61439-1 | -6). Obudowa
blaszana zapewnia systemowi wysokie wartosci znamionowe
pradu zwarciowego oraz niskie obcigzenie ogniowe, co zwigksza
bezpieczenistwo ludzi i budynkow.

Inne zalety:

* Dobrze zorganizowana topologia sieci

e tatwa modernizacja przy zmianie punktéw obcigzenia
 Niskie koszty operacyjne dzieki wysokiej dostepnosci
¢ tatwe planowanie i montaz

Dzigki systemom szynoprzewodéw SIVACON 8PS z mozliwoscia
komunikacji, dystrybucje energii mozna potaczy¢ z automatyka budynku.

Zasilanie dla punktéw obcigzenia o zmiennej lokalizacji

System BDO1 jest idealny jest idealny do dystrybucji energii

(do 160 A) w przedsiebiorstwach rzemieslniczych. Szyny mozna
fatwo i szybko taczy¢. Funkcja antyrotacyjna w skrzynkach
odptywowych zapobiega nieprawidtowemu mocowaniu oraz
gwarantuje tatwa zmiane. Inne zalety: Minimalne wymagania
magazynowe oraz proste planowanie dzieki jednej standardowej
wielkosci obudowy dla pieciu pozioméw pradu znamionowego.

System BDO1 szybko sie montuje i jest on idealny do zastosowania
w przedsiebiorstwach rzemiesIniczych.

Uniwersalne rozwigzanie dla wysokich pozioméw mocy na
matej przestrzeni

System BD2 (do 1250 A) dostarcza energie do $redniej wielko$¢
punktéw obciazert w budynkach i we wszystkich sektorach
przemystu. Fabrycznie zmontowane skrzynki odptywowe ze
zr6znicowanym wyposazeniem dodatkowym umozliwiaja
uniwersalne zastosowanie. Zaledwie dwa standardowe rozmiary
dla wszystkich pozioméw pradu, znacznie obnizaja wymagania
magazynowe oraz ufatwiaja projektowanie.

Wysoki poziom dostepnosci podczas produkcji

Wentylowany system LD (do 5000 A) przesyta elektryczno$¢ do
obiektéw produkcyjnych o wysokim zapotrzebowaniu na energie,
np. w przemysle motoryzacyjnym. Oddzielny przewéd PE
umozliwia pewna reakcje urzadzenia ochronnego na dtugich
Sciezkach przewodzacych. Wysoki poziom pradu zwarciowego
umozliwia ochrone przesytu energii pomiedzy transformatorem a
zasilaniem gtéwnym poprzez wytaczniki $redniego napiecia.
Skrzynki odptywowe do 1250 A mozna podtaczy¢ bez zadnych
probleméw.

System LD do 5000 A jest idealny dla linii produkcyjnych, ktére wymagaja
duzych ilosci energii.
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Wprowadzenie

Systemy szynoprzewodéw SIVACON 8PS w zastosowaniach

Elastyczne zasilanie dla budynkéw wielopietrowych Bezpieczny przesyt mocy dla przemystu petrochemicznego
System kanapkowy LI (do 6300 A) jest stosowany wszedzie tam, Zamkniety system LR (do 6300 A) dzieki wysokiemu

gdzie duze ilosci energii musza by¢ przesytane niezaleznie od stopniowi ochrony jest niezwykle odporny na zaktécenia
potozenia. Czy to radiowe stacje nadawcze, centra danych czy zewnetrzne. Gwarantuje bezpieczny przesyt mocy w trudnych
dostawcy ustug internetowych - konfiguracje przewodéw warunkach pogodowych, jak réwniez w trudnych warunkach
z izolowanym przewodem PE/uziemienia oraz podwéjnym przemystowych tj. w kurzu, brudzie i Srodkach agresywnych.

przewodem neutralnym gwarantuja zasilanie bez zaktocen.

Skrzynki odptywowe do 1250 A s3 dostepne jako standard. Typowe zastosowania to przemyst petrochemiczny, spalanie

odpadoéw i elektrownie.

System szynoprzewodéw LI to idealne urzadzenia dla budynkow System LR zapewnia bezawaryjny przesyt energii w trudnych warunkach
wielopietrowych, gdzie wymagany jest przesyt duzych ilosci energii w przemysle petrochemicznym.
niezaleznie od pozycji montazu systemu.
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Kompleksowe wsparcie

[ | Przeglad

SIVACON 8PS w Internecie
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> Power Distrbution > Low Voltage > Product Portiolio > SIVACON Power Distribution Boards and Busbar Trunking Systems > Busbar Trunking Systems

> Busbar Trunking Systems SIVACON 8PS For safe power flows.

Al Trunking Systems

N 8PS ensure
the safe and cost-eficient flow of power in all
kinds of applications. Altogether, six difierent
systems offer everything for optimum power
transportation and distributon: from simple
planning, fast installation, safe operation to
flexible modification and expandabilty.

Pre sales info
Catalog & ordering system online
Technical Info

Support

Training

Odwiedz nasza strong internetowa. Dodatkowe informacje na
temat naszych systemow szynoprzewodoéw SIVACON 8PS, np.
broszure SIVACON 8PS, wraz z linkami do materiatéw
technicznych na mozna uzyskac na stronie
www.siemens.pl/8ps

Tres¢ specyfikacji przetargu

Oferujemy Paristwu szeroka game tekstéw specyfikacji:
www.siemens.com/specifications

Niezawodne wsparcie lokalne

Nasi lokalni eksperci sa do Paristwa dyspozycji na catym $wiecie,
pomagaja rozwijac rozwigzania z zakresu zasilania oraz
zapewniaja specjalistyczng wiedze z zakresu zarzadzania
projektami i ustug finansowych. Pod uwage brane s3 wazne
aspekty tj. bezpieczenstwo, logistyka i ochrona srodowiska.

Chetnie udzielimy porad klientom koricowym, jak i projektantom.
Szczegdblnie w fazie planowania, nasi eksperci z Totally Integrated
Power (TIP) zapewnig Paristwu fachowe doradztwo,
oprogramowanie, teksty specyfikacji oraz instrukcje dotyczace
projektowania.

Wygodne projektowanie instalacji elektrycznych dzieki
oprogramowaniu SIMARIS

Projektowanie dystrybucji energii elektrycznej dla zaktadéw
przemystowych, infrastruktury i budynkdw staje sie coraz bardziej
skomplikowane. Innowacyjne oprogramowanie SIMARIS
efektywnie wspomaga proces projektowania, aby umozliwié
projektantom szybsza i lepsza prace w tych warunkach.

Electrical Design and Calculation Software SIMARIS — Electrical Design Software - Siemens

| [ Electrical Design and Catculatio.. | + |

SIEMENS

I | 5o |

locrical Design Softwaro

Mora Information on SIMARIS Softwaro

nvenient Electrcal Planning with SIMARIS
Tools

SIMARIS design

SIMARIS design stuzy do obliczen sieciowych i wymiarowania,
proponuje bezpieczne rozwigzania z szerokiej oferty
produktowej, zgodnie z przyjetymi zasadami i normami (VDE, IEC)
oraz konkretnymi wymaganiami. Wymagane komponenty sa
wybierane automatycznie na podstawie struktury danego
projektu oraz zebranych danych podstawowych.

Zaawansowani uzytkownicy moga zakupic wersje SIMARIS design
professional, ktéra zapewnia dodatkowe funkcje: wyswietlanie

i wymiarowanie sieci z rownolegtym funkcjonowaniem sieci,
automatyczng ocene selektywnosci, eksport utworzonego
projektu do dalszego przetwarzania w SIMARIS project, tworzenie
aktywnych i pasywnych systeméw zasilania awaryjnego.

SIMARIS project

Oprogramowanie SIMARIS project umozliwia szybkie i tatwe
tworzenie dokumentéw projektowych, dopasowanych do
wymagan przestrzennych i budzetowych Panstwa kompletnego
systemu dystrybucji energii. Na podstawie okreslonych systeméw
i urzadzert mozna réwniez , poprzez jedno klikniecie, utworzy¢
liste specyfikacji w formacie GAEB D81 lub RTF - w jezyku
niemieckim lub angielskim - program zawiera odpowiednie teksty
specyfikacji dla wszystkich komponentéw, sg one automatycznie
konfigurowane i zestawiane zgodnie ze specyfika projektu.

SIMARIS sketch

Dzieki SIMARIS sketch mozna w intuicyjny sposéb tworzy¢ trasy
3D systemoéw szynoprzewodéw BDO1, BD2, LD i LI dla
konkretnego projektu. Linie te, wraz z akcesoriami, s3
bezposrednio przedstawiane w 3D, co umozliwia tatwa

i pomocna wizualizacje 3D przebiegu linii szynoprzewodéw

w projekcie.

Wiecej informacji na stronie www.siemens.pl/simaris
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Konfigurator systeméw szynoprzewoddéw SIVACON 8PS Dokumentacja techniczna w Internecie

- siemens.com > Industry Automation and Drive Technologies
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Na ponizszej, codziennie aktualizowanej, stronie internetowej
Dostepne sa nastepujace konfiguracje: mozna znalez¢ przeglad dostepnych dokumentéw technicznych
« System SIVACON 8PS BDOT, 40 A do 160 A dotyczacych systemoéw szynoprzewodéw SIVACON 8PS

www.siemens.com/lowvoltage/product-support
e System SIVACON 8PS BD2, 160 Ado 1250 A

Konfiguratory dostepne na
www.siemens.com/lowvoltage/configurators

Budowanie na solidnej podstawie

= SIEMENS

W przypadku jakichkolwiek pytarl dotyczacych montazu, o~ o &

» _JSITRAIN Germany Intranet ) Contact b Help _ Myliaining » Site Explorer IR | 5-rc"

funkcjonalnosci lub opcji zastosowania — prosimy o kontakt S — e —
mailowy na adres e|ektr0technika.p|@5iemens,com Low Voltage Distribution and Electrical Installation iimiE

Technology SITRAIN Hotline
o Ourtraining offer forlow votage disrbuton and electrical Tel: 09118957575

Chetnie udzielimy pomocy. e

taed competencies for selected products and systems.
detated conpete cted products and syster ———

We offer you the appropriate course for cost-effectve
Solutons tha can easdy be ntegrated n control cabinets,

busbar trunking systems or distrbuted systems, and that Hore Information
communicate perfectly wih one another. You get answers to » Reauest our Training Catalog
the needs al around low votage power diirbuton

Wigcej informadji

7 Overview Course IC LUV LV (LV-BASE) rse Compsss.

¢ Industry Mall s e 45

about STRAN

Product- and System Courses B Arabout

Internetowa platforma informacyjna i zaméwieniowa: s sotrs
www.siemens.com/industrymall - —

) Service & Support

¢ CAO1 [EE—

B Traning

Contact & Partner

Katalog interaktywny, DVD,
Numer zaméwieniowy: E86060-D4001-A510-D4-7600

Dzigki naszym kursom mozna stworzy¢ fundament sukcesu firmy.
Eksperci zapewniajg wiedze niezbedng teoretyczna i praktyczna,
0 naszym systemie szynoprzewodéw SIVACON 8PS. Kursy s
dynamiczne i tatwe w zrozumieniu, wykorzystuja multimedialne
urzadzenia dydaktyczne oraz wiele praktycznych przyktadéw.
Prowadzone s3 w jezyku niemieckim i angielskim. Szczeg6towe
informacje na temat naszej aktualnej oferty kurséw, na naszej
stronie internetowe;j:

www.siemens.com/lowvoltage/training

Wsparcie

Siemens Sp. z 0.0.

Tel. 022 870-91-30

Faks: 022 870-91-29

E-mail: elektrotechnika.pl@siemens.com

Siemens LV 70 - 2019 -



Notatki

1/6 Siemens LV 70 - 2019




Systemy szynoprzewodow, przeglad

213
2/4
2[5

216

219

Spis tresci
Przeglad

Przeglad systemu
Przeglad
Korzysci
Dalsze informacje

Informacje techniczne
Przeglad

Podstawowe wytyczne
dotyczace projektowania
systemow szynoprzewodoéw

Przeglad

Szynoprzewody z komunikacja
dla przemystu i budownictwa
Przeglad

Szynoprzewody zamiast
instalacji kablowych
Przeglad

Siemens LV 70 - 2019



Systemy szynoprzewodow, przeglad

[ | Przeglad

Systemy szynoprzewodéw
Niniejszy katalog zawiera:
m System BDO1 do 160 A
m System BD2 do 1250 A

Systemy do 6300 A na zapytanie.

\%

Jednostka zasilajaca (koricowa jednostka zasilajaca) Szynoprzewdd ze skrzynka odptywowa

Systemy szynoprzewoddéw BDO1 i BD2
System BDO1-40 A do 160 A System BD2 - 160 A do 1250 A

NSV0_00241
NSV0_00421

Strona Strona

Przeglad systeméw szynoprzewodéw 213 Przeglad systeméw szynoprzewoddw 213
Systemy szynoprzewoddw, informacje techniczne 216 Systemy szynoprzewodow, informacje techniczne 2I6
Spis tresci: system BDO1 3/1 Spis tredci: system BD2 411
Przeglad 312 Przeglad 412
Budowa 3/3 Budowa 414
Dane techniczne 3/9 Dane techniczne 414
Dane doboru i zaméwienia 3111 Dane doboru i zaméwienia 423
Konfiguracja 3123 Konfiguracja 4164
Rysunki wymiarowe 328 Bariera ogniowa 4187

Rysunki wymiarowe 4/98
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Systemy szynoprzewodow, przeglad

Przeglad systemu

[ | Korzysci
@ System BDO1 do 160A

Systemy szynoprzewoddw do przesytu energii w zaktadach
produkcyjnych:

Wysoki stopieri ochrony do IP55

Elastyczny rozdziat energii

Szybkie i tatwe projektowanie

Szybki montaz

Solidne potaczenie mechaniczne i elektryczne
Wysoka stabilno$¢, niska masa

Mata liczba elementéw podstawowych
System tatwy w przechowywaniu

Mozliwos¢ zmian kierunku

Duzy wybor skrzynek odbiorczych

Pewne otwieranie i zamykanie gniazd odptywowych

(@ System BD2 do 1250 A

System szynoprzewodéw do zastosowania w trudnych
warunkach przemystowych:

Wysoki stopien ochrony do IP55
Szybkie i tatwe projektowanie
Szybki i ekonomiczny montaz
Pewne i bezpieczne dziatanie

Elastyczny modutowy system z prostymi rozwigzaniami do
kazdego zastosowania

Mozliwos¢ wczesniejszego planowania rozdziatu energii bez
doktadnej wiedzy na temat przysztego rozlokowania odbioréw

Szybka gotowos¢ systemu do dziatania dzieki tatwemu
montazowi

Innowacyjna konstrukcja: nie s3 wymagane dodatkowe
elementy do kompensacji wydtuzenia.

Kodowane fabrycznie skrzynki odbiorcze i gniazda odptywowe
Trwale plombowane

® System LD do 5000 A
System szynoprzewodéw do optymalnej dystrybucji w przemysle:

Stopien ochrony do IP54

Szybki i fatwy montaz

Pewne i bezpieczne dziatanie

Poreczna, kompaktowa konstrukcja w obudowie do 5000 A
Skrzynki odptywowe do 1250 A

Przetestowane podtfaczenia do rozdzielnic i transformatoréw

® System LI do 6300 A

System szynoprzewodéw do przesytu i dystrybucji energii
w infrastrukturze - np. w budynkach wielopietrowych - oraz do
zastosowan przemystowych:

Niezawodny i fatwy w montazu
Pewne i bezpieczne dziatanie
Skrzynki odptywowe do 1250 A

Przetestowane potaczenie z rozdzielnicami (potaczenie
z SIVACON S8 poddane probie typu) oraz transformatorami

® System LR

System szynoprzewoddw do dostarczania mocy w ekstremalnych
warunkach (IP68).

Szczegotowe informacje o tym systemie sg dostepne w lokalnych
przedstawicielstwach firmy Siemens.

(® Systemy szynoprzewodéw z komunikacjg

Mozliwos¢ wykorzystania komunikacji do rozszerzenia
funkcjonalnosci dla réznych kombinacji skrzynek odptywowych:

Komunikacja moze by¢ stosowana w systemach BDO1, BD2, LD
oraz LI

Zastosowanie:

- Sterowanie budynkiem

- Przetaczanie, raportowanie oraz zdalne sterowanie

- Zapis zuzycia energii oraz zdalne monitorowanie
zdecentralizowanych skrzynek odptywowych

- taczenie réznych zaktadéw

Podtaczenie do systemdw KNX (EIB/Instabus), AS-Interface,

PROFIBUS, PROFINET i Modbus

Dzigki integracji urzadzer pomiarowych z systemem

zarzadznaia energig wg ISO 50001, rozwiazanie jest wydajne

i przysztosciowe

Elastyczno$¢ dzieki wtykowym skrzynkom odptywowym

z urzadzeniami pomiarowymi

Efektywnosc¢ kosztowa dzieki lepszej przejrzystosci zuzycia

energii

Niezawodno$¢ dzigki centralnemu sterowaniu dystrybucja

energii

Siemens LV 70 - 2019
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Systemy szynoprzewodow, przeglad

Przeglad systemu

[ | Wiecej informacji

Konfigurator systeméw szynoprzewoddéw SIVACON 8PS
Konfigurator produktéw pozwala na zaméwienie systemoéw
szynoprzewodow do 1250 A.

Dostepne sg nastepujace konfiguracje:

* System SIVACON 8PS BDO1, 40 ... 160 A

¢ System SIVACON 8PS BD2, 160 ... 1250 A

Dostep do konfiguratora mozna uzyska¢ poprzez Industry Mall,

jest on takze zawarta w interaktywnym katalogu CA 01 na ptycie
DVD, ktéra jest dostepna bezptatnie.

Podrecznik

Projektowanie z SIVACON 8PS — systemy szynoprzewodéw
do 6300 A

Niemiecki: Numer zaméwieniowy A5E01541017-02
Angielski:  Numer zaméwieniowy A5E01541101-02

Ulotka

Bezpieczny przeptyw energii —

Systemy szynoprzewodéw SIVACON 8PS

¢ Niemiecki:Numer zaméwieniowy IC1000-G320-A158-V1

¢ Angielski:Numer zaméwieniowy IC1000-G320-A158-V1-7600
Zintegrowane rozwigzanie do bezpiecznego i wydajnego
zasilania — system szynoprzewodéw LI

¢ Niemiecki: Numer zaméwieniowy 1C1000-G320-A194-V1

¢ Angielski: Numer zaméwieniowy IC1000-G320-A194-V1-7600

Internet
www.siemens.pl/8ps
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Systemy szynoprzewodow, przeglad

Przeglad systemu

[ | Przeglad
Systemy szynoprzewodéw Prad Napiecie Czestotliwosé Liczba Stopieri ochrony Temperatura
znamionowy znamionowe aktywnych szyn otoczenia,
min./max
A V AC Hz °C
BDO1 40 400 50 4 Do IP55 -5/+40
63 (PE = obudowa)
100
g 125
S 160
3
160 ... 1000 690 50 5 Do IP55 —-5/+40
160 ... 1250
g\
LDA1 ... LDA8 1100...4000 1000 50 4 lub 5 Do IP54 —-5/+40
LDC2 ... LDC8 2000 ... 5000
S
S
LI-A0800 ... LI-A5000 800 ... 5000 1000 50 3,4,5,6 IP55 —-5/+40
LI-C1000 ... LI-C6300 1000 ... 6300 (PE = obudowa)
gl
z
LRAO1 ... LRA29 400 ... 4600 1000 50 4,5 P68 —-5/+40
LRCO1 ... LRC29 630 ... 6300

NSV0_01451
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Przeglad systemu

Systemy szynoprzewodow, przeglad

Pozycja Dtugos¢ Gniazda Skrzynki Materiat Obcigzenie Przyktadowe zastosowanie kaset
montazowa odptywowe odptywowe ogniowe odptywowych z komunikacja
m kWh/m
Na sztorc, 2 Po jednej stronie Do 63 A Izolowany 0,76 Kontrola oswietlenia
ptasko 3 c00,5lub1m przewodnik AL
(gniazda lub Cu,
odptywowe na lakierowana.
dole) obudowa: blacha
stalowa
Na sztorc, 0,5...3,25 Bez Do 530 A Szyny Al lub Cu, 0,6...0,67 Kontrola o$wietlenia,
ptasko i pionowo Po dwéch lakierowana (bez gniazd zdalne sterowanie, sygnalizacja
Sionmehs obudowa: blacha odptywowych) i pomiary zuzycia energii
00,25 ub 0,5 m el
Poziomo, 0,5...3,2 Bez Do 1250 A Izolowane szyny 4,16 ... 8,83 Zdalne sterowanie, sygnalizacja
na sztorc Po jednej stronie Al lub Cu, (bez gniazd i pomiary zuzycia energii
i pionowo ©1m lakierowana odptywowych)
3 obudowa: blacha
Po dwéch stalowa
stronach co T m
Poziomo, 0,35...3 Bez Do 1250 A Izolowane szyny Na zyczenie Zdalne sterowanie, sygnalizacja
na sztorc Do 3 gniazd Al lub Cu, i pomiary zuzycia energii
i pionowo odptywowych na lakierowana
strone na olt)udp\{va
dtugosciach do SLIDIIOWI
3m
Poziomo, 0,5..3 Bez Do 630 A Zywice - -
najsztore Po jednej stronie epoksydowe,
i pionowo do wyboru szyny Cu
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Systemy szynoprzewodow, przeglad

Podstawowe wytyczne dotyczace projektowania systeméw szynoprzewodow

[ | Przeglad

Systemy szynoprzewodo6w SIVACON 8PS od 40 do 6300 A

Jesli chodzi o opracowanie koncepcji dystrybucji zasilania oraz
konfiguracji systeméw i komponentéw, to wymagania
uzytkownika koricowego nalezy skoordynowac z mozliwosciami
producenta.

Opisy odpowiadajg poszczeg6lnym systemom, ich cechom
technicznym oraz obszarom zastosowan. Kolejnym elementem
jest graficzne prezentacja réznych elementéw systemu
szynoprzewodow. Podkreslono i wyjasniono wszystkie dane
istotne dla prac projektowych.

W rozdziatach od 3 do 5 ,Informacji dotyczacych konfiguracji”
mozna znalez¢ gotowe do uzycia rozwigzania projektowe.
Szczegbtowo przedstawiono, np. podstawy wymiarowania wraz
z pogtebiong informacja na tematy, takie jak budowa systemu,
zabezpieczenie przed zwarciem, przegrody ogniowe oraz
konserwacja.

Siemens oferuje ustugi i narzedzia techniczne upraszczajace
przygotowywanie specyfikacji wedtug potrzeb klienta.

Informacje ogélne

Przy opracowywaniu koncepcji planowania systemu zasilania
konieczne jest nie tylko rozpatrzenie obowigzujacych norm

i specyfikacji, ale takze wyjasnienie powiazar pomigdzy
gospodarka a technologia. Urzadzenia elektryczne takie jak
rozdzielnice i transformatory musza by¢ zwymiarowane i dobrane
tak, aby byty optymalne jako cato$¢, a nie tylko pojedynczo.

Wszystkie elementy musza by¢ odpowiednio dobrane do
obcigzen, ktére powstaja w przypadku awarii, jak réwniez
podczas pracy przy wartosciach znamionowych. Inne decydujace
punkty, ktére nalezy uwzgledni¢ przy opracowywaniu koncepcji
zasilania to:
¢ Rodzaj, przeznaczenie i ksztatt budynku
(np. wiezowiec, ptaski dach i liczba pieter)
¢ Okreslenie punktéw obcigzenia, wybdr mozliwych tras dostaw
oraz lokalizacji transformatoréw i rozdzielnic gtéwnych

* Okresdlenie podtaczonych obcigzen zwiazanych z budynkiem
wedtug okreslonych obcigzer na obszar jednostki zaleznie od
wykorzystania budynku

» Specyfikacje i wymagania natozone przez prawo budowlane

* Wymagania natozone przez dostawcéw energii elektrycznej

Wynikiem nigdy nie bedzie jedno rozwigzanie, lecz kilka wersji,

ktére nalezy poddac ocenie pod katem ich skutkéw technicznych

i ekonomicznych. Ponizsze wymagania sg najwazniejsze dla tego

potaczenia:

e tatwe ijasne projektowanie

* Duza wytrzymatos¢

* Wysoki stopieri dostepnosci

 Niskie obciazenie ogniowe

* Mozliwos¢ elastycznej adaptacji do zmian w budynku

W wiekszosci zastosowan, poprzez zastosowanie odpowiednich
szynoprzewoddw, wymagania te sg tatwe do zrealizowania.

Z tego powodu, do przesytania i dystrybucji energii elektrycznej
biura projektowe coraz czesciej stosuja systemy szynoprzewoddw
zamiast instalacji kablowych. Siemens oferuje systemy
szynoprzewodoéw od 40 do 6300 A:

* System szynoprzewod6w BDO1 od 40 A do 160 A do zasilania
warsztatéw za pomoca skrzynek odptywowych do 63 A

e System BD2 od 160 A do 1250 A do zasilania $redniej wielkosci
obciazent w budynkach i przemysle

* Wentylowany system LD od 1100 A do 5000 A do zasilania
przemystowych obciazen o srednim i wysokim zuzyciu mocy

¢ Kanapkowy system LI od 800 A do 6300 A do przesytu duzych
ilosci energii w budynkach

« Zywiczny system LR od 400 A do 6300 A do przesytu energii
w ekstremalnych warunkach otoczenia (IP68)
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Systemy szynoprzewodow, przeglad

Systemy szynoprzewodéw z mozliwoscig komunikacji dla przemystu i budynkéw

[ | Przeglad

Systemy szynoprzewodéw

Mocne strony szynoprzewoddw to przesyt i dystrybucja
oraz bezpieczenistwo energii elektrycznej.

Integracja systeméw automatyki i zarzadzania budynkiem

z systemami szynoprzewodoéw firmy Siemens daje dodatkowe
korzysci, a jednoczesnie zwigksza elastycznosé systemu
szynoprzewodow.

Potaczenie standardowych skrzynek odptywowych ze
standardowymi elementami wyposazenia pomocniczego
gwarantuje skuteczno$¢, zwtaszcza podczas projektowania,
montazu i eksploatacji.

Zalety rozwiagzania systemowego podczas projektowania:
* System modutowy

* Sprawdzone komponenty standardowe

* Dowolny wybér systemu szynoprzewodéw

* Zastosowanie wspdlnych systeméw szynowych

Zalety rozwiazania systemowego podczas rozruchu:

* tatwy i szybki montaz

¢ Mozliwos¢ rozruchu etapowego

¢ Elastycznos$¢ w przypadku rozbudowy i modyfikacji

Zalety rozwiazania systemowego podczas uzytkowania:
¢ Przejrzysto$¢ standw taczeniowych
¢ Centralny rejestr kosztéw zasilania

¢ Zwiekszenie stopnia dostepnosci zaktadu poprzez
bezposrednie wykrywanie rodzaju usterki i jej lokalizacji

» Konserwacja zapobiegawcza poprzez zapis godzin i cykli pracy

Koncepcja systemowa szynoprzewoddéw z mozliwoscig
komunikacji

lenevasenee

taczenie i raportowanie dzieki systemowi BD2

Standardowe skrzynki odptywowe systeméw szynoprzewoddw
mozna faczy¢ ze standardowymi rodzajami urzadzen tworzac
rozwigzanie systemowe szynoprzewodéw z mozliwoscia
komunikacji.

Standardowe kombinacje s montowane fabrycznie i sktadaja sie
ze skrzynki odptywowej i jednostki pomocniczej. Kabel magistrali
do przesytania sygnatéw danych jest uktadany w korytku
kablowym, ktére musi by¢ zamontowane na szynoprzewodzie.
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Systemy szynoprzewodow, przeglad

Szynoprzewody zamiast instalacji kablowych

[ | Przeglad
tatwiejsze projektowanie

tatwe w projektowaniu, szybkie w montazu i elastyczne w uzyciu:
Systemy szynoprzewoddw firmy Siemens w sposéb ekonomiczny
dostarczaja energie do kazdego budynku. System dystrybucji
energii mozna precyzyjnie zaplanowa¢ pod katem tacznego
obcigzenia nominalnego oraz liczby punktéw obcigzenia. Liniowa
topologia sieci z regularnie utozonymi odptywami zapewnia
klarowno$¢. Przy uzyciu standardowych rozmiaréw mozna

w sposéb szybki i przy wykorzystaniu minimalnej przestrzeni
utworzy¢ system dla kazdego zastosowania.

Szybszy montaz

Korzysci podczas instalacji: Montaz systeméw szynoprzewodow
wymagajacy dwdch oséb oszczedza czas i pienigdze

w poréwnaniu do kosztownego montazu instalacji kablowej.
Oproécz tego, dzieki bezpiecznej i ukierunkowanej technice
faczenia, wykluczone s praktycznie btedy montazowe. Do
montazu nie sg potrzebne zadne specjalistyczne narzedzia.
Dodatkowa zaleta przemawiajaca za szybka instalacja
szynoprzewodéw firmy Siemens sg tatwe w montazu oraz

o duzych odstepach mocowania (szynoprzewody wymagaja
mocowan do 4 m, instalacje kablowe co 1.5 m).

Systemy szynoprzewodéw firmy Siemens sg bardziej
ekonomiczna alternatywa dla instalacji kablowych.

W przypadku instalacji kablowej, nowe odbiorniki przytaczane sg przez
dodatkowe rozdzielnice i trasy kablowe przy podwyzszonych kosztach
i naktadach czasowych.

Skrzynki odptywowe na szynoprzewodach w poblizu odbiornikéw
zapewniaja przejrzystosc instalacji.

Bezpieczenristwo dzieki duzej wytrzymatosci zwarciowej oraz
minimalnemu obcigzeniu ogniowemu

Krok naprzéd w zakresie bezpieczeristwa — wytrzymatosc
zwarciowa i obciazenie ogniowe. Przyktadowo obcigzenie
ogniowe systemu BD2 A-250 wynosi 1.32 kWh/m

a poréwnywalnego kabla (NYY 4 x 95/50 mm?2) - 5,19 kWh/m.
Ponadto szyny nie zawieraja halogenu. Systemy
szynoprzewodéw firmy Siemens maja takze wysoka
wytrzymato$¢ zwarciowq. Zabezpieczenie zwarciowe
umieszczone w poblizu odbiornika utatwia znajdowanie usterek.

NN SR

Duze obciazenie ogniowe w przypadku instalacji kablowej

Niskie obciazenie ogniowe w przypadku szynoprzewoddw
Elastycznos¢ przy zmianach i rozbudowie

Jezeli system rozdziatu energii musi zosta¢ dopasowany do
aktualnych potrzeb, to dzieki szynoprzewodom mozna to uczynic
szybko i tatwo.

Skrzynki odptywowe mozna tatwo zamontowaé w miejscach
odptywow. Dzieki temu mozna w prosty sposéb rozbudowywac
i przebudowywac instalacje. Skrzynki odptywowe oraz elementy
systemowe zwiekszajg elastycznos¢ a kosztowne czasy przestoju
sg zminimalizowane. Eksploatacja i obstuga takiej instalacji jest
niezawodna, bezpieczna i komfortowa.
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System BDO1 -40... 160 A

Wprowadzenie

312 Przeglad
3/3 Korzysci
313 Budowa

3/6 Wyposazenie

Dane og6lne
3/9 Dane techniczne

Moduty szynowe
3/11 Dane do doboru i zaméwienia

Moduty katowe
SNV Dane do doboru i zamoéwienia

Skrzynki zasilajgce
S/ Dane do doboru i zamoéwienia

Skrzynki odptywowe -
miedzynarodowe
3/13 Dane do doboru i zaméwienia

Skrzynki aparatowe -
miedzynarodowe
Dane do doboru i zaméwienia

w
=
\e]

Wyposazenie dodatkowe
3/21 Dane do doboru i zaméwienia

Informacje projektowe
E/PERN Przeglad
VX Budowa
EIPISM Funkcje

Informacje dotyczace
konfiguracji
IV Rysunki wymiarowe
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System BD0O1 -40 ... 160 A

Wprowadzenie

[ | Przeglad

N
4 'ﬂ

NSV0_00041a 4

@ Modut szynowy

@ Modut katowy

(3) Skrzynka zasilajaca

@ Skrzynka odptywowa
@ Skrzynka aparatowa

@ Dodatkowe wyposazenie

Cechy Skrzynki zasilajgce

Zestaw aparatury taczeniowej niskiego napiecia posiada badania * Uniwersalne

typu (TTA) zgodnie z Skrzynki odptywowe

¢ [EC61439-1 e Do63A

* IEC61439-6 ¢ Wyposazone lub do samodzielnej konfiguracji
Stopien ochrony ¢ Szerokos¢ na 3, 4 lub 8 modutéw (MW)

* Wysoki stopieri ochrony IP54 przy ustawieniu gniazd e Z lub bez modutu do instalacji dodatkowych urzadzen

odptywowych na boki i od dotu

. I . Skrzynki aparatowe
» Stopient ochrony IP50 przy ustawieniu gniazd odptywowych

¢ Szerokos¢ na 4 lub 8 modutéw (MW)

od gry . N .
« Zwiekszenie stopnia ochrony do IP55 przez zastosowanie * Zlub bez quu%u do instalacji urzadzen

dodatkowego wyposazenia * Z lub bez gniazdek wtykowych
Elementy Dodatkowe wyposazenie

* Zestawy montazowe do stopnia ochrony IP55

* System 5-przewodowy * Uchwyty i obejmy

« Zwiekszenie stopnia ochrony do IP55 przez zastosowanie * Zestaw do ko‘dowa'nia
dodatkowego wyposazenia e Zestaw przeciwpozarowy EI90

* 4 |ub 6 gniazd odptywowych rozmieszczonych co 0,5 m
e Dtugos¢ 2 moraz3m

Moduty katowe
* Elastyczna zmiana kierunku

Moduty szynowe
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. Zalety

B Elastyczny system zasilania

B tatwe i szybkie projektowanie

m Szybki i prosty montaz

B Pewne potaczenia mechaniczne i elektryczne

m Duza stabilnos$¢ i mata waga

B Mata liczba podzespotéw podstawowych

B System tatwy do magazynowania

B R6zne mozliwosci zmiany kierunku prowadzenia
B Réznorodne skrzynki odptywowe

® Wymuszone odfaczanie napiecia przy zamykaniu i otwieraniu
gniazd odptywowych

B Wyposazenie dodatkowe do zwiekszania stopnia ochrony do
IP55 dla ekstremalnych warunkéw otoczenia

. Budowa

Moduty szynowe

NSV0_00042

Dostepne sa moduty szynowe 2- i 3- metrowe. Maja obudowe
blaszang prostopadtoscienna ocynkowana w kolorze jasno
szarym (RAL 7035). Sa one wyposazone w 4 szyny pradowe L1,
L2, L3, N (tory pradowe aluminiowe, przy 160A miedziane, styki
odptywowe oraz potaczer sa miedziane posrebrzane).

Obudowa modutu wykorzystywana jest jako przewdd PE.

Dostepnych jest 5 wielkosci pradowych przy jednej wielkosci
obudowy: 40 A, 63 A, 100 A, 125 A1 160 A.

Gniazda odptywowe s3 rozmieszczane po jednej stronie w
odstepach co 0,5 m lub co 1T m. Szynoprzewody o dtugosci 2 m
maja dostepne 2 ewentualnie 4 gniazda odptywowe, a elementy
o dtugosci 3 m majag 3 ewentualnie 6 gniazd odptywowych.

L1
L2
L3

¢

NSV0_00043

BE

Gniazda odptywowe zabezpieczone sa przed dotykiem. Podczas
instalowania skrzynki odptywowej sg automatycznie otwierane,
zamykaja sie samoczynnie gdy skrzynka jest demontowana.

NSV0_00044

System BDO1 - 40 ... 160 A

Wprowadzenie

tgczenie modutéw

NSV0_00045

Moduty szynowe taczy sie szybko i pewnie, réwniez z ostonami
koricowymi i modutami zasilania. Modut szynowy wzgl. ostone
koricowa naktada sie na dolna ptyte bloku zaciskowego. Po
natozeniu gérnej czedci bloku zaciskowego lub skrzynki zasilajacej
do potaczenia wystarczy dokreci¢ 4 Sruby. Przy faczeniu obudow
faczy sie jednoczesnie PE.

Blok zaciskowy zapewnia kompensacje wydtuzenia.

Ostony koricowe

NSVO0_00046

Stuza jako zabezpieczenie przed dotykiem na koricach ciggu szyn.
Ostony pasuja do wszystkich systemdéw. Wraz ze skrzynka
zasilajaca dostarczane sg 2 ostony koricowe.

Moduty kqgtowe

NSV0_00047

Modut umozliwia zmiane kierunku prowadzenia szyn. Sa
produkowane w wersji T00 Ai 160 A o dtugosci0,5m i1 m.Sato
elastyczne szyny pradowe.

Elastyczne moduty katowe umozliwiaja zmiane prowadzenia
ciggu szyn w dowolnym kierunku. Wersje 0,5 m zaleca sie do
katéw prostych, wersje 1 m do obejscia przeszkéd lub uskokdw
pionowych.
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System BD0O1 -40 ... 160 A

Skrzynki odptywowe w obudowie izolowanej
Cechy wspélne

Skrzynka zasilajgca

NSV0_00048

Skrzynki zasilajace wystepuja w wykonaniu 100 Ai 160 A.

Skrzynke zasilajaca mozna zastosowac jako:
¢ Poczatkowa

Obudowa jest wykonana z materiatu elektroizolacyjnego

Czesdciowo przezroczysta obudowa dla elementéw
zabezpieczajacych

Odbidr energii poprzez posrebrzane styki sprezyste

Sa odpowiednio zabezpieczone przed niewtasciwym
zamontowaniem

Kable mozna wprowadzac z jednej strony (nalezy uzywacé
dfawic kablowych z tworzywa z obejma odcigzajaca - nie ma
w zakresie dostawy)

Skrzynka odptywowa musi by¢ zdjeta z szynoprzewodu przed
otwarciem i podtaczeniem kabli

Podtaczone kable powinny by¢ dodatkowo zamocowane jedli to

konieczne

Skrzynki odptywowe wyposazone
¢ Dwie wielkos$ci (16 Aoraz 32 A) zmiejscem dla 3 bezpiecznikéw
cylindrycznych (10 mm x 38 mm)

¢ Jedna wielkos¢ z 1 miejscem o wielkosci 3 MW (1 MW =18 mm;
MW = szeroko$¢ modutu)

R6zne wykonania z gniazdami bezpiecznikéw, wytacznikami
automatycznymi, gniazdkami z bolcem i gniazdami wtacznie do
32A

NSV0_00049
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NSV0_00052

NSV0_00050

BDO1-AKO1X/ZS
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NSV0_00051

BD01-AK02X/ZS3

Standardowo dotaczone sa 2 ostony koncowe.

Przepusty przewodéw M32, 40, 50 moga znajdowac sie z 4 stron.
W wersji 160A mozna zastosowac przepusty M 63 z boku. Nalezy
stosowac dfawice kablowe z tworzywa z obejma odciazajaca
(nie ma w zakresie dostawy modutu).

NSV0_00054

W przypadku skrzynek zasilajacych, uchwyty mocujace BDO1-B w
dolnej czesci bloku zaciskowego nalezy zastosowac zgodnie ze
strong 3/24.

BDO1-AKO2MO/ CEE165A163
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Skrzynki odptywowe do samodzielnego wyposazenia
¢ Miejsce na 3 (3 MW) moduty instalacyjne, obstugiwane
z zewnatrz przez otwor z klapka w pokrywie (1 MW =18 mm)
¢ Mozliwa instalacja aparatéw (np. roztacznikéw instalacyjnych)
zgodnie z DIN 43 871 do 32 A.

NSV0_00055

BDO1-AKO2MO/F

Skrzynki odptywowe z aluminium

Cechy wspdlne
* Obudowa jest wykonana z aluminium anodowanego, a cze$¢
czotowa i tylna materiatu elektroizolacyjnego

¢ Do instalacji aparatéw modutowych stuzy szyna montazowa

* Odbiér energii poprzez posrebrzane zestyki sprezyste

e Zainstalowany w skrzynce odbiorczej roztacznik powoduje, ze
przy otwartej pokrywie skrzynka odbiorcza jest bez napiecia

¢ Skrzynka odptywowa moze by¢ konfigurowana lub
zdejmowana z szynoprzewodu jedynie przy otwartej pokrywie

» Skrzynki sa odpowiednio zabezpieczone przed niewtasciwym
zamontowaniem

* Kable moza wprowadzi¢ z 3 stron (nalezy uzywac dtawice
kablowe z tworzywa z obejma odcigzajaca - nie ma w zakresie
dostawy skrzynki)

e W celu rozbudowy mozna faczy¢ ze skrzynkami aparatowymi

* Podtaczone kable powinny by¢ dodatkowo zamocowane jesli to
konieczne

Skrzynka odptywowa z wyposazeniem

* Dwie wielkosci z4 MW lub 8 MW (TMW = 18 mm;
MW = szerokos$¢ modutu)

¢ Rézne wykonania z gniazdami bezpiecznikéw, wytgcznikami
automatycznymi do 63 A wiacznie, gniazdami z bolcem
i gniazdami wtykowymi do 32 A wifacznie

¢ Wersje wyposazone w roztacznik instalacyjny posiadaja modut
montazowy

NSVO0_00057

BDO1-AKTM1/A163

NSV0_00056

BDO1-AK2M1/ CEE165A163

System BDO1 - 40 ... 160 A

Wprowadzenie

Skrzynki odptywowe do samodzielnego wyposazenia
¢ Dwie wielkosciz4 MW i 8 MW (1 MW =18 mm;
MW = szeroko$¢ modutu)

¢ Z lub bez modutu montazowego do obstugi z zewnatrz (dwie
wielkos$ci z4 MW i 8 MW)

¢ Mozliwa instalacja aparatéw (np. wytacznikéw instalacyjnych)
zgodnie z DIN 43871 do 63 A witacznie

NSV0_00077

BDO1-AKTM1/F
Skrzynki aparatowe

Skrzynki aparatowe sa stosowane do rozbudowy skrzynek
odptywowych lub zasilajacych. Moga by¢ montowane po boku.

Cechy wspdlne

¢ Obudowa wykonana z aluminium anodowanego, a cze$¢
czotowa z materiatu elektroizolacyjnego

¢ Kable mozna wprowadzi¢ z 4 stron (nalezy uzy¢ dtawice
kablowe z tworzywa z obejma odcigzajaca, ktérej nie ma w
zakresie dostawy)

* Podtaczone kable powinny by¢ dodatkowo zamocowane jesli to
konieczne

¢ Mozna taczy¢ ze skrzynkami odptywowymi lub skrzynkami
zasilajacymi
* Instalacja aparatéw na szynie montazowej

* Dwie wielkosciz4 MW i 8 MW (1 MW = 18 mm;
MW = szerokos$¢ modutu)

e Zlub bez gniazda z bolcem lub gniazdem wtykowym CEE

e Zlub bezjednostki do wbudowania aparatéw (dwie wielkosci 4
MW i 8 MW)

* Instalacja aparatéw (np. podstaw bezpiecznikowych) zgodnie z
DIN 43871 do 35 A wtacznie

NSV0_00058

BDO1-GK2X/F

NSV0_00319

BDO1-GK1XI... (lewo) z BDO1-AK2M2]... (prawo)
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System BD0O1 -40 ... 160 A

Wprowadzenie

[ | Wyposazenie dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe dla IP55 Montujac skrzynki po bokach, wyzszy stopien ochrony uzyskuje
Moduly szvnowe sie przez zastosowanie dodatkowych zaslepek oraz oston
Moduty szynowe krawedzi po bokach. Kiedy skrzynka zasilajaca jest zainstalowana
Wyzszy stopieri ochrony IP55 jest osiggany dzieki zastosowaniu na koricu ciggu szynoprzewodu, wystarczy jedna zaslepka oraz
dodatkowych zaslepek i koricéwek na gniazdach odptywowych jedna ostona krawedzi.

oraz naktadek na miejscach potaczen.

NSV0_00974

SS>x
”/'I/)}&y

SPLL

25 @

Mocowanie skrzynki na boku: 2 x BDO1-KS

NSV0_00971

NSV0_00975

i

f Mocowanie skrzynki na boku i na koricu ciggu: BDO1-KS
@ Skrzynki odptywowe
Wyzszy stopient ochrony uzyskuje sie przez zastosowanie
ﬁ dodatkowych zaslepek oraz oston krawedzi po bokach skrzynki

NSV0_00972

odptywowe;j.

Miejsce potaczenia: BDO1-FS

Skrzynki zasilajgce
Montujac skrzynki od spodu, wyzszy stopieri ochrony uzyskuje sie
przez zastosowanie dodatkowych zaslepek i naktadek w punktach

potaczen.

NSV0_00977

©
@
5
3
S
S
%
z

BDO1-AK1X-IP55, BDO1-AK2X-IP55

Mocowanie skrzynki od spodu: BDO1-FES
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System BDO1 - 40 ... 160 A

Mocowanie Uchwyt montazowy

Uniwersalny uchwyt montazowy Obejma podwieszana jest stosowana do mocowania do Sciany, na
stropie i do zawieszenia systemu. Mozna ja zamontowac w
dowolnym miejscu modutu. Maksymalny odstep miedzy
zamocowaniami dla powszechnie przyjetych obciazen
mechanicznych przy montazu na sztorc wynosi 3 m a przy
montazu ptaskim 1,5 m.

Uniwersalny uchwyt montazowy jest stosowany do mocowania
do Sciany i na stropie. Maksymalny odstep miedzy
zamocowaniami dla powszechnie przyjetych obciazen
mechanicznych wynosi 3 m przy montazu na sztorci 1,5 m przy
montazu na ptasko.

Przy zwiekszonych obcigzeniach mechanicznych (np.
wyciagniecie wtyczki) zaleca sie zastosowanie dodatkowego
uchwytu montazowego.

Przy zwiekszonych obcigzeniach mechanicznych (np.
wyciagniecie wtyczki) zaleca sie zastosowanie dodatkowego
podwieszenia z obejma mocujaca pomiedzy zawieszeniami.

Punkt mocowania ciggu modutéw szynowych realizuje sig
poprzez wcisniecie jezyczkéw obejmy montazowe;.

NSV0_00062

NSV0_00060

BDO1-BA

BDO1-B

Jarzmo do podwieszania

Jarzmo do podwieszenia modutu szynowego przy utozeniu
ptaskim. Zwieksza wytrzymato$¢ mechaniczng gdy jest
montowane w miejscu potaczenia modutéw szynowych.

2]
o]
0

Il
A\
NSV0_00061

0

BDO1-BAP
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System BD0O1 -40 ... 160 A

Wprowadzenie
Kodowanie

Mozna kodowa¢ system dla réznych czestotliwosci lub napiec¢
przez zastosowanie zestawu kodowego BDO1-K miejscowo na
kazdym gniezdzie odptywowym. Sa 4 mozliwosci kodowania.

NSV0_00063

lﬁ/

Kodowanie gniazdach odptywowych

W skrzynkach odptywowych kodowanie jest mozliwe przez
boczna adaptacje do ptyty czotowe;j.

NSV0_00064

Kodowanie w skrzynkach odptywowych
Mozliwosé plombowania

Kazde gniazdo odptywowe na module szynowym mozna
plombowac. Istnieje mozliwos¢ plombowania skrzynek
zasilajgcych, modutéw katowych, skrzynek odbiorczych
i aparatowych przy pomocy dodatkowych elementéw
(na zapytanie).

Dtawice kablowe

W skrzynkach zasilajacych, odbiorczych i aparatowych nalezy
stosowac dfawice kablowe z tworzywa z obejma odcigzajaca
(nie ma w zakresie dostawy).

Zaciski

Jako wyposazenie skrzynek odptywowych i aparatowych
do podtaczenia N i PE zaleca sie stosowanie zaciskéw firmy
Siemens, Weidmdiller lub Phoenix. Rekomendujemy bloki
zaciskéw 8WH firmy Siemens (patrz Katalog LV 10
"Low-Voltage Power Distribution and Electrical Installation
Technology" oraz Katalog LV 52 "Terminal Blocks").

Bariery ogniowe

Jezeli system szynoprzewoddw prowadzony jest przez sciane
ogniowa lub strop stanowigce granice strefy ogniowej, to musi
by¢ wyposazony w odpowiednie bariety ogniowe. Zgodnie

z wymaganiami budowlanymi firma Siemens oferuje elementy
o klasie odpornosci ogniowej EI90 (patrz strona 3/22).

Wyposazenie fabryczne:
e Zewnetrzne bariery ogniowe jako zestaw do montazu

Zaprawe mineralna lub masa ochronna do wypetniania szczelin
pomiedzy szynoprzewodami a $ciana lub stropem nalezy
zamoéwic oddzielnie.

NSV0_01459

Bariera ogniowa BD01-S90 (do zamontowania przez klienta)
Dokumenty dopuszczajace w Niemczech?) mozna zaméwi¢
osobno:

e Zestaw przeciwpozarowy BD01-S90-ZUL-D
(Decyzja o dopuszczeniu, tablice informacyjne i potwierdzenie
zgodnosci)

N Dokumenty dopuszczajace dla Europy wkrétce dostepne
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System BDO1 - 40 ... 160 A

. Dane techniczne
Podstawowe dane techniczne

Typ

BDO1-...

Normy i przepisy

IEC/EN 61439-1i -6

Warunki klimatyczne

Klimat wilgotny, ciepty, staty, zgodnie z IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny, ciepty, zmienny, zgodnie z IEC 60068-2-30

Temperatura otoczenia, min./max./Srednia °C
24h

-5/+40/+35

Stopieri ochrony zgodnie z IEC/EN 60529
 Na sztorc; gniazda odptywowe na bokach
* Ptasko; gniazda odptywowe na dole

* Ptasko; gniazda odptywowe na gérze

IP54, zwigkszany do IP55 przez zastosowanie wyposazenia dodatkowego
IP54, zwigkszany do IP55 przez zastosowanie wyposazenia dodatkowego
IP50, zwigkszany do IP55 przez zastosowanie wyposazenia dodatkowego

Materiaty

* Moduty szynowe

* Szynoprzewody

* Styki oraz potaczenia

Ocynkowana, malowana blacha stalowa

Al lub Cu

Cu, posrebrzane

Pozycja montazu

Na sztorc i na ptasko

Waga

Zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe

Szynoprzewody muszg by¢ zabezpieczone przed przecigzeniem
i zwarciem. Bezpieczniki i wytaczniki instalacyjne musza by¢
dobrane odpowiednio do warunkéw otoczenia, tak aby nie
zostata przekroczona dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa.

Skrzynki odptywowe

Typ

Patrz "Dane do doboru i zaméwienia"

silnikowych.

BDO1-AK...

W celu zabezpieczenia przed przecigzeniem i zwarciem zaleca sie
stosowanie wyfacznikéw, wzglednie samoczynnych wytacznikéw

Wersja
Prad znamionowy I, A

Zdolnos¢ taczeniowa wbudowanego
roztacznika zgodnie z IEC/EN 60947-3 przy
400V

* Kategoria uzytkowania

3- lub 5-bieg.

63

AC-20B

Skrzynki zasilajgce oraz odptywowe, przekroje toréw prgdowych

Wersja Typ L1, L2, L3 N PE
min. max. min. max. min, max.
mm? mm? mm? mm? mm? mm?

Skrzynki zasilajace BDO1-E 6 (so, st) 50 (st) 6 (so, st) 50 (st) 6 (s0, st) 50 (st)
BDO1-160-E 25 (st) 95 (st) 25 (st) 95 (st) 16 (st) 50 (st)

Skrzynki odptywowe BDO1-AKO1X/ZS 0.75 (f, st) 10 (so, f, st)  0.75 (f, st) 10 (so, f, st)  0.75 (f, st) 10 (so, f, st)
BDO1-AK02X/ZS3 0.75 (f, st) 10 (so, f, st)  0.75 (f, st) 10 (so, f, st)  0.75 (f, st) 10 (so, f, st)
BDO1-AKO2MO/A163 0.75 (so, st) 16 (so) 0.75 (f, st) 10 (so, f, st)  0.75 (f, st) 10 (so, f, st)
BDO1-AKO2MO/A323 0.75 (so, st) 16 (so) 0.75 (f, st) 10 (so, f, st)  0.75 (f, st) 10 (so, f, st)
BDO1-AKTM1/A101 0.75 (so, st) 16 (so) 0.75 (so, f) 2.5 (so, f) 0.75 (so, f) 2.5 (so, f)
BDO1-AKTM1/A161 0.75 (so, st) 16 (so) 0.75 (so, f) 2.5 (so, f) 0.75 (so, f) 2.5 (so, f)
BDO1-AKTM1/A321 0.75 (so, st) 16 (so) 0.75 (so, f) 2.5 (so, f) 0.75 (so, f) 2.5 (so, f)
BDO1-AKTM1/A... 0.75 (so, st) 16 (so) 0.75 (f, st) 10 (so, f, st) 0.75(so, st) 16 (so)
BDO1-AKTM1/A...N 0.75 (so, st) 16 (so) 0.75 (so, st) 16 (so) 0.75 (so, st) 16 (s0)
BDO1-AK1X/S14 0.5 (f, st) 4 (so) 0.75 (f, st) 10 (so, f, st)  0.75(so, st) 16 (s0)
BDO1-AK1X/S18 0.5 (f, st) 16 (so, f, st)  0.75 (f, st) 10 (so, f,st)  0.75(so, st) 16 (so)
BDO1-AK1X/GB... 0.75 (so, st) 16 (so) 0.75 (f, st) 10 (so, f,st) 0.75(so, st) 16 (so)
BDO1-AK2X/F1451 0.75 (so, st) 16 (so) 0.75 (f, st) 10 (so, f, st)  0.75 (so, st) 16 (so)
BDO1-AK2X/S27 0.75 (f, st) 10 (so, f, st)  0.75 (f, st) 10 (so, f, st) 0.75(so, st) 16 (so)
BDO1-AK2HX/S33 1.5 (f, st) 16 (f, st) 0.75 (f, st) 16 (so, f, st)  0.75(so, st) 16 (so, st)

f = linka z koricéwka tulejkowgq, so = pojedynczy, st = wielozytowy

Siemens LV 70 - 2019
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System BD0O1 -40 ... 160 A

Moduty szynowe

Typ BD01-40 BD01-63 BD01-100 BD01-125 BDO01-160
Tory pradowe

Znamionowe napiecie izolacji U; VAC/DC  400/400 400/400 400/400 400/400 400/400
Znamionowe napiecie pracy U VAC 400 400 400 400 400
Czestotliwos¢ Hz 50 ... 60 50 ... 60 50 ... 60 50 ... 60 50 ... 60
Prad znamionowy 1, A 40 63 100 125 160

Impedancja toru pradowego
przy 50 Hz i 20 °C

* Rezystancja Ry mQ/m 3.960 1.936 0.938 0.910 0.578
* Reaktancja X;q mQ/m 0.280 0.324 0.286 0.300 0.273
* Impedancja Z, mQ/m 3.970 1.968 0.994 1.000 0.642

Impedancja toru pradowego
przy zwarciu

* Rezystancja wtasciwa AC Rg mQ/m 5.991 4.128 2.841 2.420 2.189
* Reaktancja wtasciwa Xg mQ/m 1.396 1.248 1.186 0.940 0.973
 Impedancja wtasciwa Z¢ mQ/m 6.151 4.312 3.078 2.600 2.395
Impedancja zerowa zgodnie z IEC/EN 60909

(VDE 0102)

* Rezystancja Ry Faza-N mQ/m 15.904 7.911 4.115 3.810 3.167
* Reaktancja X Faza-N mQ/m 2.128 2.058 1.797 1.630 1.656
 Impedancja Z, Faza-N mQ/m 16.045 8.175 4.490 4.140 3.574
* Rezystancja Rg Faza-PE mQ/m 10.086 8.565 6.648 5.430 5.343
* Reaktancja Xg Faza-PE mQ/m 2.909 3.338 3.067 2.320 2.355
* Impedancja Z, Faza-PE mQ/m 10.498 9.183 7.322 5.910 5.839
Wytrzymatos¢ zwarciowa

Znamionowa wytrzymato$¢ na prad udarowy I kA 2.55 6.30 15.30 15.30 15.30
(Ztn_ar{]isnowa wytrzymatos¢ na prad krétkotrwaty I, kA 0.58 1.15 2.50 2.50 2.50
(Znargi?n;)wa wytrzymato$¢ na prad krétkotrwaty I, kA 1.70 4.20 9.00 9.00 9.00
t=0.1Ts

Przewody

Liczba aktywnych przewodéw 4 4 4 4 4
Przekréj przewodu

*L1,12,13 mm? 7.9 15.7 34.1 34.1 34.1
*N mm? 7.9 15.7 34.1 341 34.1
¢ PE (obudowa) £ Cu mm? 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Materiat przewodnika Al Al Al Al Cu

Obciagzenie ogniowe kWh/im  0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
Maksymalne obciazenie termiczne, I°t AZs x 10° 0.29 1.76 8.10 8.10 8.10

Odstepy mocowan m

dla zwyktych obcigzert mechanicznych

* Na sztorc m 3 3 3 3 3

* Ptasko m 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

* Na ptasko z BDO1-BAP m 3 3 3 3 3
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Moduty szynowe

. Dane do doboru i zaméwienia

Wersja Prad znam. I, Dtugos$¢ Gniazda odptywowe DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
Liczba Odstepy
A m m kg
Moduty szynowe
Prosty modut szynowy 40 3 6 0.5 BD01-40-3-0.5 BVP:034253 1 szt. 4.350
z blokiem zaciskowym 3 1 BD01-40-3-1 BVP:233551 Tszt.  4.350
Stalowa obudowa,
kolor podobny do RAL 7035 (jasno- 2 4 0.5 BD01-40-2-0.5 BVP:034254 1 szt. 3.000
szary), . . 2 1 BD01-40-2-1 BVP:233552 1 szt. 3.000
kodowanie gniazda odptywowe 63 3 6 0.5 BD01-63-3-0.5  BVP:034255 Tszt.  4.600
3 1 BD01-63-3-1 BVP:233553 1 szt. 4.600
g 2 4 0.5 BD01-63-2-0.5 BVP:034256 1 szt. 3.200
g‘ 2 1 BD01-63-2-1 BVP:233555 1 szt. 3.200
z
100 3 6 0.5 BD01-100-3-0.5 BVP:034257 1 szt. 5.200
3 1 BD01-100-3-1 BVP:233556 1 szt. 5.200
2 4 0.5 BD01-100-2-0.5 BVP:034258 1 szt. 3.600
2 1 BD01-100-2-1 BVP:233557 1 szt. 3.600
1 2 0.5 BD01-100-1-0.5 BVP:201965 1 szt. 2.000
125 3 6 0.5 BD01-125-3-0.5 BVP:090163 1 szt. 5.200
3 1 BD01-125-3-1 BVP:233559 1 szt. 5.200
2 4 0.5 BD01-125-2-0.5 BVP:090161 1 szt. 3.600
2 1 BD01-125-2-1 BVP:233560 1 szt. 3.600
160 3 6 0.5 BD01-160-3-0.5 BVP:090164 1 szt. 8.000
3 1 BD01-160-3-1 BVP:233563 1 szt. 8.000
2 4 0.5 BD01-160-2-0.5 BVP:090162 1 szt. 5.400
2 1 BD01-160-2-1 BVP:233567 1 szt. 5.400

* Moze by¢ zaméwiona ta ilos¢ lub jej wielokrotnos¢. Siemens LV 70 - 2019 3/11



System BD0O1 -40 ... 160 A

Moduty katowe, skrzynki zasilajgce

. Dane do doboru i zaméwienia

Wersja Prad Dtugos¢ DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
znamionowy I,
A m kg
Moduty katowe
Elastyczny modut katowy 100 0.5 BDO1-R1 BVP:034260 1 szt. 1.200
z blokiem zaciskowym 1 BDO1-R2 BVP:034261 1szt.  2.050
5 160 0.5 BD01-160-R1 BVP:090166 1 szt. 1.750
g 1 BDO01-160-R2 BVP:090167 1szt.  3.050
0
) Z
Wersja Prad Przekroj DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
znamionowy I, przewodnika
A mm? kg
Skrzynki zasilajace
Obudowa z materiatu elektroizolacyjnego z 2 ostonami
koricowymi
Mozna stosowac na wszystkich potaczeniach oraz na
koricach ciagu szynoprzewoddw, mozna taczy¢ ze
skrzynkami aparatowymi BDO1-GK...
* 6 wejs¢ kablowych z 4 stron 100 50" BDO1-E BVP:034259 1 szt. 1.000
|
160 952 BDO01-160-E BVP:090165 1 szt. 1.400

NSV0_00243

Stosowac dfawice kablowe z tworzywa z obejma odcigzajaca
(nie ma w zakresie dostawy).

" Uzywac dtawice M32, M40 lub M50.
2 Uzywac diawice M63.

. * Moze by¢ zaméwiona ta ilos¢ lub jej wielokrotnos¢.
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Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

. Dane do doboru i zaméwienia

Wersja Prad Znamionowe DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
znamionowy /,, napiecie pracy
e
A Vv kg
Skrzynki odptywowe z materiatu izolacyjnego, wielkos¢ 01
Z podstawa bezpiecznikowg na 3 bezpieczniki cylindryczne 16 400 BD01-AKO1X/ZS BVP:087483 1 szt. 0.300

10 mm x 38 mm

NSVO0_00244

Skrzynki odptywowe z materiatu izolacyjnego, wielkos¢ 02
Z podstawa bezpiecznikowa na 3 bezpieczniki cylindryczne 32 400 BDO01-AK02X/ZS3 BVP:085090 1szt. 0.400
10 mm x 38 mm

NSV0_00245

Skrzynki odptywowe z materiatu izolacyjnego, wielkos¢ 02 z jednostka do

wbudowania aparatow

Z 3-bieg. wytacznikiem instalacyjnym 16 A,

charakterystyka B

* Bez gniazda wtykowego 16 400 BD01-AKO2MO/A163 BVP:085089 1szt.  0.800

* Z 1 gniazdem CEE 16 A, 5-bieg. 16 400 BD01-AKO2MO/ BVP:085092 1szt.  0.980
- CEE165A163
S
>
2
Z 3-bieg. wytacznikiem instalacyjnym 32 A, 32 400 BD01-AK02MO0/A323 BVP:085094 1szt. 0.800

charakterystyka C

Wktadki bezpiecznikowe nie sa w zakresie dostawy.

Stosowac dfawice kablowe z tworzywa z obejma odcigzajaca
(nie ma w zakresie dostawy).

* Moze by¢ zaméwiona ta ilos¢ lub jej wielokrotnos¢. Siemens LV 70 - 2019 3/13



Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Prad Znamionowe DT Typ Nr zam. llos¢* Waga

znamionowy I,, napiecie pracy

e

A \ kg
Skrzynki odptywowe z materiatu izolacyjnego, wielkos¢ 02 z jednostka do
wbudowania aparatow
Z 1-bieg. wytacznikiem instalacyjnym 16 A,
charakterystyka B

¢ Z 2 gniazdami Schuko 16A 16 230 1 szt. 0.700
S
>
2
* Z 1 gniazdem CEE 16 A, 3-bieg. 16 230 1szt.  0.700
5
>
2
* Z 2-bieg. wytacznikiem instalacyjnym 16 A/30 mA 16 230 1 szt. 0.950
i 2 gniazdami Schuko 16 A
— §I
g
/
Z 1-bieg. gniazdem bezpiecznikowym DO1
¢ Z 2 gniazdami Schuko 16A 16 230 1 szt. 0.800
S
>
2
* Z 1 gniazdem CEE 16 A, 3-bieg. 16 230 1szt.  0.800
5
>
2
Wyposazenie dowolne (P, max. 13 W), 3 MW 32 400 1 szt. 0.500

(MW = szeroko$¢ modutu), wbudowana szyna montazowa

NSV0_00246

Pierécieni kalibrujacych, wktadek bezpiecznikowych nie ma
w zakresie dostawy.

Stosowac dfawice kablowe z tworzywa z obejma odcigzajaca
(nie ma w zakresie dostawy).

3/14 Siemens LV 70 - 2019 * Moze by¢ zaméwiona ta ilos¢ lub jej wielokrotnosc.



Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Prad Napiecie DT Type Nr zam. llos¢* Waga
znamionowy I,, znamionowe
pracy Ug
A \ kg

Skrzynki odptywowe, aluminiowe, wielkosc 1
Z 1-bieg. gniazdem bezpiecznikowym DO1

* Z 2 gniazdami Schuko 16A 16 230 1 szt. 1.400
S
3
z
* Z 1 gniazdem CEE 16 A, 3-bieg. 16 230 1 szt. 1.380
/e
S
3
z
Z 3-bieg. podstawa bezpiecznikowa 3 x D01 16 400 1 szt. 1.400
S
3
z
Z 3-bieg. podstawa bezpiecznikowa 3 x D02 35 400 1 szt. 1.400
g
S
g
Z 1-bieg. wytacznikiem instalacyjnym 16 A,
charakterystyka B
¢ Z 2 gniazdami Schuko 16A 16 230 1 szt. 1.470
S
g
* Z 1 gniazdem CEE 16 A, 3-bieg. 16 230 1 szt. 1.435
S
3
z
Wyposazenie dowolne (P, max. 13 W), 4 MW 35 400 1 szt. 1.000

(MW = szeroko$¢ modutu), wbudowana szyna montazowa

NSV0_00249

Pierécieni kalibrujacych, wktadek bezpiecznikowych nie ma w
zakresie dostawy.

Stosowac dfawice kablowe z tworzywa z obejma odciagzajaca
(nie ma w zakresie dostawy).

* Moze by¢ zaméwiona ta ilos¢ lub jej wielokrotnos¢. .
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Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Prad Znamionowe DT Typ
znamionowy I,, napiecie pracy
e

A \

Nr zam. llos¢* Waga

kg

Skrzynki odptywowe, aluminiowe, wielkosc¢ 1, z jednostka do wbudowania
aparatéw

Z 3 x 1-bieg. wytacznikiem instalacyjnym 10 A, 10 400
charakterystyka B

NSV0_00252

Z 3 x 1-bieg. wytgcznikiem instalacyjnym 16 A, 16 400
charakterystyka B

NSV0_00252

Z 3-bieg. wytacznikiem instalacyjnym 32 A, 32 400
charakterystyka C

NSV0_00252

Wyposazenie dowolne (P, max. 13 W), 35 400
4 MW (MW = szeroko$¢ modutu),
wbudowana szyna montazowa

NSV0_00253

Stosowac dfawice kablowe z tworzywa z obejma odcigzajaca
(nie ma w zakresie dostawy).

1 szt. 1.600
1 szt. 1.600
1szt. 1.600
1 szt. 1.000
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System BDO1 - 40 ... 160 A

Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Prad Znamionowe DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
znamionowy /,, napiecie pracy
e

A \ kg
Skrzynki odptywowe, aluminiowe, wielkos¢ 2
Z 3-bieg. podstawa bezpiecznikowa S27/S33
e
I
* Z 3-bieg. podstawa bezpiecznikowa S27, system wstawek 25 400 BD01-AK2X/S27 BVP:034274 1 szt. 1.700
kalibrowanych
* Z 3-bieg. podstawa bezpiecznikowa S33, system wstawek 63 400 BDO1-AK2HX/S33 BVP:233568 1 szt. 1.700
kalibrowanych
Z 2 x 1 bieg. podstawg bezpiecznikowa DO1 oraz 16 230 BD01-AK2X/ 4SD163514 BVP:034277 1szt.  2.000
z 4 gniazdami Schuko 16 A
S
3
z
Z 3 x 1-bieg. podstawa bezpiecznikowa D01 oraz 16 400 BD01-AK2X/ CEE165514 BVP:034279 1szt. 1.850
z gniazdem CEE 16 A, 5-bieg.
I
Z 3 x 1-bieg. podstawa bezpiecznikowa D02 oraz 32 400 BDO1-AK2X/ CEE325518 BVP:034281 1szt. 2.000
z gniazdem CEE 32 A, 5-bieg.
|
Z 2 x 1-bieg. wytacznikiem instalacyjnym 16 A, 16 230 BDO1-AK2X/ BVP:034278 1szt. 2.100
charakterystyka B, oraz z 4 gniazdami Schuko 16 A 4SD163A161
|
Wyposazenie dowolne, 8 MW (MW = wielko$¢ modutu),
z wbudowang szyna montazowa
§\
%
z
* Wyposazenie dowolne (P, max. 16 W) 35 400 BDO01-AK2X/F BVP:034283 1 szt. 1.300
* Wyposazenie dowolne (P, max. 22.5 W) 63 400 BD01-AK2HX/F BVP:233570 1 szt. 1.300

Pierscieni kalibrujacych, wktadek bezpiecznikowych nie ma
w zakresie dostawy.

Stosowac dfawice kablowe z tworzywa z obejma odcigzajaca
(nie ma w zakresie dostawy).

* Moze by¢ zaméwiona ta ilos¢ lub jej wielokrotnos¢. Siemens LV 70 - 2019 3/17



System BD0O1 -40 ... 160 A

Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Prad Znamionowe DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
znamionowy /,, napiecie pracy
e

A \ kg
Skrzynki odptywowe, aluminiowe, wielkos¢ 2, z jednostka do wbudowania
aparatow
Z 1-bieg. wytacznikiem instalacyjnym 16 A, 16 230 BDO1-AK2M1/ BVP:034276 1szt.  2.000
charakterystyka B, 2SD163FIA161

z 2-bieg. RCCB 16 A/30 mA oraz z 2 gniazdami Schuko 16 A

NSV0_00257

Z 1-bieg. wytacznikiem instalacyjnym 16 A, 16 400 BDO1-AK2M1/ BVP:660867 1szt.  2.000
charakterystyka C, z 2-bieg. wytacznikiem ochronnym CEE163FIA161

réznicowym 25 A/30 mA oraz z 1 gniazdem CEE 16 A,

3-bieg.

NSV0_00258

Z 3-bieg. wytacznikiem instalacyjnym 16 A, 16 400 BDO1-AK2M2/ BVP:660866 1szt.  3.500
charakterystyka C, CEE165FIA163

z 4-bieg. wytgcznikiem ochronnym réznicowym 25 A/30 mA

orazz 1 CEE gniazdem 16 A, 5-bieg.

NSV0_01473

Z 3-bieg. wytgcznikiem instalacyjnym 16 A, 16 400 BD0O1-AK2M1/ BVP:034280 1szt.  2.000
charakterystyka C, z 1 gniazdem CEE 16 A, 5-bieg. CEE165A163

Z 3-bieg. wytacznikiem instalacyjnym 32 A, 32 400 BDO1-AK2M1/ BVP:034282 1szt.  2.100
charakterystyka C, z 1 gniazdem CEE 32 A, 5-bieg. CEE325A323

NSV0_00258

Wyposazana dowolnie, 8 MW (MW = wielkos¢ modutu),
z wbudowana szyng montazowa

NSV0_00259

* Wyposazana dowolnie (P, max. 16 W) 35 400 BD01-AK2M2/F BVP:034284 1 szt. 1.360
* Wyposazana dowolnie (P, max. 22.5 W) 63 400 BDO1-AK2HM2/F BVP:233571 1 szt. 1.360

Stosowac dfawice kablowe z tworzywa z obejma odciagzajaca
(nie ma w zakresie dostawy).

. * Moze by¢ zaméwiona ta ilos¢ lub jej wielokrotnosc.
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Skrzynki aparatowe - miedzynarodowe

. Dane do doboru i zaméwienia

Wersja Znamionowe DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
napiecie pracy
Ue
Vv kg

Skrzynki aparatowe, aluminiowe, wielkos¢ 1

Wyposazenie dowolne (P, max. 13 W), 4 MW 400 1 unit 0.800
(MW = szeroko$¢ modutu), wbudowana szyna montazowa
Zastosowanie:
* Ochrona przepieciowa
* Zdalne zafaczanie/sterowanie
« Uktady mikroprocesorowe
|
Z 4 gniazdami Schuko 16A 400 1 unit 1.200
|
CEE 16 A, 3-bieg. 400 Tunit  0.950
2
5
2
g
16 A, 5-bieg 400 1 unit 1.000
b
EI
g
Z 1 gniazdem CEE 32 A, 5-bieg. 400 1 unit 1.040
i
5
>
2
Skrzynki aparatowe, wielkos¢ 1, z jednostka do wbudowania aparatéw
Wyposazenie dowolne (P, max. 13 W), 4 MW 400 1 unit 0.800

(MW = szeroko$¢ modutu), wbudowana szyna montazowa

Zastosowanie:

« Zdalne zataczanie/sterowanie

* Uktady mikroprocesorowe

« Jednostka do wbudowania aparatéw,
np. wyfacznik instalacyjny

NSV0_00262

Do potaczen stuza tuleje kablowe M50 oraz $ruby (stanowia
standardowe wyposazenie skrzynek).

Stosowac dfawice kablowe z tworzywa z obejma odcigzajaca
(nie ma w zakresie dostawy).

* Moze by¢ zaméwiona ta ilos¢ lub jej wielokrotnos¢. .
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Skrzynki aparatowe - miedzynarodowe

Wersja Znamionowe DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
napiecie pracy
e
\ kg

Skrzynki aparatowe, aluminiowe, wielko$¢ 2

Wyposazenie dowolne (P, max. 16 W), 8 MW 400
(MW = szeroko$¢ modutu), wbudowana szyna montazowa

Zastosowanie:

* Ochrona przepigeciowa

« Zdalne zataczanie/sterowanie
* Uktady mikroprocesorowe

1 szt. 1.100

NSV0_00263

Z 2 gniazdami Schuko 16 A oraz 400 1 szt. 1.600

1 gniazdem CEE 16 A, 5-bieg.

NSV0_00264

Z 2 gniazdami Schuko 16 A oraz 400 1 szt. 1.800

Z 1 gniazdem CEE 16A, 3-bieg., oraz 400 1 szt. 1.500

Skrzynki aparatowe, wielkos¢ 2, z jednostkg do wbudowania aparatéw

Wyposazenie dowolne (P, max. 16 W), 8 MW 400
(MW = szerokos$¢ modutu), wbudowana szyna montazowa

Zastosowanie:

* Zdalne zafaczanie/sterowanie

* Uktady mikroprocesorowe

« Jednostka do wbudowania aparatéw, np. wytacznik
instalacyjny

1 szt 1.100

NSV0_00266

Do pofaczen stuza tuleje kablowe M50 oraz Sruby (stanowia
standardowe wyposazenie skrzynek).

Stosowac dtawice kablowe z tworzywa z obejma odciazajaca (nie
ma w zakresie dostawy).
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Wyposazenie dodatkowe

. Dane do doboru i zaméwienia

Wersja DT Typ Nr zam. llose* Waga

kg

Akcesoria dodatkowe dla stopnia ochrony IP55

Dla gniazd odptywowych 5 szt. 0.100
,-"7 S
2

NSV0_00978

Dla punktéw potaczen 5 szt. 0.150

E E E

Dla skrzynek zasilajacych

* Montaz na dole 1 szt. 0.150

NSV0_o0gp ; @ l

* Montaz na gérze i na bokach 1 szt. 0.030

NSV0_00981

Dla skrzynek odptywowych

* Wielko$¢ 01X, 02X Wielkos¢ 01 1szt.  0.050
Wielkos¢ 02 1szt.  0.050
Wielkos¢ 1 1szt.  0.050
Wielkos¢ 2 1szt.  0.050

* Moze by¢ zaméwiona ta ilos¢ lub jej wielokrotnos¢. .
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Wyposazenie dodatkowe

Wersja Prad DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
znamionowy I,
A kg
Montaz
Uniwersalna obejma montazowa - 1szt.  0.167
S
° 3
z
o
Uchwyt do podwieszenia - 1szt.  0.167
§I
2
Jarzmo do podwieszenia - 1szt.  0.576
* Do zawieszenia linowego, pretowego lub taricuchowego
* W miejscach potaczeri modutéw szynowych
———
Elementy montazowe
Ostona koricowa - 1 szt. 0.300
EI
g
Ptyta dociskowa 100 1szt.  0.350
160 1 szt. 0.350
g
EI
2
Kodowanie

Zestaw kodowy -
* 4 pozycje kodowania

=g

10 szt. 0.010

NSV0_00278

Bariera ogniowa

Zestaw przeciwpozarowy - 1szt.  1.500
Do montazu na miejscu instalacji z ptytami przeciwogniowymi i Srubami
mocujacymi
F
I a-
) 4
/ L
\= H 5
SIS
E,' F2
Zestaw przeciwpozarowy - 1 szt. 0.200

(konieczne tylko w Niemczech)")

M Dokumenty dopuszczajace dla Europy dostepne wkrétce
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System BDO1 - 40 ... 160 A

Informacje projektowe

[ | Przeglad
Przyktad formularza do przetargéw i ofert
Pozycja  llos¢ Opis Cena jednostkowa Wartos¢
.m System szynoprzewodoéw (rysunek: patrz Dodatek)

« Jako zestaw aparatury faczeniowej niskiego napiecia z badaniami typu TTA
zgodnie z IEC/EN 61439-1i -6

* Prad znamionowy odpowiada termicznemu pradowi znamionowemu przy
maks. temp. +40 °C i przy $redniej dobowe]j temp. +35 °C dla wnetrz

* Znamionowe napiecie izolacji U; = 400 V AC, 400 V DC
* Napiecie pracy...V, ...Hz

¢ Odpornos¢ na udar pradowy szynoprzewodoéw ... kA sprawdzony zgodnie
z IEC/EN 61439-1

* Stopien ochrony IP54 przy punktach odptywowych po bokach i na dole,
w innym przypadku IP50; dzieki dodatkowemu wyposazeniu zwigkszany do
IP55

¢ 5-przewodowy system: L1, L2, L3, N, PE

* Szynoprzewody: miejsca potaczeri oraz styki Cu posrebrzane; Tory pradowe
Al'lub Cu podtrzymywane przez wsporniki z materiatu izolacyjnego;

* Moduty szynowe z blachy stalowej, ocynkowanej i lakierowanej w kolorze
jasno-szarym RAL 7035

¢ Bez halogenu

* Potaczenia modutéw szynowych przez bloki zaciskowe wyposazone
w kompensacje temperaturowych zmian dtugosci szyn

* Gniazda odptywowe po jednej stronie co 0.5 m lub T m
* Dostarczone w stanie gotowym do podtaczenia
 Producent: Siemens

* Typ BDO1-...

W sktad wchodza:
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Informacje projektowe

. Montaz

Mocowanie
Montaz na $cianie lub stropie przy pomocy uchwytéw BDO1-B
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System BDO1 - 40 ... 160 A

Informacje projektowe

Zawieszenie wahliwe przy pomocy uchwytéw BDO1-BAP
(w miejscu potaczen)

(e

2

(=

=E

it

B
i.

Ol

Siemens LV 70 - 2019 3/25



System BD0O1 -40 ... 160 A

Informacje projektowe

[ | Funkcje

Niezbedne dane
Ponizsze dane powinny by¢ rozwazone przy konfiguracji ciagu
szynoprzewodow:

* Potozenie, kierunek, liczba, rodzaj i przyblizone wartosci
podtaczenia odbiornikéw, cos o.

¢ Wspdtczynnik znamionowego obciazenia o

Przy braku danych poda¢ tylko wspétczynnik znamionowego
obcigzenia.

¢ Transformatory zasilajace (prad zwarcia)

¢ Opis miejsca instalacji (wymiary, konstrukcja budynku, drogi
transportu, piwnice).

Potozenie tras przebiegu przewoddw zasilajacych innych
nosnikéw energii.

* Dziatanie dZzwigu.

* Wymagania szczegdlne.

Prgd roboczy

Prad roboczy jest obliczany na podstawie nastepujacego wzoru:

Pinst X 0. x b

Iy= 10
B V3 x U, x COs ¢ *

z:
Iy = Prad roboczy (A)
Pinst = Zainstalowana moc (kw)
o = Wspbtczynnik redukcji
b = Wspbtczynnik zasilania

b=1 =Zasilanie jednostronne

b="'. =Zasilanie dwustronne
Ue = Znamionowe napiecie pracy )
cose = Wspdtczynnik mocy

Jezeli nie ma zadnych danych dotyczacych wspotczynnikéw
jednoczesnosci, zgodnie z IEC/EN 61439-1 obowiazuje
nastepujaca tabela:

Liczba gtéwnych obwodéw Wspotczynnik redukgji o

pradowych

2lub3 0.9
4lub 5 0.8
6 do 9 wiacznie 0.7
10 lub wiecej 0.6

Zabezpieczenie zwarciowe

Przy czystym zabezpieczeniu zwarciowym, w zaleznosci od
wielkosci spodziewanego pradu zwarcia, system mozna
zabezpieczy¢ na poczatku bezpiecznikami NH (gL).

Zabezpieczenia nadprgdowe przed przecigzeniem i zwarciem

Systemy szynoprzewodéw musza by¢ chronione przed
przecigzeniem i zwarciem. Bezpieczniki i wytaczniki instalacyjne
musza by¢ dobrane odpowiednio do warunkéw otoczenia, tak
aby nie zostata przekroczona dopuszczalna obcigzalno$¢
pradowa.

Bezpieczniki topikowe jako zabezpieczenie przecigzeniowe nie s3
odpowiednie ze wzgledu na ich op6znione dziatanie (1,3-1,6
krotny prad znamionowy) i dtugi czas reakcji przy matych
przecigzeniach. Zaleca sie stosowanie wytacznikéw silnikowych,
lub samoczynnych wytacznikéw.

Mozna stosowac:

System Typ zabezpieczenia przeciazeniowego
Ic=15 kA Iec =25 kA
BDO1-40 5SY4 340-6 3VL27 05
BD01-63 5SY4 363-6 3VL27 06
BDO1-100 - 3VL27 10
BDO1-125 - 3VL27 12
BD0O1-160 - 3VL27 16

D I = wymagany znamionowy prad zwarcia szynoprzewodu, ktérego
odptywy sa zabezpieczane wytacznikiem samoczynnym

W kazdym przypadku trzeba zwréci¢ uwage na oczekiwany prad
zwarcia sieci i charakterystyke wytacznika.

Charakterystyka temperaturowa systemu BDO1

Prad znamionowy (%)

130
120 ~
110
100
90

80 \\
70 N\
N

-5 +5 +15 +25 435 +45 +55 465

NSV0_00071

Temperatura otoczenia °C
($rednia z 24 godzin)
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System BDO1 - 40 ... 160 A

Informacje projektowe

Spadek napiecia Bariery ogniowe

Spadek napiecia przy pradzie znamionowym Wymagania ogélne

Prawo budowlane méwi, ze budynek musi by¢ zaprojektowany

(Wspotczynnik rozptywu pradu a = 1)
w nastepujacy sposob “Istnieje zabezpieczenie przed pozarem

? 30 i rozprzestrzenianiem sie ognia, jesdli jednak wybucht pozar,

= wymagana jest efektywna walka z ogniem i zapewnienie

§ bezpieczeristwa ludzi i zwierzat”. Generalnie ogieri i dym nie

S 8 powinien przedostawac si¢ z jednego pomieszczenia do

S drugiego.

31 System szynoprzewod6w BDO1 moze by¢ wyposazony w bariery

ogniowe tak, aby spetniat wymagania dotyczace budynkéw,
w tym wiezowcow.

26 /140 A
24

4 Klasa odpornosci ogniowej odpowiada S 90 zgodnie z norma
/ DIN4102 cze$¢ 9. Wymagania udowodnienia odpornosci
22 / 63A ogniowej 90 minut zgodnie z 1SO 834 i IEC/EN 61439-2 s3
Peeun spetnione.
20 / =05 AN Projektowanie

Aby zapewni¢ funkcje S90 lub EI90 bariery ogniowej nalezy przy
projektowaniu i montazu szynoprzewodoéw z bariera ogniowa
uwzgledni¢ nastepujace zasady:

. A7 / 160 A

g / PP
L4 -1 A Y

r /” \J . . . . 7 .
/” 224 m * Bariera ogniowa w module szynowym powinna znajdowac sie
16 VA4 na $rodku $ciany lub sufitu ogniowego
’/' 1--7 ¢ Nie powinno by¢ zadnych gniazd odptywowych w obszarze
14 et L7 pokrytym barierg ogniowa

P 7
/// * Instalacja szynoprzewoddw powinna by¢ przeprowadzona

przez firme specjalistyczng w ochronie ogniowej i posiadajaca

12 ¢ g odpowiednie uprawnienia
= * Na zapytanie mozliwa jest takze dostawa barier ogniowych do
10 2 zabudowy w $cianach o konstrukgji lekkiej
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

cosp —»

NSV0_01462

Obliczanie spadku napiecia

Przy dtugich odcinkach szynoprzewodédw moze by¢ konieczne
obliczanie spadku napiecia.

AU=G><\/3><IB><I><(R><COS(|>+X><Sin<p)x1073 ) ‘
gdzie
AU = Spadek napiecia V)
Iy = Prad roboczy (A)
I = Dtugosc (m)
a = Wspétczynnik rozptywu pradu patrz tabela
R = Rezystancja Ry (mQ/m)
X = Reaktancja indukcyjna Xyq (mQ/m) =140
cose = Wspdtczynnik mocy
@ Wypetnienie 650

Podany we wzorze do obliczenia spadku napiecia wspétczynnik a

jest zalezy od rozptywu pradu. Potozenie w $cianie ogniowej

Rozptyw pradu Wspot- Przy zabudowie modutéw szynowych w $cianie ogniowej nalezy
czynnik a zwréci¢ uwage na:
A Zasilanie w A, * Montaz czesci bariery ogniowej na szynoprzewodzie
Bi 1 odejscie w B 1 (patrz strony 3/22 oraz 3/39)
— ¢ Szczeling (D pomiedzy elementem szynoprzewodu i $ciang
A= ez vy 2, nalezy wypetni¢ zaprawa mineralna lub masa ochronna
BYCYDYE odejsciaw B, C, D, E 0.5 ) ) o
e Zaprawa mineralna lub masa ochronna musi spetniac
Zasilanie w A, wymagania odpowiednich przepiséw dotyczacych budowy
B£ ad Ci odejscia w B, C 0.25 Scian i sufitéw o wtasciwej odpornosci ogniowej
— * Montaz musi by¢ przeprowadzony zgodnie ze specyfikacja
% Zasilanie w A, dokumentéw dopuszczajgcych. Dokumenty dopuszczajace
odejsciaw B, C, D, E 0.125 . W aop Jacych. : y dop 13
BYDVATEYC it mozna zamoéwi¢ w osobnym zestawie.
A l« B Zasilaniew A, B,
C% Di Ei Fi odejsciaw C, D, E, F 0.25
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System BD0O1 -40 ... 160 A

Informacje projektowe

[ | Rysunki wymiarowe

Moduty szynowe

BDO1-...
L 57,5
50
A’A‘ﬂ E-I»qf
ea%aa = aa%aa = aa%aa s aa%aa
| i NSV0_00279
| 57 nx 125
25 125 45 |
— | ’—]47 ——nf :
= i & - S - s - - @ 1
=30 = = e |
AN EY R = 0 == IS SO 3 S SO -~ EN B8 A
IE = = = ‘
&
£ o of(se =5  of(s =T T —— olge | &
250 a !
nx a
L a Liczba gniazd odptywowych
2000 500 4
1000 |2
3000 500 6
1000 |3

Moduty katowe
BDO1(-160)-R1, BDO1(-160)-R2

@ @ ) L
o O,
o o
. 2
© © %
& @ o Ti5
L1 50
B75 L
L2
C_o O
o
5 ‘ g
o | o %
,/
’?,00 //
ﬁ . ® . /
e
| -
i O,
& @
Typ L L1 | L2

BDO01-..-R1 | 500 165 | 316
BDO1-..-R2 | 1000 | 665 | —
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Informacje projektowe

Skrzynki zasilajace
BDO1-E

BDO1-160-E
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System BD0O1 -40 ... 160 A

Informacje projektowe

Skrzynki odptywowe

Skrzynka odptywowa wielkos¢ 01
BDO1-AKO1X/ZS

' M25
|
2 8
- M
~ 100
B e BN e B
S
2

Skrzynka odptywowa wielkos¢ 02, z jedn. do wbudowania aparatéw
BDO1-AKO2MO/A163

BD0O1-AKO2MO/A323
BDO1-AKO2MO/F

=== il 1T =
I I I ~o
I I I N
70 | N
| | © | \
I I ™~ I \
I I I \
W | P —
0]
<
-
0
=}
=}

NSVO0_00286

BDO1-AKO2MO/ CEE163514
BD01-AKO2MO/ CEE163A161
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I 70 I | \
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I |~ ~ =
| : 5
A b
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i |
f ol
200 ' 100
116 |
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Informacje projektowe
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Informacje projektowe
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Informacje projektowe

Skrzynki aparatowe
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Informacje projektowe

Skrzynka aparatowa wielko$¢ 2
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Informacje projektowe

Pokrywy ochronne do IP55

Dla gniazd odptywowych Dla punktéw potaczeniowych
BDO1-FAS BDO1-FS

Dla skrzynek zasilajacych montowanych na dole
BDO1-FES

Dla skrzynek zasilajacych montowanych na bokach i na gérze
BDO1-KS

Siemens LV 70 - 2019




Informacje projektowe

System BDO1 - 40 ... 160 A

Dla skrzynki odptywowej

BD01-AKO2X-IP55

Dla skrzynki odptywowej
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Informacje projektowe

Montaz
Uniwersalny uchwyt montazowy Uchwyt montazowy
BDO1-B BDO1-BA

Jarzmo do podwieszenia
BDO1-BAP
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Informacje projektowe

Bariery ogniowe

BDO1-S90
Przekroj A-A
NSVO0_01461 A
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Wprowadzenie
Przeglad

Zalety

Budowa
Wyposazenie

Dane og6lne
Dane techniczne

Moduty szynowe
Dane do doboru
i zamowienia

Moduty katowe
Dane do doboru
i zamowienia

Skrzynki zasilajace
Dane do doboru
i zamoéwienia

Skrzynki odptywowe,
miedzynarodowe
Dane do doboru

i zamoéwienia

Skrzynki aparatowe,
miedzynarodowe
Dane do doboru

i zamoéwienia

Optional equipment
Dane do doboru
i zamowienia

Informacje projektowe
Przeglad

Budowa

Funkcje

Projektowanie

Dalsze informacje

4/86
4187

Bariery ogniowe
Przeglad
Budowa

4/98

Informacje projektowe
Rysunki wymiarowe
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Wprowadzenie Skrzynki odptywowe
Zestaw aparatury taczeniowej niskiego napiecia z badaniamitypu ~ * Do 25A
(TTA) zgodnie z - Obudoyva |zol‘owana ) ‘ _
« IEC 61439-1 - Zabezpieczenie przed nieprawidtowym montazem
« IEC61439-6 * Do63A
- Blacha stalowa, cynkowana, pokrywa lakierowana proszkowo

Stopien ochrony - Zabezpieczenie przed nieprawidtowym montazem
* Moduty szynowe IP52 (standard), * Do125A .

skrzynki zasilajace i odptywowe IP54 - Blacha stalowa, cynkowana, pokrywa lakierowana proszkowo

- Wymuszona kolejno$¢ postepowania
- Zabezpieczenie przed nieprawidtowym montazem
* Do530A
Komponenty - Blacha stalowa, cynkowana, pokrywa lakierowana proszkowo
- Wydzielona cze$¢ przytacza od czesci aparatowej
- Przedziat dla aparatéw zabezpieczajacych

e Zwigkszenie stopnia ochrony do IP54 lub IP55 przez
zastosowanie dodatkowego wyposazenia

Moduty szynowe proste

* Zlub bez bariery ogniowej - Przedziat przytaczeniowy
* System 5-przewodowy - Zabezpieczenie przed nieprawidtowym montazem
* Szynoprzewody zrobione z miedzi i aluminium Skrzynki aparatowe
¢ Standardowe dtugosci 3.25m, 2.25mi1.25 m ¢ Na 8 modutéw instalacyjnych (MW)
* Dtugosci wymiarowe 0.5 mdo 3.24 m * Zlub bez jednostki do wbudowywania aparatéw, pokrywa
* Gniazda odptywowe lakierowana proszkowo
- Bez Wyposazenie dodatkowe

- Po obu stronach w odstepie co 0.25 m lub 0.5 m

* Ostona koricowa
* Ochrona ogniowa: klasa odpornosci ogniowej EI90 i EI120 oncow

zgodnie z EN 1366, Strona 2 do 4 * Dla stopnia ochrony P55
- Ostona przy montazu na sztorc
Elementy katowe - Ostona przy montazu na ptasko
* Na sztorc lub ptasko - Ostona przy montazu w pionie

- Dodatkowe komponenty do skrzynek odptywowych

* Do montazu
- Uniwersalna obejma montazowa do zamontowania na sztorc

¢ Zlub bez ochrony ogniowej
¢ Moduty L standardowe lub wykonanie specjalne

* Moduty 7 lub na ptasko
e Moduty T - Elementy do montazu pionowego szyn na $cianach i stropie
e Moduty K * Blok zaciskowy

* Elastyczne moduty katowe

Skrzynki zasilajgce
» Poczatkowel/koricowe skrzynki zasilajace

e Zasilanie z roztacznikiem
« Srodkowa skrzynka zasilajaca

* Przytacze Srubowe wszystkich zastosowan

* Przy{q.cze kablowe z 1,21ub3 strc.)n ' m Planowanie rozdziatu energii bez doktadnej wiedzy
* Gtowica przytaczeniowa do rozdzielnicy o miejscach zainstalowania odbiornikéw

B Szybka gotowos$¢ do pracy dzieki tatwemu montazowi

® Nowoczesna konstrukcja: brak elementéw kompensujacych
temperaturowe zmiany dtugosci szyn

m Kodowane skrzynki i punkty odptywowe
B Mozliwos¢ plombowania

m Wyposazenie dodatkowe dla zwigkszenia stopnia ochrony do
IP55

. Zalety
B Szybkie i proste projektowanie
B tatwy i tani montaz
m Niezawodna i bezpieczna eksploatacja
B Elastyczny system modutowy z prostymi rozwigzaniami do
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Wprowadzenie

W Budowa
Moduty szynowe Technika tgczenia
Przesyt energii przejmuja niklowane i cynowane profile Moduty szynowe taczy sie szybko i pewnie przy pomocy blokéw
aluminiowe lub miedziane. zaciskowych.

Niska rezystancja wtasna powoduje stosunkowo niewielkie
nagrzewanie szyn, ktérych duza powierzchnia dodatkowo
utatwia odprowadzenie ciepfa.

Oznacza to mate straty mocy i niskie spadki napiecia.
Obudowa

Obudowa szynoprzewodu wykonana jest z blachy cynkowanej,
lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 7035 (jasnoszary).

Standardowy stopieri ochrony to IP52. Moze by¢ zwiekszony do

IP55 przez zastosowanie dodatkowych elementéw. Po lewej: Pokrywa zabezpieczajaca
Po prawej: Blok zaciskowy
Blok zaciskowy
Cechy:
NL1L2L3PE

* Pewne potaczenie wszystkich 5 szyn jednoczesnie dzigki
réwnomiernej sile docisku. Szybki montaz do 1250 A za

NILT L2 L3 1P= g Q pomoca ztacza jednoérubowego.
% S - * Wbudowany modut do kompensacji wydtuzenia szyn
>
5o 2 e * Montaz zwyktymi narzedziami
T 0 * Dwie wielkosci dla catego systemu

» Blok zaciskowy jest na standardowym wyposazeniu modutéw

Szynoprzewody BD2A-3, BD2C-3, szynowych oraz modutéw katowych
moduty katowe, BD2A-..., skrzynki zasilajace BD2C-... y y q y

Gniazda odptywowe

Izolator i gniazdo odptywowe stanowia jeden element.

Skrzynki posiadaja wyprzedzajacy/opézniajacy styk PE na
gniezdzie odptywowym, ktéry otwiera lub zamyka samoczynnie
gniazdo odptywowe.

Gniazdo odptywowe moze by¢ fabrycznie kodowane na zamoéwie-
nie. Gniazdo mozna réwniez zaplombowac.

Skrzynki odptywowe BD2-AK1, BD2-AK2(3), BD2-AK02(03) Lewa: BD2-400-EK dla 160 do 400 A
i BD2-AK04 mozna montowa¢ na wszystkich systemach, skrzynki Prawa: BD2-1250-EK dla 630 do 1250 A
odbiorcze BD2-AK05(06) mozna tylko na systemach od 630 A.

Do mechanicznego potaczenia z obudowa stuza 4 Sruby.

NSV0_00088

Po lewej: gniazdo odptywowe BD2.-160 do BD2.-400
Po prawej: gniazdo odptywowe BD2.-630 do BD2.-1250
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Wprowadzenie

Proste moduty szynowe Elastyczny modut katowy

Niemozliwy montaz na zasilaniu; niemozliwe ulepszenie do IP55.

NSV0_00097

Wyposazenie

Dostepne sa dwa rodzaje modutdéw szynowych:

* Bez gniazd odptywowych

¢ Z gniazdami odptywowymi z dwéch stron w odstepach
co 0.5 m, przesunietych wzgledem siebie 0 0.25 m Modut typu L

Jeden blok zaciskowy znajduje sie na wyposazeniu.

Dostepne sg bariery ogniowe Ay
(patrz "Bariery ogniowe", strona 4/6). ' -
Dostepne s3 ponizsze dtugosci:

. 325m -4 g

*225m
e 1.25m
* Dfugosci wymiarowe od 0.5 do 3.24 m Po lewej: Modut L pionowy, w tyk;

 Dtugosci 1.25 m dostosowalne na miejscu, moga by¢ skracane ~ BD2.-...-LH, BD2.-...-LH-X*, BD2.-...-LH-Y*, BD2.-...-LH-X*/Y*

A i i Po prawej: Modut L pionowy, w przdd;
do 0.5 m (petny przekréj dla N i PE, bez gniazd odptywowych) BDD LV, BD2.e.. -LV-X* BD2 o LVY*, BD2.-.. -LV-X*Y*

BD2-...-R

NSV0_00098

Liczba gniazd odptywowych

Dtugosc Gniazda odptywowe z dwéch stron

m NSVO_0o109
125..2.25 4.8 ”“J v~
2.26...3.25 8..12 -& - H

Na odcinkach wymiarowych moze nie by¢ mozliwe wykorzystanie
wszystkich gniazd odptywowych.

Moduty kqtowe Po lewej: Modut L poziomy, prawy;
BD2.-...-LR, BD2.-...-LR-X*, BD2.-...-LR-Y*, BD2.-...-LR-X*/Y*
Po prawej: Modut L poziomy, lewy;
BD2.-...-LL, BD2.-...-LL-X*, BD2.-...-LL-Y*, BD2.-...-LL-X*/Y*

Modut typu Z

e —
-/
-
= ]
Wyposazenie |/
Stopient ochrony IP52 w standardzie. Mozliwo$¢ zwiekszenia do - ‘
IP55 za pomoca dodatkowych czesci. -

Elastyczne przewodniki miedziane w elastycznych modutach
katowych.

NSV0_00102

Po lewej: BD2.-...-ZH-Z*, BD2.-...-ZH-X*IY*[Z* (ty})
Moduty katowe typu L wykonane sg standardowo ze statym Po prawej: BD2.-...-ZV-Z*, BD2.-...-ZV-X*IY*IZ* (prz4d)
katem 90° lub na zaméwienie co 5° od 85° do 175°.

Wszystkie moduty L i Z posiadaja
¢ Standardowa dtugos¢ ramienia 0.36 m
¢ Jedng lub dwie dowolnie wybierane dtugosci ramienia

katowego.

0d 0.36 mdo 1.25m
Jeden blok zaciskowy znajduje sie na wyposazeniu modutu

Po lewej: BD2.-...-ZR-Z*, BD2.-...-ZR-X*IY*|Z* (prawy)
Po prawej: BD2.-...-ZL-Z*, BD2.-...-ZL-X*IY*|Z* (lewy)
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Wprowadzenie
Moduty typu T

&\&
v\%@/

Po lewej: BD2.-...-TH (tyh)
Po prawej: BD2.-...-TV (przéd)

Po lewej: BD2.-...-TR (w prawo)
Po prawej: BD2.-...-TL (w lewo)

Modut typu K

Po lewej: BD2.-...-KVH (do przodu + do tytu)
Po prawej: BD2.-...-KRL (w prawo + w lewo)

Moduty L z katem projektowanym w zakresie od 85° do 175°

NSV0_00115
G*= 85°-175°

G*= 85°-175°

Po lewej: Modut L pionowy, w tyt; BD2.-...-LH-G*, BD2.-...-LH-X*-G*,
BD2.-...-LH-Y*-G*, BD2.-...-LH-X*/Y*-G*

Po prawej: Modut L pionowy, w przéd; BD2.-...-LV-G*, BD2.-...-LV-X*-G*,
BD2.-...-LV-Y*-G*, BD2.-...-LV-X*|Y*-G*

NSV0_00114

G*= 86°-175°

G*= 85°-175°

Po lewej: Modut L poziomy, prawy; BD2.-...-LR-G*, BD2.-...-LR-X*-G*,
BD2.-...-LR-Y*-G*, BD2.-...-LR-X*/Y*-G*
Po prawej: Modut L poziomy, lewy; BD2.-...-LL-G*, BD2.-...-LL-X*-G*,
BD2.-...-LL-Y*-G*, BD2.-...-LL-X*/Y*-G*

Bariery ogniowe

Jezeli system szynoprzewodéw prowadzony jest przez Sciane lub
strop stanowiace granice strefy ogniowej, to musi by¢
wyposazony w odpowiednie zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Zgodnie z wymaganiami klienta, firma Siemens oferuje elementy
o klasie odpornosci ogniowej EI90 i EI120.

Moduty o dtugosciach standardowych i wymiarowych oraz
moduty katowe sg dostarczane z zabezpieczeniem ogniowym
odpowiednim do zaméwienia (patrz "Bariery ogniowe", strona
4/86).

Wyposazenie fabryczne:
* Wewnetrzne zabezpieczenie ogniowe
e Zewnetrzne zabezpieczenie ogniowe w razie potrzeby

¢ Dokumentacja (Swiadectwa dopuszczenia, tablice
informacyjne i potwierdzenia zgodnosci), dla instalacji
w Niemczech s3 odstarczane osobno w zestawie
BD2-S90-ZUL-D lub BD2-S120-ZUL-D

Zaprawa mineralna lub masa ochronna (patrz "Bariery ogniowe",
strona 4/92) do zabezpieczania szczelin miedzy
szynoprzewodami a $ciang lub stropem nie stanowia
standardowego wyposazenia.

Bariery ogniowe modutéw szynowych oraz modutéw katowych

Dla EI120:
BD2A-... lub BD2C-...

Dla EI90:
BD2A-...

+ BD2-S120-BX*-M*
+BD2-S120-BY*-M*
+BD2-S120-BZ*-M*

+BD2-S90-BX*-M*
+BD2-S90-BY*-M*
+BD2-S90-BZ*-M*

Bariera ogniowa: Klasa odpornosci ogniowej EI90 i EI120 zgodnie
z EN 1366-3 oraz dokumenty dopuszczajace dla normy Euro
dostepne wkrétce.
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Skrzynki zasilajgce

Do zasilania ciagéw szynoprzewodéw BD2 w zaleznosci od
potrzeb istnieja ré6zne warianty skrzynek zasilajacych.

Przyktad: koricowa skrzynka zasilajgca z dotaczona skrzynia kablowa
Cechy:

» Kable wprowadzane sg od czota

* Aluminiowa ptyta do podtaczenia kabla jednozytowego

* Podtaczenie kabla nastepuje poprzez bolce, ktére stanowia
standardowe wyposazenie.

¢ Przy podfaczaniu kabla 5-przewodowego nalezy usuna¢
montowany fabrycznie mostek miedzy zaciskami PE i N

» Skrzynki zasilajace sg dostarczane bez blokéw zaciskowych
* Nie s3 bezposrednio montowane na modutach katowych.

Przy dwustronnym zasilaniu nalezy doméwi¢ dodatkowy blok
zaciskowy.

NSV0_00118

o
7
o7
g

Zasilanie dwustronne BD2.-...-EE

Warto zastosowac $rodkowa skrzynke zasilajgca dostarczajac duze
moce szynoprzewodami o matych przekrojach. Montowana jest
po $rodku ciagu szynoprzewodéw miedzy dwoma modutami
szynowymi. Zaréwno lewy jak i prawy modut szynowy jest
zasilany jednoczesnie. W ten sposéb mozliwe jest zasilanie
pradem 2000 A Srodkowej skrzynki zasilajacej 1000 A. W takim
wypadku trzeba zastosowac odpowiednie zabezpieczenia
przecigzeniowe i zwarciowe.

Jezeli z pewnych powodéw nie mozna zastosowac odpowiednich
urzadzen do zabezpieczenia przed zwarciem lubl/i przecigzeniem
nalezy zastosowac inny sposob.

Dostepne s3 dwie metody:

* Nalezy zastosowac srodkowa skrzynke zasilajgca z modutem
sprzegajacym po kazdej stronie. Modut sprzegajacy powinien
by¢ wyposazony w odpowiednie zabezpieczenia (bezpiecznik
lub wytacznik instalacyjny), ktéry zapewni ochrone zwarciowa
i przecigzeniowa.

¢ Umiesci¢ dwie skrzynki zasilajgce koricowe w centralnym
miejscu biegu szynoprzewodoéw. Obydwa kable zasilajace sg os-
obno zabezpieczane w systemie.

System BD2 - 160 ... 1250 A

Wprowadzenie

Przy zastosowaniu koricowych skrzynek zasilajacych wraz ze
Srodkowymi skrzynkami zasilajacymi, na kazda skrzynke
zasilajaca konieczne jest zaméwienie dodatkowego bloku
zaciskowego.

Koricowa skrzynka zasilajaca BD2.-...-EE i Srodkowa skrzynka zasilajaca
BD2.-...-ME

Koricowe skrzynki zasilajace

Podejscie kablowe od czota; podejscie kablowe od boku mozliwe
dla wersji ze skrzynka kablowa BD2.-...-EE-KR.

Koricowa skrzynka zasilajgca BD2.-...-EE oraz BD2.-...-EE-KR
Kolejnos¢ faz mozna zmieniac przez obrét szynoprzewodu.

NSVO_00120

=V S

Zasilanie koricowe z roztacznikiem

NSV0_01475

Koricowe skrzynki zasilajace z roztacznikiem

Siemens LV 70 - 2019




System BD2 - 160 ... 1250 A

Wprowadzenie

Gtowice przytaczeniowe

Podtaczenie systemu BD2 do rozdzielnicy.

NSV0_00124

Gtowice przytaczeniowe BD2.-...-VE
Srodkowy modut zasilajacy

Doprowadzenie przewoddéw z trzech stron. Kolejno$¢ faz mozna
zmienia¢ przez obrét szynoprzewodu..

Srodkowa skrzynka zasilajgca BD2.-...-ME (PE od tytu i PE od przodu)

Skrzynki odptywowe

Dostepne sg rézne warianty skrzynek odptywowych w zaleznosci
od ich przeznaczenia.

Skrzynki odptywowe BD2-AK1 w obudowie izolacyjnej do 25 A,
z bezpiecznikami, aparaturg modutowa i gniazdami wtykowymi

Cechy:
¢ Obudowa izolacyjna, kolor jasno-szary RAL 7035
¢ Przezroczysta pokrywa ostaniajaca aparaty

¢ Przy montazu i demontazu skrzynek odbiorczych, zdolno$é
taczeniowa wynosi AC-22B do 400 V

* Zabezpieczenie przed nieprawidtowym montazem
* Przeptyw pradu przez posrebrzane styki lirowe
* Podejscie kablowe z trzech stron

* Otwarcie skrzynki i przytaczanie kabla jest mozliwe tylko po
zdjeciu skrzynki odptywowej z szynoprzewodu

¢ Wbudowana obejma odciazajaca
* Kable podfaczeniowe powinny by¢ dodatkowo odcigzone

NSV0_00129

BD2-AK1/CEE165A163

Skrzynki odptywowe BD2-AK2 do 63 A oraz BD2-AK3 do 125 A
z wbudowanym roztacznikiem

Cechy:

¢ Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej, pokrywa
lakierowana w kolorze jasno-szarym: RAL 7035

¢ Mozliwo$¢ montazu i demontazu tylko przy otwartej pokrywie

¢ Roztacznik zintegrowany z obudowa, zdolnos¢ taczeniowa przy
63 A AC-22B do 400 V lub przy 125 A AC-21B, zapewnia to ze
skrzynka nie jest pod napieciem przy otwartej pokrywie

* Zapobiegnigcie niezamierzonemu zamknieciu ostony dzieki
zastosowaniu ktodki

e Zabezpieczenie przed nieprawidtowym montazem

* Podejscie kablowe z trzech stron; nalezy uzywac obejmy
odciazajacej z tworzywa (nie zawarte w dostawie)

* Przeptyw pradu przez posrebrzane styki lirowe

e Gdy szyna PE jest uzywana jako szyna PEN, nalezy zwrécic¢
uwage na fakt, ze styki PE przy skrzynce odptywowe;j

BD2-AK3... posiadaja potdbwkowy przekréj szyny i nie moga
przewodzi¢ petnego pradu znamiomowego

* Podtaczenie kablowe powinno by¢ dodatkowo odcigzone
Jednostka do wbudowywania aparatéw:

Do zabudowy aparatury (np. wytacznikéw) zgodnie z DIN 43871,
przewidziano miejsce na 8 MW. (1 MW = 18 mm). Kostrukcja
pokryw skrzynek odptywowych umozliwia dostep do aparatéw
z zewnatrz.

BD2-AK2M2/A323

Skrzynki odptywowe BD2-AK2 do 63 A, wyposazenie dowolne
w bezpieczniki, wytaczniki i gniazda wtykowe

Cechy:

* Wytacznik instalacyjny moze by¢ obstugiwany z zewnatrz
(miejsce na 8 MW; 1 MW = 18 mm).

BD2-AK2X/CEE325S33
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Wprowadzenie

Skrzynki odptywowe BD2-AK3 do 125 A z roztacznikiem Jednostka do wbudowywania aparatéw:
bezpiecznikowym oraz podstawa bezpiecznikowa Do zabudowy aparatury (np. wytacznikdéw) zgodnie z DIN 43871,
Cechy: przewidziano miejsce na 8 MW. (1 MW = 18 mm). Kostrukcja
« W wykonaniu z roztacznikiem lub wytacznikiem pokrywa pokryw skrzynek odptywowych umozliwia dostep do aparatéw
posiada blokade, dlatego mozna jg otwierac i zamykac przy zzewnatrz.
otwartym taczniku Skrzynki odptywowe BD2-AK2 do 63 A, wyposazenie dowolne w
¢ W wykonaniu z podstawami bezpiecznikowymi, roztgcznik bezpieczniki, wytaczniki i gniazda wtykowe

zintegrowany z pokrywa nie stuzy jako wytacznik, ale jedynie Cechy:

jako odfacznik napiecia przy otwartej pokrywie o . ) 3 .
« Zaciski érubowe do przviaczania kabli * Wyfacznik instalacyjny moze by¢ obstugiwany z zewnatrz
przyta (miejsce na 8 MW; 1 MW = 18 mm)

BD2-AKO2M2/A323

BD2-AK3XIGS1200 Skrzynki odptywowe BD2-AK03 do 125 A z wytacznikiem,

Skrzynki odptywowe BD2-AK2 do 63 A oraz BD2-AK3 do 125 A roztacznikiem bezpiecznikowym podstawami bezpiecznikowymi,
z dowolnym wyposazeniem oraz wyfacznikiem instalacyjnym
Cechy: Cechy:
* Instalacja aparatéw wg zyczenia klienta z zachowaniem * W wykonaniu z roztacznikiem lub wytacznikiem pokrywa
wymagari na zestaw aparatury faczeniowej niskiego napiecia posiada blokade, dlatego mozna jg otwierac i zamykac przy
z badaniami typu (TTA). Projektowanie, oferty i dostawa przez otwartym faczniku

biura techniczne firmy Siemens.

¢ Mocowanie aparatéw na ptytach montazowych lub szynie
montazowej zgodnie z EN 60715

* Sworznie do przyfaczania kabli

* Wytacznik instalacyjny moze by¢ obstugiwany z zewnatrz
(miejsce na 8 MW; 1 MW = 18 mm)

BD2-AK2...

Skrzynki odptywowe BD2-AK02 (AKO3)
bez wbudowanego roztacznika

BD2-AKO3XIL...

Cechy:

* Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej, pokrywa
lakierowana w kolorze jasno-szarym: RAL 7035

¢ Mozliwo$¢ montazu i demontazu przy otwartej lub zamknietej
pokrywie

* Kiedy pokrywa jest otwarta zainstalowane aparaty sa pod
napieciem (mozliwe pomiary kontrolne). Zapewniony jest
stopien ochrony IP20 zabezpieczenie przed dotykiem.

* Nie mozna montowac¢ i demontowac skrzynek gdy
szynoprzewdd jest pod napieciem

e Zabezpieczenie przed nieprawidtowym montazem

* Podejscie kablowe z trzech stron; nalezy uzywac obejmy
odciazajacej z tworzywa (nie zawarte w dostawie)

* Przeptyw pradu przez posrebrzane styki lirowe

¢ Gdy szyna PE jest uzywana jako szyna PEN,nalezy zwrécic
uwage na fakt, ze styki PE przy skrzynce odptywowej
BD2- AKO3... posiadaja potéwkowy przekréj szyny i nie moga
przewodzi¢ petnego pradu znamionowego

¢ Podfaczenie kablowe powinno by¢ dodatkowo odcigzone
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Wprowadzenie
Skrzynki odptywowe BD2-AK02 do 63 A oraz BD2- AKO3 do 125 A

z dowolnym wyposazeniem

Cechy:

* Instalacja aparatéw wg zyczenia klienta z zachowaniem
wymagan badan typu (TTA). Projektowanie, oferty i dostawa
przez biura techniczne firmy Siemens.

* Mocowanie aparatéw na ptytach montazowych lub szynie
montazowej zgodnie z EN 60715

BD2-AKO3...
Skrzynki odptywowe BD2-AK04 z 3VA do 225 A, BD2-AK05 z 3VA

do 380 A oraz BD2-AK06 z 3VA do 530 A bez wbudowanego
roztgcznika
Skrzynki odptywowe BD2-AK04 z 3VA do 225 A, BD2-AK05 z 3VA

do 380 A oraz AKO6 z 3VA do 530 A z wytacznikiem , roztacznik-
iem bezpiecznikowym oraz podstawami bezpiecznikowymi

Cechy:

¢ Skrzynki BD2-AKO5 oraz BD2-AKO6 powyzej 250 A mozna
montowac tylko na szynoprzewodach 630 A do 1250 A

* Obudowa z galwanizowanej blachy stalowej, pokrywa
lakierowana w kolorze jasno-szarym: RAL 7035

¢ Mozliwo$¢ montazu i demontazu tylko przy otwartej pokrywie
e Zabezpieczenie przed nieprawidtowym montazem

* Podejscie kablowe z trzech stron; nalezy uzywac obejmy
odciazajacej z tworzywa (nie zawarte w dostawie)

* Przeptyw pradu przez posrebrzane styki lirowe

* Gdy szyna PE jest uzywana jako szyna PEN, nalezy zwr6cic¢
nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze styki PE przy skrzynce
odptywowej BD2- AKO4, BD2-AKO05 oraz BD2-AK06 posiadaja
potéwkowy przekréj szyny i nie moga przewodzi¢ petnego
pradu znamionowego

» Podtaczenie kablowe powinno by¢ dodatkowo odcigzone

* W wykonaniu z roztacznikiem lub wytacznikiem pokrywa
posiada blokade, dlatego mozna ja otwierac i zamyka¢ przy
otwartym taczniku

* W wersji z podstawg bezpiecznikowa, obcigzenie musi by¢
odtaczone przed zdjeciem obudowy

¢ Mozliwe podtaczenie wielo- i jednozytowego kabla

BD2-AKO5I/LS...
Skrzynki aparatowe

Skrzynki aparatowe sg stosowane do rozbudowy skrzynek
odptywowych lub zasilajgcych. Moga by¢ montowane po boku.
Cechy:

¢ Obudowa z ocynkowanej blachy stalowej

¢ Podejscie kablowe z 4 stron; nalezy uzywac obejmy
odciazajacej z tworzywa (nie zawarte w dostawie)

¢ Mozna taczy¢ ze skrzynkami odptywowymi (BD2-AK02, AK2,
AKO03, AK3)

» Standardowo wbudowana szyna montazowa

¢ Jedna wielko$¢ - 8 MW (1 MW = 18 mm; MW = wielko$¢
modutu)

e Zlub bez jednostki do wbudowywania aparatéw
umozliwiajacej dostep do aparatéw z zewnatrz (jedna wielkos¢
8 MW)

¢ Mozliwa instalacja aparatéw (np. wytacznika instalacyjnego)
zgodnie z DIN 43871 do 63 A wiacznie

NSV0_01660

BD2-GKM2/F
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Puste skrzynki odptywowe BD2 dla SENTRON 3VA2 » Oddzielna tabliczka znamionowa zgodnie z IEC61439-1/-6
Cech musi by¢ przymocowana przez kupujacego. Siemens
=&y rekomenduje dodanie tam opisu kodu produktu (np. BD2-AK3).

e Od 40 Ado400A
« dla wyfacznikéw kompaktowych 3- lub 4-bieg.

« Wysoka zdolnoéé faczeniowa Napiecie elektryczne i nieprzestrzeganie zalecer producenta.

Nieprawidtowe czynnosci na pustej skrzynce odptywowe] moga

Badania typu skrzynek odptywowych obowigzuja tylko doprowadzi¢ do powaznych obrazen ciata Tub Smierci.
w przypadku, gdy zamontowano odpowiednie wytaczniki ¢ Wszelkie modyfikacje nalezy wykonywac w stanie
SENTRON 3VA. niezasilonym - bez elektrycznego podtaczenia do systemu
Wyzwalacz i zdolno$¢ taczeniowa Szynowego.
Mozna stosowac wytaczniki z réznymi wyzwalaczami, ale * Przestrzegac P'?C'u za%ad be.zplleszenstwa. )
zdolnos¢ taczeniowa musi by¢ taka sama, jak testowanych * Tylko wykwalifikowani specjalisci moga przeprowadzac
urzadzen. wykonywac prace przy pustej skrzynce odptywowej
Obstuga Ze wzgledbéw bezpieczeristwa nalezy przestrzegac instrukcji
Przygotowane do obstugi za pomoca napedu obrotowego demontazu.
(do);%epne wyciecie w og%onig) anape E * Skrzynka odptywowa z wytgcznikiem kompaktowym 3VA2
S ) odpowiada badaniu typu poréwnywalnej, fabrycznie
Wazne informacje dotyczace skrzynek odptywowych BD2 zamontowanej skrzynce odptywowej pod warunkiem, ze
do montazu wytgcznikow kompaktowych 3VA2 skrzynka zostata zamontowana zgodnie z instrukcjami
¢ Puste skrzynki odptywowe BD2 s3 dostepne do montazu dotyczacymi montazu.
SENTRON 3VA. * Nalezy scile przestrzegac instrukcji instalacji aparatéw
« Odpowiedzialnos¢ za uzycie pustych skrzynek odptywowych ’rqcze.nlowych, w szczegdInosci w odniesieniu do informagji
lezy wytacznie po stronie kupujacego. bezpieczeristwa (np. przegrody miedzyfazowe)
« Kupujacy musi przestrzega¢ wszystkich odpowiednich * Dostepnosc i sprzedaz pustych skrzynek odptywowych moze
przepiséw obowigzujacych w danym kraju. by¢ regionalnie ograniczona.

¢ Kupujacy ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za koricowa
inspekcje skrzynki odptywowej zgodnie z IEC61439-1/-6.

* Kupujacy zobowigzuje sig zwolni¢ firme Siemens ze wszystkich
roszczen oséb trzecich ze wzgledu na skrzynki odptywowe
wyposazone przez nabywce.

» Zakres dostawy zawiera instrukcje demontazu urzadzen
i podfaczenia do systemu szynowego.

[ | Wyposazenie

Ostona przepustowa

Jest to czysto mechaniczna ochrona szynoprzewodu przy
przejsciu przez $ciane lub strop. Ostona przepustowa moze by¢
montowana dodatkowo.

Ostona przepustowa BD2-400-D i BD2-1250-D
do 400 A lub od 630 do 1250 A

Ostona koricowa

Ostona koricowa jest wymagana przy zakoriczeniu ciggu
szynoprzewodéw. Dostepne sa dwa rozmiary.

Po lewej: Ostona koricowa BD2-400-FE do 400 A
Po prawej: Ostona koricowa BD2-1250-FE od 630 do 1250 A
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Wprowadzenie

Wyposazenie dodatkowe do IP55 Skrzynki odptywowe
Moduty szynowe Wyzszy stopien ochrony IP55 jest osiggany przez zastosowanie

Wyzszy stopien ochrony IP55 jest osiggany dzieki zastosowaniu dodatkowych zaslepek w skrzynkach odptywowych.

dodatkowych zaslepek i koricowek w punktach odptywowych
oraz naktadek w miejscach po’chzeri.”

NSVO0_01006

BD2-AK1-IP55

N NSV0_01007

taczenie szynoprzewodu i ostony koricowej z BD2-...-FSE

BD2-AK2X(3X)-IP55

L= 7

NSV0_01008

NSVo_og 147

Punkty odptywowe z BD2- ... -FAS, g6ra i dét

) Nieodpowiednie do potaczenia do skrzynek zasilajacych z elastycznymi
modutami katowymi.

BD2-AK02X(03X)-IP55

NSV0_01009

BD2-AK04(05, 06)-IP55
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Wprowadzenie
Wyposazenie dodatkowe do montazu Elementy mocujace do szynoprzewoddw pionowych
Obejma mocujaca Sktadaja sie one z elementu mocujacego do Sciany oraz czesci
. ) . . . . dodatkowych do zamocowania na stropie.
Uniwersalna obejma mocujgca moze by¢ stosowana do montazu
na sztorc oraz na ptasko we wszystkich wariantach. Do korygowania nieréwnosci muru stuza nastawialne elementy

mocujace.

Maksymalne obcigzenie elementéw mocujacych
patrz "Informacje projektowe" na stronie 4/73.

NSV0_00154

Obejma mocujaca BD2-400-BB oraz BD2-1250-BB
do 400 A lub od 630 do 1250 A

Jarzmo dystansowe

Jarzmo dystansowe stuzy do korygowania nieréwnosci
budowlanych miedzy modutem szynowym a $ciana lub sufitem.
Jarzmo dystansowe jest nasuwane na obejme mocujaca ) . ) ) )
BD2-...-BB i przykrecane. Przy montazu pionowym systemu BD2 Mocowanie do $ciany BD2-BWV dla szynoprzewodo6w oraz koricowej
mozna ja takze uzy¢ jako dodatkowe mocowanie. skrzynki zasilajace]

Przy przejsciu szynoprzewodu z poziomu w pion nalezy stosowac
element mocowania do stropu.

Jarzmo dystansowe BD2-BD

Przektadki dystansowe

Element dystansowy do wyréwnywania odstepu miedzy $ciang /
stropem a skrzynka zasilajaca i modutem szynowym. Przektadki
dystansowe sg zaczepiane na obejmie mocujacej.

L

NSV0_00155

N

L

e
======
e

NSV0_00153

A\,

BD2-BDV Element do montazu szynoprzewodu na stropie

Przektadki dystansowe BD2-DSB

NSV0_00156

NSV_01661

BD2-BVC Element do montazu na $cianie, na odlegto$¢ 1.6 m
szynoprzewodu w potaczeniu z szyng montazowa
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Dane ogdlne

. Dane techniczne

Podstawowe dane techniczne

Typ BD2-...

Normy i przepisy IEC/EN 61439-11i-6

Znamionowe napiecie izolacji Uj VAC/DC  690/800

Znamionowe napiecie pracy U, V AC 690

Czestotliwos¢ Hz 50

Prad znamionowy I,

* Szynoprzewody aluminiowe A 160 ... 1000

* Szynoprzewody miedziane A 160 ... 1250

Odpornos¢ klimatyczna

« Klimat wilgotny, ciepty, staty, zgodnie z IEC 60068-2-78 40 °CI93 %/RH/56d

 Klimat wilgotny, ciepty, zmienny, zgodnie z 56 x (25 ...40°C/3 h; 40°C/9 h; 40 ... 25°C/3_..._6 h; 25°C/6 h) 95 % RH
IEC 60068-2-30

* Zimno zgodnie z |[EC 60068-2-1 -45°C, 16 h

* Zmiana temperatury zgodnie z [EC 60068-2-14 -45 ... 55 °C; 5 cykli (1 °C/min); czas przetrzymania min. 30 min

 Test mgty solnej zgodnie z IEC 60068-2-52 Stopien 3

* Tworzenie sie lodu zgodnie z IEC 60068-2-52 Test wilgotnego goraca cyklicznego [56x (25-40 °C/3 h; 40 °C/9 h;

40-25 °C/3-6 h; 25 °CI6 h)/95 %RH] + zimna [-45 °C, 16 h]
Temperatura otoczenia min./max./Srednia 24 h °C -5/+40/+35

Klasy srodowiskowe
53 pochodnymi testéw odpornosci klimatycznej

* Klimatyczna 1K5 (przechowywanie) = 3K7L (dziatanie bez ekspozycji na storice); 2K2 (transport)
¢ Aktywna chemicznie Mgta solna, opcjonalnie wiecej zanieczyszczen
1C2 (przechowywanie) = 3C2 (dziatanie) = 2C2 (transport)
* Biologiczna Pokrywana przez stopnie ochrony IP oraz typ opakowania
1B2 (przechowywanie) = 3B2 (dziatanie) = 2B2 (transport)
* Aktywna mechanicznie Pokrywana przez stopnie ochrony IP oraz typ opakowania

1S2 (przechowywanie) = 3S2 (dziatanie) = 252 (transport)

Stopieri ochrony zgodnie z IEC/EN 60529
(typ konstrukgji 2)

* Moduty szynowe 1P52
* Moduty szynowe z wyposazeniem dodatkowym IP55
« Skrzynki zasilajace, skrzynki odptywowe P54
« Skrzynki zasilajace i odptywowe z wyposazeniem IP55
Materiaty
* Moduty szynowe, skrzynki zasilajace i odptywowe Cynkowana ogniowo blacha stalowa, lakierowana, kolor jasno-szary (RAL 7035)
* Wyjatek: skrzynki odptywowe BD2-AK1/... Obudowa izolowana, kolor jasno-szary (RAL 7035)
* Szyny pradowe
- Aluminum Niklowane i cynowane szyny aluminiowe
- Miedz Cynowane szyny miedziane
Sposéb montazu Na sztorc, ptasko, z boku
Waga Patrz "Dane do doboru i zaméwienia"
Skrzynki odptywowe
Typ BD2-AK...
Prad znamionowy I, 25 A 63 A 125 A 250 A 400 A 630 A
Zdolnos$¢ taczeniowa mechanizmu stykowego AC-22B - - - - -
Zdolnos¢ taczeniowa wbudowanego roztacznika zgodnie - AC-22B AC-21B - - --
z IEC/EN 60947-3 przy 400 V
Maksymalny dopuszczalny prad zwarcia przy 10 kAeff: Przy wieks1z;/ch przewidywanych pradach zwarcia nalezy zwréci¢ uwage na
zastosowaniu skrzynek odptywowych z wytacznikiem: ochrone rezerwowa '’ dla wyfacznika.

25 kAeff: Dla wiekszych przewidywanych pradéw zwarcia nadrzedne zabezpieczenie musi
posiadac ograniczenia:

— Maks. energii przenoszonej It = 12 x 10% A%s;

— Maks. granicznego pradu przewodzenia Ip= 9.5 kA

) Dobezpieczenie, patrz strona 4/74.

Wazne uwagi projektowe Przy niezgodnosci napigcia znamionowego nalezy wybrac

Nie wszystkie skrzynki odptywowe posiadaja napiecie skrzynke odptywowa z odpowiednimi aparatami. Wieksze prady
znamionowe 690 V i wytrzymato$¢ zwarciowa odpowiednia do zwarcia muszg by¢ ograniczone przez nadrzedny aparat ochronny
wielkosci systemu. (np. wyfaczniki).

Zastosowane skrzynki odptywowe musza odpowiadac
wytrzymatosci zwarciowej i napieciu znamionowemu
projektowanej instalacji.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Dane ogdlne

Moduty szynowe z szynami aluminiowymi

Typ BD2A-.-160 BD2A-.-250 BD2A-.-400
Tory pradowe

Znamionowe napiecie izolacji Uj V AC/IDC  690/800 690/800 690/800
Znamionowe napiecie pracy U V AC 690 690 690
Czestotliwos¢ Hz 50 ... 60 50 ... 60 50 ... 60
Prad znamionowy

Prad znamionowy 1,, 3-faz A 160 250 400

Prad znamionowy I,,apc prad staty A 277 390 630

Impedancja wtasciwa toru pradowego przy 50 Hz
i temperaturze otoczenia 20 °C (szyny zimne)

* Rezystancja R2o mQ/m 0,484 0,302 0,167
 Reaktancja X0 mQ/m 0,162 0,131 0,123
* Impedancja Zy0 mQim 0,511 0,330 0,207

Impedancja wtasciwa toru pradowego przy 50 Hz
i temperaturze otoczenia 20 °C (szyny podczas pracy)

* Rezystancja Rq mQ/m 0,588 0,375 0,215

* Reaktancja X4 mQ/im 0,160 0,128 0,122

* Impedancja Z, mQ/m 0,610 0,397 0,247

* Rezystancja / prad staty na bieg. R'4c warm mQ/im 0,377 0,219 0,118

Impedancja wtasciwa toru pradowego przy zwarciu

* Rezystancja wtasciwa Re mQ/m 0,959 0,673 0,548

 Reaktancja wtasciwa X mQ/m 0,681 0,487 0,456

* Impedancja wtasciwa Z mQ/m 1,159 0,831 0,713

Impedancja zerowa zgodnie z IEC/EN 60909 Faza-N Ro mQ/m 2,050 1,340 1,217

(VDE 0102) Xo mQm 0,884 0,750 0,640
Zy mQ/m 2,232 1,535 1,375

Faza-PE Ro mQ/m 2,018 1,071 1,059

Xo mQ/m 0,416 0,567 0,518
Zy mQ/m 2,061 1,212 1,179

Wytrzymato$¢ zwarciowa

* Znamionowa wytrzymato$¢ na prad udarowy /¢ kA 17 32 40

¢ Znamionowa wytrzymatos¢ na prad krétkotrwaty I, t=1s kA 5,5 10 16
t=0,1s kA 10 16 20

Liczba szyn 5 5 5

Przekréj szyn L1, 12,13 mm? 63 108 205
N mm? 63 108 205
PE mm? 63 108 205

Materiat przewodnika Al Al Al

Odstepy mocowarn dla zwyktych obcigzeri mechanicznych

* Na sztorc m 4 4 4

« Na sztorc z BD2-BD") m 4 4 4

* Ptasko m 3,5 3,5 3,5

Obcigzenie ogniowez) kWh/m 1,32 1,32 1,32

" Przy zastosowaniu obejmy dystansowej BD2-BD.

2 Wartosci dla modutéw szynowych z gniazdami odptywowymi.
Wiecej danych, patrz strona 4/22.

Réwnowazny miedziany przekréj zewnetrznego profilu obudowy
to:

- 64 mm? dla wielkosci 1 do 400 A

- 77 mm? dla wielkosci 2 od 630 A do 1250 A

Nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace:

1.Ten przekréj obudowy nie odnosi sie do dwdch pokryw
zabezpieczajacych w miejscu potaczenia.

2.Kompletna obudowa sktada sie z dwéch potéwek i pokryw
zabezpieczajacych w miejscu potaczenia. Elementy te tworza
cze$¢ srodkow ochronnych. Wptyw obudowy bierze sie pod
uwage w pomiarach impedancji petli zwarciowych w
przypadku zwarcia (Zg) oraz impedancji (Z,q) zgodnie
z obowiagzujacymi danymi technicznymi.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Dane ogdlne

Moduty szynowe z szynami aluminiowym

Typ BD2A-.-630 BD2A-.-800 BD2A-.-1000
Tory pradowe

Znamionowe napiecie izolacji Uj V AC/DC  690/800 690/800 690/800
Znamionowe napiecie pracy U V AC 690 690 690
Czestotliwos¢ Hz 50 ... 60 50 ... 60 50 ... 60
Prad znamionowy

Prad znamionowy 1,, 3-faz A 630 800 1000

Prad znamionowy I,,apc prad staty A 910 1150 1490

Impedancja wtasciwa toru pradowego przy
50 Hz i temperaturze otoczenia 20 °C (szyny

zimne)

* Rezystancja R0 mQ/im 0,093 0,073 0,051
* Reaktancja X0 mQ/m 0,065 0,058 0,058
* Impedancja Zy9 mQ/im 0,113 0,094 0,077

Impedancja wtasciwa toru pradowego przy 50
Hz i temperaturze otoczenia 20 °C (szyny
podczas pracy)

* Rezystancja Rq mQ/m 0,134 0,098 0,066

* Reaktancja X4 mQ/m 0,065 0,057 0,057

* Impedancja Z4 mQ/m 0,149 0,114 0,088

* Rezystancja / prad staty na bieg. R'4c warm mQ/m 0,062 0,050 0,034

Impedancja wiasciwa toru pragdowego przy zw-

arciu

* Rezystancja wtasciwa Re mQ/m 0,199 0,225 0,157

* Reaktancja wtasciwa X mQ/m 0,179 0,239 0,240

* Impedancja wtasciwa Z¢ mQ/m 0,268 0,328 0,287

Impedancja zerowa zgodnie z [EC/EN 60909  Faza-N Ro mQ/m 0,432 0,494 0,340

(VDE 0102) Xo mQm 0,329 0,312 0,301
Zy mQ/im 0,543 0,584 0,454

Faza-PE Rg mQ/m 0,429 0,438 0,408

Xo mQ/m 0,377 0,280 0,273
Zy mQ/m 0,571 0,520 0,491

Wytrzymato$¢ zwarciowa

. ;namionowa wytrzymato$c na prad udarowy kA 64 84 90

k
. anamionowa wytrzymatos$¢ na prad t=1s kA 26 32 34
krotkotrwaty I,

t=0,1s kA 32 40 43

Liczba szyn 5 5 5

Przekréj szyn L1, L2,L3 mm?2 381 446 699
N mm? 381 446 699
PE mm? 381 446 699

Materiat przewodnika Al Al Al

Odstepy mocowarn dla zwyktych obcigzen
mechanicznych

* Na sztorc m 3,5 35 3
« Na sztorc z BD2-BD") m 1,75 1,75 1.5
* Ptasko m 3 3 2,5
Obciazenie ogniowe? kWhim 2 2 2

M Przy zastosowaniu obejmy dystansowej BD2-BD.

2) Wartosci dla modutéw szynowych z gniazdami odptywowymi.
Wiecej danych patrz strona 4/22.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Dane ogdlne

Moduty szynowe z szynami miedzianymi

Typ BD2C-.-160 BD2C-.-250 BD2C-.-400
Tory pradowe

Znamionowe napiecie izolacji Uj V AC/DC  690/800 690/800 690/800
Znamionowe napiecie pracy U V AC 690 690 690
Czestotliwos¢ Hz 50 ... 60 50 ... 60 50 ... 60
Prad znamionowy

Prad znamionowy 1,, 3-faz A 160 250 400

Prad znamionowy I,,apc prad staty A 277 390 630

Impedancja wtasciwa toru pradowego przy
50 Hz i temperaturze otoczenia 20 °C (szyny

zimne)

* Rezystancja R0 mQ/im 0,303 0,295 0,144
* Reaktancja X0 mQ/m 0,157 0,158 0,119
* Impedancja Zy9 mQ/im 0,341 0,335 0,187

Impedancja wiasciwa toru pradowego przy
50 Hz i temperaturze otoczenia 20 °C (szyny
podczas pracy)

* Rezystancja Rq mQ/m 0,333 0,383 0,181

* Reaktancja Xq mQ/m 0,157 0,159 0,120

* Impedancja Z4 mQ/m 0,368 0,419 0,217

* Rezystancja / prad staty na bieg. R'4c warm mQ/m 0,218 0,218 0,093

Impedancja wiasciwa toru pragdowego przy zw-

arciu

* Rezystancja wtasciwa Re mQ/m 0,666 0,674 0,364

* Reaktancja wtasciwa X mQ/m 0,511 0,530 0,461

* Impedancja wtasciwa Z¢ mQ/m 0,839 0,858 0,587

Impedancja zerowa zgodnie z [EC/EN 60909  Faza-N Ro mQ/m 1,419 1,429 0,718

(VDE 0102) Xo mQm 0,691 0,703 0,658
Zy mQ/m 1,579 1,593 0,974

Faza-PE Ro mQ/m 1,027 1,139 0,672

Xo mQ/m 0,641 0,530 0,503
Zy mQ/m 1,211 1,256 0,839

Wytrzymato$¢ zwarciowa

. ;namionowa wytrzymato$c na prad udarowy kA 17 32 40

k
. anamionowa wytrzymatos$¢ na prad t=1s kA 5,5 10 16
krotkotrwaty I,

t=0,1s kA 10 16 20

Liczba szyn 5 5 5

Przekréj szyn L1, L2,L3 mm?2 63 63 234
N mm? 63 63 234
PE mm? 63 63 234

Materiat przewodnika Cu Cu Cu

Odstepy mocowarn dla zwyktych obcigzen
mechanicznych

* Na sztorc m 4 4 4

* Na sztorc z BD2-BD" m 4 4 4

* Ptasko m 3,5 3,5 3,5
Obciazenie ogniowez) kWh/m 1,32 1,32 1,32

M Przy zastosowaniu obejmy dystansowej BD2-BD.

2) Wartosci dla modutéw szynowych z gniazdami odptywowymi.
Wiecej danych patrz strona 4/22.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Dane ogdlne

Moduty szynowe z szynami miedzianymi

Typ BD2C-.-630 BD2C-.-800 BD2C-.-1000 BD2C-.-1250
Tory pradowe

Znamionowe napiecie izolacji Uj V AC/DC  690/800 690/800 690/800 690/800
Znamionowe napiecie pracy U V AC 690 690 690 690
Czestotliwos¢ Hz 50 ... 60 50 ... 60 50 ... 60 50 ... 60
Prad znamionowy

Prad znamionowy 1,, 3-faz A 630 800 1000 1250

Prad znamionowy I,,apc prad staty A 910 1150 1490 1940

Impedancja wtasciwa toru pradowego przy
50 Hz i temperaturze otoczenia 20 °C (szyny

zimne)

* Rezystancja R0 mQ/im 0,053 0,053 0,043 0,032
* Reaktancja X0 mQ/m 0,064 0,064 0,056 0,054
* Impedancja Z59 mQ/m 0,083 0,083 0,071 0,063

Impedancja wtasciwa toru pradowego przy
50 Hz i temperaturze otoczenia 20 °C (szyny
podczas pracy)

* Rezystancja Rq mQ/m 0,076 0,076 0,056 0,041

* Reaktancja X4 mQ/m 0,064 0,064 0,056 0,054

* Impedancja Z4 mQ/m 0,100 0,100 0,079 0,068

* Rezystancja / prad staty na bieg. R'4c warm mQ/m 0,033 0,033 0,030 0,019

Impedancja wiasciwa toru pragdowego przy zw-

arciu

* Rezystancja wtasciwa Re mQ/m 0,102 0,102 0,118 0,094

* Reaktancja wtasciwa X mQ/m 0,146 0,146 0,234 0,229

* Impedancja wtasciwa Z¢ mQ/m 0,178 0,178 0,262 0,248

Impedancja zerowa zgodnie z [EC/EN 60909  Faza-N Ro mQ/m 0,280 0,280 0,234 0,186

(VDE 0102) Xo mQm 0,377 0,377 0,286 0,275
Zy mQ/m 0,470 0,470 0,370 0,332

Faza-PE Ro mQ/m 0,289 0,289 0,230 0,174

Xo mQ/m 0,321 0,321 0,278 0,265
Zy mQ/m 0,431 0,431 0,361 0,317

Wytrzymato$¢ zwarciowa

. ;namionowa wytrzymato$c na prad udarowy kA 64 84 90 90

k
. anamionowa wytrzymatos$¢ na prad t=1s kA 26 32 34 34
krotkotrwaty I,

t=0,1s kA 32 40 43 43

Liczba szyn 5 5 D 5

Przekréj szyn L1, L2, L3 mm?2 415 415 468 699
N mm? 415 415 468 699
PE mm? 415 415 468 699

Materiat przewodnika Cu Cu Cu Cu

Odstepy mocowarn dla zwyktych obcigzen
mechanicznych

* Na sztorc m 4 3,5 3 2
« Na sztorc z BD2-BD") m 2 1,75 1.5 1
* Ptasko m 3,5 3 2,5 1,5
Obciazenie ogniowe? kWhim 2 2 2 2

M Przy zastosowaniu obejmy dystansowej BD2-BD.

2 Wartosci dla modutéw szynowych z gniazdami odptywowymi.
Wiecej wartosci patrz strona 4/22.
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Skrzynki zasilajgce
Przekroje kabli"

System BD2 - 160 ... 1250 A

Dane ogdlne

Wersja Typ L1, L2, L3 N PE Wielkos¢ ztacza
Srubowego
L1,L2, L3, N, PE
min. max. min. max. min. max.
mm? mm?2 mm?2 mm? mm? mm?
Skrzynka zasilajaca z BD2.-250-EE (1-3)x6 1 x 150, (1-3)x 6 1 x 150, (1-3)x 6 1 x 150, M10
podtaczeniem na bolce 2x70 2x70 2x70
BD2.-400-EE (1-3)x 102 1x 240, (1-3)x 102 1 x 240, (1-3)x 102 1 x 240, M12
2x120 2x120 2x120
BD2.-1000-EE (1-3)x 102 2 x 240, (1-3)x 102 2 x 240, (1-3)x 102 2 x 240, M12
3x185 3x185 3x185
BD2.-1250-EE (1-4)x 102 3 x 300, (1-4)x 102 3x 300, (1-4)x 102 3 x 300, M12
4 %240 4 x 240 4 x 240
Skrzynki zasilajace BD2C-250 (315) - 1x102 1 x 240 1x102 1 x 240 Uzbrojenie M10
z roztacznikami EESC
BD2C-400-EESC 1x102 1 x 240, 1x102 1 x 240, Uzbrojenie M12
2x120 2x120
BD2C-630 (800) - 1x102 2 x 240 1x102 2 x 240 Uzbrojenie M12
EESC
Srodkowa skrzynka BD2.-400-ME (1-3)x 102 2 x 240, (1-3)x 102 2 x 240, (1-3)x 102 2 x 240, M12
zasilajgca z podfaczeniem 3x185 3x185 3x185
na bolce BD2.-1000-ME (1-5)x 102 (1-5)x300 (1-5)x102) (1-5)x300 (1-5)x102 (1-5)x300 M12
1 Przekroje odnosza sie do kabli Cu.
Przekroje i Srednice kabli Al na zapytanie.
2 Minimalny mozliwy przekr6j do koricéwki kabla.
Wprowadzenie kabli i przewoddéw
Typ BD2.-250-EE BD2.-400-EE BD2.-1000-EE, BD2.-1000-ME BD2.-1250-EE
BD2.-400-ME
Tuleja kablowa 1 x KT3" 2 x KT4"Y 3 x KT4" 6 x KT4" 4 x KT4")
Dla kabli o $rednicy mm 14 .54 14 ...68 14 ...68 14 ...68 14 ...68
) Z obejma odciazajaca.
Ptyta do przepustéw kablowych dla jednozytowych kabli (ptyty przepustowe bez otwordéw)
Typ BD2.-250-EE BD2.-400-EE BD2.-1000-EE BD2.-1250-EE
Plyta do przepustéw kablowych BD2-250-EBAL BD2-400-EBAL BD2-1000-EBAL BD2-1250-EBAL
Liczba przepustéw dla przewodéw (maks.) 10 x M32, 10 x M40 15 x M40, 20 x M40
5 x M40 6 x M50 i 4 x M40

Stosowac dtawice kablowe z tworzywa z obejma odcigzajaca (nie ma w zakresie dostawy).

Ptyta do przepustéw kablowych dla jednozytowych kabli przy srodkowych modutach zasilajacych (ptyty przepustowe bez otwordéw)

Typ BD2.-400-ME... BD2.-1000-ME
Ptyta do przepustow kablowych BD2-400-MBAL BD2-1000-MBAL
Liczba przepustéw dla przewodéw (maks.) 12 x M40i 3 x M32, 31 x M40,

6 x M50i 4 x M40

16 x M50 4 x M40

Stosowac dtawice kablowe z tworzywa z obejma odcigzajaca (nie ma w zakresie dostawy).
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Dane ogdlne

Skrzynki odptywowe
Przekroje kabli"
Przeznaczenie Typ L1,L2,L3 N PE Wielkos¢ ztgcza
Srubowego
: : : L1, 12,13
min, max. min, max. min, max.
mm?2 mm?2 mm?2 mm? mm? mm?
Do 25A BD2-AK1/S14 0.5 (f, st) 4 (so) 1 (so, f, st) 6 (so, st) 1 (so, f, st) 6 (so, st) -
BD2-AK1/S18 0.5 (f, st) 16 (so, f, st) 1 (so, f, st) 6 (so, st) 1 (so, f, st) 6 (so, st) -
BD2-AK1/A... 0.75 (so, st) 16 (so) 1 (so, f, st) 6 (so, st) 1 (so, f, st) 6 (so, st) -
BD2-AK1/A...N 0.75 (so, st) 16 (so) 0.75 (so, st) 16 (so) 1 (so, f, st) 6 (so, st) -
BD2-AK1/F... 0.75 (so, st) 16 (so) 1 (so, st) 6 (s0) 1 (so, f, st) 6 (so, st) -
BD2-AK1/F...N 0.75 (so, st) 16 (so) 0.75 (so, st) 16 (so) 1 (so, f, st) 6 (so, st) -
Do 63 A BD2-AK.2X/S18 0.5 (f, st) 25 (f, st) 1 (so, f, st) 16 (so, st) 1 (so, f, st) 16 (so, st) -
BD2-AK.2XIS27 0.75 (f, st) 10 (so, f, st) 1 (so, f, st) 6 (so, st) 1 (so, f, st) 6 (so, st) -
BD2-AK.2X/S33 1.5 (f, st) 25 (f, st) 2.5 (so, f, st) 16 (so, st) 2.5 (so, f, st) 16 (so, st) -
BD2-AK.2M2/A... 0.75 (so, st) 25 (st) 2.5 (so, f, st) 25 (st) 2.5 (so, f, st) 25 (st) -
BD2-AK.2M2/A...N 0.75 (so, st) 25 (st) 0.)75 (so, f, 25 (st) 2.5 (so, f, st) 25 (st) -
st
BD2-AK.2XIF... 0.75 (so, st) 25 (st) 2.5 (so, f, st) 25 (st) 2.5 (so, f, st) 25 (st) -
BD2-AK.2X/GB32... 0.75 (so, st) 16 (so, st) 0.75 (so, st) 16 (so, st) Uzbrojenie -
BD2-AK.2X/GB63... 0.75 (so, st) 50 (st) 0.75 (so, st) 50 (st) Uzbrojenie -
Do 125A BD2-AKO3XIF... (FS...) 2.5 (so, st) 50 (st) 2.5 (so, st) 50 (st) 2.5 (so, st) 50 (st) -
BD2-AK03X/LSD40-LSD125 2.5 (so, st) 50 (st) 2.5 (so, st) 50 (st) 2.5 (so, st) 50 (st) -
BD2-AK3X/GS00 16 70 16 70 10 70 M8
BD2-AK.3XIGSTZ(A)00 16 70 16 70 10 70 M8
BD2-AK.3X/GB100... 6 (so, st) 70 (st) 6 (so, st) 70 (st) Uzbrojenie -
BD2-AKO3X/T(S)PNR100... 6 (so, st) 50 (st) 6 (so, st) 50 (st) Uzbrojenie -
Do 250 A BD2-AK04/SNH1 6 150 6 150 6 150 M10
BD2-AKOA4/FS... 6 150 6 150 6 150 M10
BD2-AKO4/LS... 6 120 (st) 6 (so, st) 150 6 150 M8
Do 400 A BD2-AKO5/SNH2 10 2x120 10 2x120 10 2x120 M10
BD2-AKO5/FS... 10 2x120 10 2x120 10 2x120 M10
BD2-AKO5/LS... 10 2x120 10 2x120 10 2x120 M8
Do 530 A BD2-AKO6/SNH3 10 2 x 240 10 2 x 240 10 2 x 240 M12
BD2-AKO6ILS... 10 2 x 240 10 2 x 240 10 2 x 240 M10
so = pojedynczy, st = wielozytowy, f = linka z koricéwka tulejkowa
n Przekroje odnosza sie do kabli Cu.
Przekroje i $rednice kabli Al na zapytanie.
Wprowadzenie kabli i przewoddéw
Typ BD2-AK1/... BD2-AK.2... BD2-AK.3... BD2-AK04 BD2-AKO05 BD2-AK06
Tuleje kablowe M25") - = KT 32 2 x KT 42) 2 x KT 42
Dfawice kablowe3 = M25, M32, M40 M25, M40, M63 — = =
Dla kablios’rednicy‘” mm 11..16 11..27 11...42 14 ... 54 14 ... 68 14 ... 68
Min./maks. mozliwo$c wprowadzenia kabli
wielozytowych
« NYY... mm? 5x1.5do 5x1.5do 5x1.5do = = =
5x4 5x16 5x 25
« NYCWY...> mm?Z 4 x1.5do 4 x1.5do 4 x 1.5 do 5x 1.5do 2x5x1.5do 2x5x10do
4x2.5 4x16 4 x70 4 x 150 2x4x150 2 x4 x 240
Ptyta przepustowa dla kabli jednozytowych
(wbudowane ptyty bez otwordw)
* Maks. liczba wejs¢ kablowych - - - 10 x M40 10 x M32, 10 x M40

5 x M40

) Obejma odciazajaca w BD2-AK1/...
2 7 obejma odciazajaca.

3) Przy dtawicach kablowych: Stosowac¢ dfawice kablowe z tworzywa z obejma
odciazajaca (nie ma w zakresie dostawy).

R Przekroje odnosza sie do kabli Cu.
Przekroje i Srednice kabli Al na zapytanie.

5) Piaty przewdd: przewdd koncentryczny.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Dane ogdlne

Podtgczenie kabli aluminiowych w skrzynkach odptywowych

Przy stosowaniu kabli aluminiowych nalezy wzig¢ pod uwage
specjalne warunki podfaczenia.

Koricéwka kablowa, ztaczka przytaczeniowa
* W przypadku stosowania specjalnych koricéwek kablowych

ALICU mozna zastosowac standardowy zestaw podfgczeniowy.

e W przypadku kabli AL z wktadka miedziang mozna zastosowac
standardowy zestaw podtaczeniowy, jesli Srednica miedzianej
wktadki jest co najmniej taka sama lub wieksza niz zewnetrzna
$rednica zacisku.

* W przypadku stosowania aluminiowych koricéwek kablowych
bez miedzianej wktadki, dostarczany zestaw podtaczeniowy
musi by¢ uzupetniony o dodatkowa ponadwymiarowa pod-
ktadke (wg ISO 7093) na koricowke kablowa (patrz przyktad).
Z tego powodu moze by¢ konieczna wymiana dostarczonej
Sruby na dtuzsza.

Stosowana aluminiowa koricéwka musi by¢ galwanicznie
ocynkowana.

Przyktad: Podtaczenie koricéwki kablowej do koricowki
przytaczeniowej

Podtaczenie miedzianej koricowki
kablowej za pomoca standardowego
zestawu podtaczeniowego

Podtaczenie alumiowej koricowki
kablowej z dodatkowa podktadka
zgodnie z ISO 7093

Skrzynki zasilajace i odptywowe

Z powodu dostepnosci kabli aluminiowych i aluminiowych
koricowek kablowych réznych producentéw o czesciowo réznych
wymiarach, klient musi sprawdzi¢ jakie koricéwki kablowe i kable
aluminiowe moga by¢ umieszczone i podtaczone w skrzynkach
zasilajacych i odptywowych.

W szczegéblnosci nalezy mie¢ na uwadze promien giecia kabli.
Rekomendujemy frontowe wprowadzenie. Zachowa¢
odpowiedni odstep na przytaczach. W razie koniecznosci nalezy
zastosowac przegrody miedzyfazowe, izolacje koricéwek
kablowych, itp.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Dane ogdlne

Obcigzenia ogniowe

Typ Obcigzenie Typ Obciazenie Typ Obcigzenie
ognhiowe ogniowe ogniowe

(bez bloku zaciskowego) kWh/m kWh kWh

Moduty szynowe Skrzynki odptywowe BD2-400-HF =

BD2.-.-160-SB-. 1.32 BD2-AK1/S14 6.9 BD2-400-HFE -

BD2.-.-160-WB-. 1.32 BD2-AK1/S18 6.9 BD2-400-VF -

BD2.-.-250-SB-. 1.32 BD2-AK1/A163 5.83 BD2-1250-EK 2.46

BD2.-.-250-WB-. 1.32 BD2-AK1/CEE165514 8.5 BD2-1250-FE =

BD2.-.-400-SB-. 1.32 BD2-AK1/CEE165A163 8.7 BD2-1250-BB =

BD2.-.-400-WB-. 1.32 BD2-AK1/2CEE163S14 9.5 BD2-1250-HF =

BD2.-.-400-SO-. 0.60 BD2-AK1/2CEE163A161 7.5 BD2-1250-HFE -

BD2.-.-400-WO-. 0.60 BD2-AK1/35D163S14 8 BD2-1250-VF -

BD2.-.-630-SB-. 2.00 BD2-AK1/3SD163A161 8.3 BD2-FFE -

BD2.-.-630-WB-. 2.00 BD2-AK.2XIS18 4.8 BD2-FF =

BD2.-.-630-SO-. 0.67 BD2-AK.2XIS27 2.94 BD2-FAS =

BD2.-.-630-WO-. 0.67 BD2-AK.2X/S33 2.94 BD2-AK...-IP55 =

BD2.-.-800-SB-. 2.00 BD2-AK2X/CEE325533 4.57 BD2-400-FS. -

BD2.-.-800-WB-. 2.00 BD2-AK.2M2/A323 5.1 BD2-1250-FS. -

BD2.-.-800-SO-. 0.67 BD2-AK2M2/CEE325A323 6.7 BD2-SD163 0.1

BD2.-.-800-WO-. 0.67 BD2-AK2X/ CEE635S33 5.8 BD2-CEE163 0.2

BD2.-.-1000-SB-. 2.00 BD2-AK2X/2CEE165514 7.9 BD2-CEE165 0.2

BD2.-.-1000-WB-. 2.00 BD2-AK2X/ 2CEE165527/FORMP 6.1 BD2-CEE325 0.3

BD2.-.-1000-SO-. 0.67 BD2-AK2M2/2SD163CEE165A163 6.9 BD2-AG -

BD2.-.-1000-WO-. 0.67 BD2-AK2M2/2CEE165A163 9.4 BD2-APO -

BD2.-.-1250-SB-. 2.00 BD2-AK.2M2/A323N 5.1 BD2-APM -

BD2.-.-1250-WB-. 2.00 BD2-AK.2M2/A633 5

BD2.-.-1250-S0O-. 0.67 BD2-AK.2M2/A633N 5.3

BD2.-.-1250-WO-. 0.67 BD2-AK.2XIF1451-3(N) 5.9

Moduty katowe BD2-AK.2XIF2258-3(N) 6.1

BD2.-400-L.. 1.27 BD2-AK.3XILS.-DC (AE) 9.79

BD2.-400-Z.. 1.88 BD2-AK.2X/F1451-3(N) 5.9

BD2.-1000-L.. 1.27 BD2-AK.3X/LS.-EM 12.8

BD2.-1000-Z.. 1.88 BD2-AK.3X/GS00 8.07

BD2.-1250-L.. 1.27 BD2-AK.3X/GST.00 9.07

BD2.-1250-Z.. 1.88 BD2-AKO3X/FS125...-3 10.0

BD2.-400-T.. 2.00 BD2-AKO3X/FS125...-4 13.0

BD2.-400-K.. 2.67 BD2-AKO03X/F2258...-3(N) 6.1

BD2.-1000-T.. 2.00 BD2-AKO3M2/A1253(N) 5.7

BD2.-1000-K.. 2.67 BD2-AK04/SNH1 10.12

BD2.-1250-T.. 2.00 BD2-AKO04/FS...-3 16.65

BD2.-1250-K.. 2.67 BD2-AKO4/FS...-4 20.0

Skrzynki zasilajace kWh BD2-AKO5/SNH2 12.16

BD2.-250-EE 3.20 BD2-AKO5/FS...-3 18.6

BD2.-250-VE 3.00 BD2-AKO5/FS...-4 22.0

BD2.-400-EE 3.50 BD2-AK06/SNH3 14.2

BD2.-400-ME 3.90 BD2-AK04/LS.-DC 17.0

BD2.-400-VE 3.20 BD2-AK04/LS.-EC 20.0

BD2.-1000-EE 3.80 BD2-AK05/LS.-DC 19.0

BD2.-1250-EE 4.10 BD2-AKO5/LS.-EC 23.0

BD2.-1000-VE 3.60 BD2-AK06/LS.-DC 22.0

BD2.-1250-VE 4.00 BD2-AKO06/LS.-EC 26.0

BD2-1000-ME 8.10 Wyposazenie dodatkowe

Skrzynki aparatowe BD2-400-EK 1.64

BD2-GKX/F 0.4 BD2-400-FE -

BD2-GKM2/F 1.5 BD2-400-BB =
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty szynowe

. Dane do doboru i zaméwienia

Z szynami aluminiowymi

Wersja Prad Dtugos¢ Gniazda odptywowe DT Odstep miedzy gniazdami llos¢* Waga
zZnamionowy odptywowymi 0.5 m
I, L1,L2,L3,N, PE
Liczba Odstep
A m m Typ Nr zam. kg
Z blokiem zaciskowym 160 3.25 12 0.5 BD2A-3-160-SB-3 BVP:261480  1szt. 20.000
o 2.25 8 0.5 BD2A-3-160-SB-2 BVP:261479  1szt. 14.000
1.25 4 0.5 BD2A-3-160-SB-1 BVP:261478  1szt.  8.400
250 3.25 12 0.5 BD2A-3-250-SB-3 BVP:261483  1szt. 22.200
2.25 8 0.5 BD2A-3-250-SB-2 BVP:261482  1szt. 16.500
1.25 4 0.5 BD2A-3-250-SB-1 BVP:261481 1szt.  8.600
400 3.25 12 0.5 BD2A-3-400-SB-3 BVP:261489  1szt. 26.000
2.25 8 0.5 BD2A-3-400-SB-2 BVP:261488  1szt. 19.000
1.25 4 0.5 BD2A-3-400-SB-1 BVP:261487  1szt. 12.000
630 3.25 12 0.5 BD2A-3-630-SB-3 BVP:261501 1szt. 39.900
2.25 8 0.5 BD2A-3-630-SB-2 BVP:261500  1szt. 27.500
1.25 4 0.5 BD2A-3-630-SB-1 BVP:261499  1szt. 19.100
800 3.25 12 0.5 BD2A-3-800-SB-3 BVP:261507  1szt. 39.900
2.25 8 0.5 BD2A-3-800-SB-2 BVP:261506  1szt. 27.500
1.25 4 0.5 BD2A-3-800-SB-1 BVP:261505  1szt. 19.100
1000 3.25 12 0.5 BD2A-3-1000-SB-3 BVP:261513  1szt. 51.000
2.25 8 0.5 BD2A-3-1000-SB-2 BVP:261512  1szt. 35.000
1.25 4 0.5 BD2A-3-1000-SB-1 BVP:261511 1szt. 23.200
Z blokiem zaciskowym 400 3.25 - - BD2A-3-400-SO-3 BVP:261492  1szt. 25.300
2.25 - -- BD2A-3-400-S0O-2 BVP:261491 1szt. 19.000
1.25 -- -- BD2A-3-400-SO-1 BVP:261490  1szt. 12.000
630 3.25 - - BD2A-3-630-SO-3 BVP:261504  1szt. 40.900
2.25 - - BD2A-3-630-S0-2 BVP:261503  1szt. 28.500
1.25 - - BD2A-3-630-SO-1 BVP:261502  1szt. 19.600
800 3.25 - - BD2A-3-800-S0O-3 BVP:261510  1szt. 40.900
2.25 - -- BD2A-3-800-S0O-2 BVP:261509  1szt. 28.500
1.25 -- -- BD2A-3-800-SO-1 BVP:261508  1szt. 19.600
1000 3.25 - - BD2A-3-1000-SO-3 BVP:261516  1szt. 52.000
2.25 - - BD2A-3-1000-SO-2 BVP:261515  1szt. 36.000
1.25 - - BD2A-3-1000-SO-1 BVP:261514  1szt. 23.700
Z blokiem zaciskowym 400 1.25 - - BD2A-400-WO-AL BVP:611350  1szt. 12.000
1000 1.25 - - BD2A-1250-WO-AL BVP:611351 1szt. 23.700
Wersja DT Uzupetnienie typu Nr zam. llos¢*  Waga
kg
Bariery ogniowe S90 +BD2-590-BX*-M* BVP:931956 1 szt. 1.000
Bariery ogniowe S120 +BD2-5120-BX*-M* BVP:931959 1 szt 1.500

Jako parametr BX*, nalezy poda¢ odlegto$¢ w metrach od $rodka
bloku zaciskowego (strona bez bloku zaciskowego) do $rodka
Sciany ogniowej lub stropu, a jako parametr M* grubos¢ sciany
lub stropu.

Konfiguracja bariery ogniowej patrz strona 4/86.

Dla dopuszczenia w Niemczech:
zestaw przeciwpozarowy BD2-S90(S120)-ZUL-D
patrz strona 4/61.

Bariera ogniowa: Klasa odpornosci ogniowej EI90 i EI120 zgodnie
z EN 1366-3 oraz dokumenty potwierdzajace dla normy Euro
dostepne wkrétce.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty szynowe

Wersja Prad Dtugos¢ Gniazda odptywowe DT Odstep miedzy gniazdami llos¢* Waga

zZnamionowy odptywowymi 0.5 m

In L1, L2, 13, N, PE
Liczba Odstep

A m m Typ Nr zam. kg
Z blokiem zaciskowym 160 2.26..3.24 8..12 0.5 BD2A-3-160-WB-3W* BVP:261517  1szt. 20.000
%:. — 1.26...2.24 4..8 0.5 BD2A-3-160-WB-2W* BVP:261518 1szt. 15.000
\\ \ 250 2.26..3.24 8..12 0.5 BD2A-3-250-WB-3W* BVP:261519  1szt. 21.900
”5"°—°°5°7 1.26..2.24 4..8 0.5 BD2A-3-250-WB-2W* BVP:261520  1szt. 16.300
400 2.26..3.24 8..12 0.5 BD2A-3-400-WB-3W* BVP:261523  1szt. 25.300
1.26...2.24 4..8 0.5 BD2A-3-400-WB-2W* BVP:261524  1szt. 18.500
630 2.26..3.24 8..12 0.5 BD2A-3-630-WB-3W* BVP:261527  1szt. 45.900
1.26..2.24 4..8 0.5 BD2A-3-630-WB-2W* BVP:261528  1szt. 31.500
800 2.26...3.24 8..12 0.5 BD2A-3-800-WB-3W* BVP:261529  1szt. 45.900
1.26...2.24 4..8 0.5 BD2A-3-800-WB-2W* BVP:261530  1szt. 31.500
1000 2.26..3.24 8..12 0.5 BD2A-3-1000-WB-3W* BVP:261531 1szt. 57.000
1.26...2.24 4..8 0.5 BD2A-3-1000-WB-2W* BVP:261532  1szt. 39.000
Z blokiem zaciskowym 400 2.26..3.24 - - BD2A-3-400-WO-3W* BVP:261533 1szt.  25.300
1.26...2.24 - -- BD2A-3-400-WO-2W* BVP:261534  1szt. 18.500
0.50...1.24 -- - BD2A-3-400-WO-1W* BVP:261535  1szt. 11.600
630 2.26..3.24 - - BD2A-3-630-WO-3W* BVP:261539  1szt. 45.900
1.26...2.24 - - BD2A-3-630-WO-2W* BVP:261540  1szt. 31.500
0.50...1.24 -- - BD2A-3-630-WO-1W* BVP:261541 1szt.  19.900
800 2.26..3.24 - - BD2A-3-800-WO-3W* BVP:261542  1szt. 45.900
1.26...2.24 - - BD2A-3-800-WO-2W* BVP:261543  1szt. 31.500
0.50...1.24 -- - BD2A-3-800-WO-1W* BVP:261544  1szt. 19.900
1000 2.26..3.24 - - BD2A-3-1000-WO-3W* BVP:261545  1szt. 57.000
1.26...2.24 - - BD2A-3-1000-WO-2W* BVP:261546  1szt. 39.000
0.50...1.24 -- - BD2A-3-1000-WO-1W* BVP:261547  1szt. 24.000
Wersja DT Uzupetnienie typu Nr zam. llos¢* Waga
kg
Bariery ogniowe S90 +BD2-S90-BX*-M* BVP:931956 1 szt. 1.000
Bariery ogniowe S120 +BD2-S120-BX*-M* BVP:931959 1 szt. 1.500

Jako parametr BX*, nalezy poda¢ odlegtos¢ w metrach od $rodka
bloku zaciskowego (strona bez bloku zaciskowego) do $rodka
Sciany ogniowej lub stropu, a jako parametr M* grubos$¢ sciany
lub stropu w metrach.

Konfiguracja bariery ogniowej patrz strona 4/86.

Dla dopuszczenia w Niemczech:
zestaw przeciwpozarowy BD2-590(S120)-ZUL-D
patrz strona 4/61.

Bariera ogniowa: Klasa odpornosci ogniowej EI90 i EI120 zgodnie
z EN 1366-3 oraz dokumenty potwierdzajgce dla normy Euro
dostepne wkrétce.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty szynowe

Z szynami miedzianymi

Wersja Prad Dtugos¢ Gniazda odptywowe DT Odstep miedzy gniazdami llos¢* Waga
zZnamionowy odptywowymi 0.5 m
I, L1,L2, L3, N, PE
Liczba Odstep
A m m Typ Nr zam. kg
Z blokiem zaciskowym 160 3.25 12 0.5 BD2C-3-160-SB-3 BVP:261712  1szt. 27.500
» > 2.25 8 0.5 BD2C-3-160-SB-2 BVP:261711  1szt. 20.100
1.25 4 0.5 BD2C-3-160-SB-1 BVP:261710  1szt. 10.600
250 3.25 12 0.5 BD2C-3-250-SB-3 BVP:261715  1szt. 27.500
2.25 8 0.5 BD2C-3-250-SB-2 BVP:261714  1szt. 20.100
1.25 4 0.5 BD2C-3-250-SB-1 BVP:261713  1szt. 10.600
400 3.25 12 0.5 BD2C-3-400-SB-3 BVP:261721 1szt. 34.400
2.25 8 0.5 BD2C-3-400-SB-2 BVP:261720 1szt. 24.700
1.25 4 0.5 BD2C-3-400-SB-1 BVP:261719  1szt. 15.100
630 3.25 12 0.5 BD2C-3-630-SB-3 BVP:261733  1szt. 60.800
2.25 8 0.5 BD2C-3-630-SB-2 BVP:261732  1szt. 41.900
1.25 4 0.5 BD2C-3-630-SB-1 BVP:261731  1szt. 26.900
800 3.25 12 0.5 BD2C-3-800-SB-3 BVP:261739  1szt. 60.800
2.25 8 0.5 BD2C-3-800-SB-2 BVP:261738 1szt. 41.900
1.25 4 0.5 BD2C-3-800-SB-1 BVP:261737  1szt. 26.900
1000 3.25 12 0.5 BD2C-3-1000-SB-3 BVP:261745 1szt. 80.700
2.25 8 0.5 BD2C-3-1000-SB-2 BVP:261744  1szt. 55.500
1.25 4 0.5 BD2C-3-1000-SB-1 BVP:261743  1szt. 34.400
1250 3.25 12 0.5 BD2C-3-1250-SB-3 BVP:261751  1szt. 120.900
2.25 8 0.5 BD2C-3-1250-SB-2 BVP:261750 1szt. 83.100
1.25 4 0.5 BD2C-3-1250-SB-1 BVP:261749  1szt. 49.400
Z blokiem zaciskowym 400 3.25 - - BD2C-3-400-50-3 BVP:261724  1szt. 33.700
2.25 - - BD2C-3-400-50-2 BVP:261723  1szt. 24.700
1.25 - - BD2C-3-400-50-1 BVP:261722  1szt. 15.100
630 3.25 - - BD2C-3-630-50-3 BVP:261736  1szt. 61.800
2.25 - - BD2C-3-630-50-2 BVP:261735 1szt. 42.900
1.25 - - BD2C-3-630-S0-1 BVP:261734  1szt. 27.400
800 3.25 - - BD2C-3-800-50-3 BVP:261742 1szt. 61.800
2.25 - - BD2C-3-800-50-2 BVP:261741  1szt. 42.900
1.25 - - BD2C-3-800-50-1 BVP:261740  1szt. 27.400
1000 3.25 - - BD2C-3-1000-S0-3 BVP:261748 1szt. 81.700
2.25 - - BD2C-3-1000-50-2 BVP:261747 1szt. 56.500
1.25 - - BD2C-3-1000-50-1 BVP:261746  1szt. 34.900
1250 3.25 - - BD2C-3-1250-50-3 BVP:261754  1szt. 121.900
2.25 - - BD2C-3-1250-50-2 BVP:261753  1szt. 84.100
1.25 - - BD2C-3-1250-50-1 BVP:261752  1szt.  49.900
Z blokiem zaciskowym 400 1.25 - - BD2C-400-WO-AL BVP:611352  1szt. 15.100
1250 1.25 - - BD2C-1250-WO-AL BVP:611353  1szt. 49.900
Wersja DT Uzupetnienie typu Nr zam. llos¢* Waga
kg
Bariery ogniowe S120 +BD2-5120-BX*-M* BVP:931959 1 szt 1.500
Jako parametr BX*, nalezy poda¢ odlegto$¢ w metrach od $rodka Bariera ogniowa: Klasa odpornosci ogniowej EI90 i EI120 zgodnie
bloku zaciskowego (strona bez bloku zaciskowego) do $rodka z EN 1366-3 oraz dokumenty potwierdzajgce dla normy Euro
Sciany ogniowej lub stropu, a jako parametr M* grubos$¢ sciany dostepne wkrétce.

lub stropu w metrach.
Konfiguracja bariery ogniowej patrz strona 4/86.

Dla dopuszczenia w Niemczech:
zestaw przeciwpozarowy BD2-S90(S120)-ZUL-D
patrz strona 4/61.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty szynowe

Z szynami miedzianymi

Wersja Prad Dtugos¢ Gniazda odptywowe DT Odstep miedzy gniazdami llos¢* Waga
zZnamionowy odptywowymi 0.5 m
In L1, L2, L3, N, PE
Liczba Odstep
A m m Typ Nr zam. kg
Z blokiem zaciskowym 160 2.26..3.24 8..12 0.5 BD2C-3-160-WB-3W*  BVP:261755  1szt. 27.200
> > 1.26..2.24 4.8 0.5 BD2C-3-160-WB-2W* BVP:261756  1szt. 19.900
250 2.26...3.24 8..12 0.5 BD2C-3-250-WB-3W* BVP:261757  1szt. 27.200
1.26..2.24 4.8 0.5 BD2C-3-250-WB-2W* BVP:261758  1szt. 19.900
400 2.26...3.24 8..12 0.5 BD2C-3-400-WB-3W* BVP:261761 1szt. 33.700
1.26...2.24 4..8 0.5 BD2C-3-400-WB-2W* BVP:261762  1szt. 24.200
630 2.26..3.24 8..12 0.5 BD2C-3-630-WB-3W* BVP:261765  1szt. 66.800
1.26..2.24 4.8 0.5 BD2C-3-630-WB-2W* BVP:261766  1szt. 45.900
800 2.26..3.24 8..12 0.5 BD2C-3-800-WB-3W* BVP:261767  1szt. 66.800
1.26..2.24 4.8 0.5 BD2C-3-800-WB-2W* BVP:261768  1szt. 45.900
1000 2.26...3.24 8..12 0.5 BD2C-3-1000-WB-3W* BVP:261769  1szt. 86.700
1.26...2.24 4..8 0.5 BD2C-3-1000-WB-2W* BVP:261770  1szt. 59.500
1250 2.26..3.24 8..12 0.5 BD2C-3-1250-WB-3W* BVP:261771 1 szt.
126.90
0
1.26..2.24 4..8 0.5 BD2C-3-1250-WB-2W* BVP:261772  1szt. 87.100
Z blokiem zaciskowym 400 2.26..3.24 - - BD2C-3-400-WO-3W* BVP:261773  1szt. 33.700
1.26...2.24 - - BD2C-3-400-WO-2W* BVP:261774  1szt. 24.200
0.50...1.24 - -- BD2C-3-400-WO-1W* BVP:261775  1szt. 14.700
630 2.26...3.24 - - BD2C-3-630-WO-3W* BVP:261779  1szt. 66.800
1.26...2.24 - - BD2C-3-630-WO-2W* BVP:261780  1szt. 45.900
0.50...1.24 - -- BD2C-3-630-WO-1W* BVP:261781 1szt. 27.700
800 2.26..3.24 - - BD2C-3-800-WO-3W* BVP:261782  1szt. 66.800
1.26...2.24 - -- BD2C-3-800-WO-2W* BVP:261783  1szt. 45.900
0.50...1.24 - -- BD2C-3-800-WO-1W* BVP:261784  1szt. 27.700
1000 2.26...3.24 - - BD2C-3-1000-WO-3W* BVP:261785  1szt. 86.700
1.26...2.24 - - BD2C-3-1000-WO-2W* BVP:261786  1szt. 59.500
0.50...1.24 - - BD2C-3-1000-WO-1W* BVP:261787  1szt. 34.900
1250 2.26..3.24 - - BD2C-3-1250-WO-3W* BVP:261788 1 szt.
126.90
0
1.26...2.24 - - BD2C-3-1250-WO-2W* BVP:261789  1szt. 87.100
0.50...1.24 - - BD2C-3-1250-WO-1W* BVP:261790  1szt. 50.200
Wersja DT Uzupetnienie typu Nr zam. llos¢* Waga
kg
Bariery ogniowe S120 +BD2-5120-BX*-M* BVP:931959 1 szt. 1.500

Jako parametr BX*, nalezy poda¢ odlegto$¢ w metrach od $rodka
bloku zaciskowego (strona bez bloku zaciskowego) do $rodka
Sciany ogniowej lub stropu, a jako parametr M* grubo$¢ sciany
lub stropu w metrach.

Konfiguracja bariery ogniowej patrz strona 4/86.

Dla dopuszczenia w Niemczech:
zestaw przeciwpozarowy BD2-590(S120)-ZUL-D
patrz strona 4/61.

Bariera ogniowa: Klasa odpornosci ogniowej EI90 i EI120 zgodnie
z EN 1366-3 oraz dokumenty potwierdzajace dla normy Euro
dostepne wkrétce.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty katowe

. Dane do doboru i zaméwienia

Z szynami aluminiowymi

Wersje Dtugos¢/ DT Prad znamionowy I, llose* Waga
Dtugo$¢ wymiarowa 160 A, 250 A, 400 A
Typ Nr zam. kg

Moduty L (z blokiem zaciskowym)

(Na ramieniu Y)

Modut katowy, do tytu X0.36/ BD2A-400-LH BVP:261793 Tszt.  8.500
NSVO 00425 Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LH-X* BVP:261846 1szt. 18.000
X Y0.36
Y X0.36/ BD2A-400-LH-Y* BVP:261847 1szt. 18.000
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LH-X*/Y* BVP:261848 1szt. 28.000
0 Y¥0.36...1.25
Modut katowy, do przodu X0.36/ BD2A-400-LV BVP:261796 Tszt.  8.500
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LV-X* BVP:261849 1szt. 18.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-400-LV-Y* BVP:261850 1szt. 18.000
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LV-X*/Y* BVP:261851 1szt. 28.000
Y¥0.36...1.25
X0.36/ BD2A-400-LR BVP:261795 1szt.  8.000
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LR-X* BVP:261852 1szt. 18.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-400-LR-Y* BVP:261853 1szt. 18.000
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LR-X*/Y* BVP:261854 1szt. 28.000
Y¥0.36...1.25
X0.36/ BD2A-400-LL BVP:261794 1szt.  8.000
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LL-X* BVP:261855 1szt. 18.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-400-LL-Y* BVP:261856 1szt. 18.000
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LL-X*/Y* BVP:261857 1szt. 28.000
Y¥0.36...1.25

Dtugosci wymiarowe: Wymiary X* i Y* nalezy poda¢ w metrach
od $rodka bloku zaciskowego do zewnetrznej krawedzi modutu
szynowego (patrz takze strona 4/72).

Niestandardowe kolory na zaméwienie.

Wersja DT Uzupetnienie typu Nr zam. llos¢* Waga
kg

Bariery ogniowe dla modutéw L (opcja)

Bariery ogniowe S90 na ramieniu X +BD2-S90-BX*-M* BVP:931956 1 szt. 1.000

Bariery ogniowe S90 na ramieniu Y +BD2-590-BY *-M* BVP:931957 1szt. 1.000

Bariery ogniowe S120 na ramieniu X +BD2-5120-BX*-M* BVP:931959 1szt. 1.500

Bariery ogniowe S120 na ramieniu Y +BD2-S120-BY*-M* BVP:931960 1 szt. 1.500

Jako parametr BX* lub BY* nalezy poda¢ odlegto$¢ w metrach od Konfiguracja bariery ogniowej patrz strona 4/86.
srodka bloku zaciskowego (dla BX* strona bez bloku
zaciskowego) do $rodka Sciany ogniowej lub stropu, a jako
parametr M* grubo$¢ $ciany lub stropu.

Dla dopuszczenia w Niemczech:
zestaw przeciwpozarowy BD2-590(S120)-ZUL-D
patrz strona 4/61.

Bariera ogniowa: Klasa odpornosci ogniowej EI90 i EI120 zgodnie
z EN 1366-3 oraz dokumenty potwierdzajace dla normy Euro
dostepne wkrétce.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty katowe

Z szynami aluminiowymi

Wersja Dtugos¢/ DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
Dtugos$¢ wymiarowa 630 A, 800 A, 1000 A
Typ Nr zam. kg

Moduty L (z blokiem zaciskowym)

(Na ramieniu Y)

Modut kgtowy, do tytu X0.36/ BD2A-1000-LH BVP:261803 1szt. 17.000
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LH-X* BVP:261874 1szt. 38.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-1000-LH-Y* BVP:261875 1szt. 38.000
Y0.36 ... 1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LH-X*/Y* BVP:261876 1szt. 59.000
Y0.36 ... 1.25
X0.36/ BD2A-1000-LV BVP:261806 1szt. 17.000
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LV-X* BVP:261877 1szt. 38.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-1000-LV-Y* BVP:261878 1szt. 38.000
Y0.36 ... 1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LV-X*/Y* BVP:261879 1szt. 59.000
Y0.36 ... 1.25
X0.36/ BD2A-1000-LR BVP:261805 1szt. 17.000
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LR-X* BVP:261880 1szt. 38.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-1000-LR-Y* BVP:261881 1szt. 38.000
Y0.36 ... 1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LR-X*/Y* BVP:261882 Tszt. 59.000
Y0.36 ... 1.25
X0.36/ BD2A-1000-LL BVP:261804 1szt. 17.000
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LL-X* BVP:261827 1szt. 38.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-1000-LL-Y* BVP:261828 1szt. 38.000
Y0.36 ... 1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LL-X*/Y* BVP:261829 1szt. 59.000
Y0.36 ... 1.25

Dtugosci wymiarowe:

Wymiary X* 1Y* nalezy poda¢ w metrach od $rodka bloku
zaciskowego do zewnetrznej krawedzi modutu szynowego
(patrz takze strona 4/72).

Niestandardowe kolory na zaméwienie.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty katowe

Z szynami aluminiowymi

Wersja Dtugos¢/ DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
Dtugos$¢ wymiarowa 160 A, 250 A, 400 A
Typ Nr zam. kg

Moduty Z (z blokiem zaciskowym)

(Na ramieniu Y)

Modut katowy, do tytu X0.36/ BD2A-400-ZH-Z* BVP:261814 1szt.  13.000
Y0.36/
20.14 ...1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2A-400-ZH-X*/Y*/Z* BVP:261822 1szt. 16.000
Y0.36 ... 0.60/
70.14..1.25
X0.36/ BD2A-400-ZV-Z* BVP:261813 1szt.  13.000
Y0.36/
20.14 ...1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2A-400-ZV-X*/Y*/Z* BVP:261821 1szt.  16.000
Y0.36 ... 0.60/
70.14..1.25
X0.36/ BD2A-400-ZR-Z* BVP:261811 1szt.  13.000
Y0.36/
20.34...1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2A-400-ZR-X*/Y*/Z* BVP:261819 1szt. 16.000
Y0.36 ... 0.60/
7034 ..1.25
X0.36/ BD2A-400-ZL-Z* BVP:261812 1szt. 13.000
Y0.36/
7034 ..1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2A-400-ZL-X*/Y*/Z* BVP:261820 1szt.  16.000
Y0.36 ... 0.60/
7034 ..1.25

Dtugosci wymiarowe: Wymiary X* i Y* nalezy podaé¢ w metrach
od srodka bloku zaciskowego do zewnetrznej krawedzi modutu
szynowego, wymiar Z* od zewnetrznej krawedzi do drugiej
zewnetrznej krawedzi modutu szynowego (patrz takze strona
4172).

Niestandardowe kolory na zamoéwienie.

Bariera ogniowa na wymiarze Z jako standard na zapytanie.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty katowe

Z szynami aluminiowymi

Wersja Dtugos¢/ DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
Dtugos$¢ wymiarowa 630 A, 800 A, 1000 A
Typ Nr zam. kg

Moduty Z (z blokiem zaciskowym)

(Na ramieniu Y)

Modut katowy, do tytu X0.36/ BD2A-1000-ZH-Z* BVP:261818 Tszt.  26.000
Y0.36/
70.26 ... 1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2A-1000-ZH-X*/Y*/Z* BVP:261826 1szt. 32.000
Y0.36 ... 0.60/
20.26...1.25
X0.36/ BD2A-1000-ZV-Z* BVP:261817 1szt. 26.000
Y0.36/
70.26..1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2A-1000-ZV-X*/Y*/Z* BVP:261825 Tszt.  32.000
Y0.36 ... 0.60/
20.26...1.25
X0.36/ BD2A-1000-ZR-Z* BVP:261815 Tszt.  26.000
Y0.36/
20.34...1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2A-1000-ZR-X*/Y*/Z* BVP:261823 1szt. 32.000
Y0.36 ... 0.60/
7034..1.25
X0.36/ BD2A-1000-ZL-Z* BVP:261816 1szt. 26.000
Y0.36/
70.34..1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2A-1000-ZL-X*/Y*/Z* BVP:261824 1s2t. 32.000
Y0.36 ... 0.60/
7034..1.25

Dtugosci wymiarowe: Wymiary X* i Y* nalezy podaé¢ w metrach
od srodka bloku zaciskowego do zewnetrznej krawedzi modutu
szynowego, wymiar ,Z” od zewnetrznej krawedzi do drugiej
zewnetrznej krawedzi modutu szynowego (patrz takze stona
4172).

Niestandardowe kolory na zamoéwienie.

Bariera ogniowa na wymiarze Z jako standard na zapytanie.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty katowe

Z szynami aluminiowymi

Wersja Dtugos¢/ DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
Dtugos$¢ wymiarowa 160 A, 250 A, 400 A
Typ Nr zam. kg

Moduty L (z blokiem zaciskowym),
z projektowanym katem 85°... 175°

(na ramieniu Y)

Modut katowy, do tytu X0.36/ BD2A-400-LH-G* BVP:261858 1szt.  8.000
NSVO_ 00436, Y0.36

X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LH-X*-G* BVP:261859 1szt. 18.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-400-LH-Y*-G* BVP:261860 1szt. 18.000
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LH-X*/Y*-G* BVP:261861 1szt. 28.000
Y0.36...1.25

2

Modut katowy, do przodu X0.36/ BD2A-400-LV-G* BVP:261862 1 szt. 8.000
Y0.36

EIHE X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LV-X*-G* BVP:261863 1szt. 18.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-400-LV-Y*-G* BVP:261864 1szt. 18.000
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LV-X*/Y*-G* BVP:261865 1szt. 28.000
Y0.36...1.25
X0.36/ BD2A-400-LR-G* BVP:261866 1szt.  8.000
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LR-X*-G* BVP:261867 1szt. 18.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-400-LR-Y*-G* BVP:261868 1szt. 18.000
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LR-X*/Y*-G* BVP:261869 1szt. 28.000
Y0.36...1.25
X0.36/ BD2A-400-LL-G* BVP:261870 1szt.  8.000
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LL-X*-G* BVP:261871 1szt. 18.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-400-LL-Y*-G* BVP:261872 1szt. 18.000
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-400-LL-X*/Y*-G* BVP:261873 1szt. 28.000
Y0.36...1.25

Modut katowy: Jako parametr G* nalezy podac liczbe stopni co 5°.

Dtugosci wymiarowe: Wymiary X* i Y* nalezy poda¢ w metrach
od érodka bloku zaciskowego do zewnetrznej krawedzi modutu
szynowego (patrz takze strona 4/72).

Niestandardowe kolory na zamoéwienie.

Wersja Uzupetnienie typu Nr zam. llo$c* Waga

kg
Bariery ogniowe S90 na ramieniu X +BD2-S90-BX*-M* BVP:931956 1 szt. 1.000
Bariery ogniowe S90 na ramieniu Y +BD2-S90-BY*-M* BVP:931957 1 szt. 1.000
Bariery ogniowe S$120 na ramieniu X +BD2-S120-BX*-M* BVP:931959 1 szt. 1.500
Bariery ogniowe S120 na ramieniu Y +BD2-5120-BY*-M* BVP:931960 1szt. 1.500

Jako parametr BX* lub BY* nalezy poda¢ odlegto$¢ w metrach od Konfiguracja bariery ogniowej patrz strona 4/86.
srodka bloku zaciskowego (dla BX* strona bez bloku
zaciskowego) do $rodka $ciany ogniowej lub stropu, a jako
parametr M* grubo$¢ Sciany lub stropu.

Dla dopuszczenia w Niemczech:
zestaw przeciwpozarowy BD2-S90(S120)-ZUL-D
patrz strona 4/61.

Bariera ogniowa: Klasa odpornosci ogniowej EI90 i EI120 zgodnie
z EN 1366-3 oraz dokumenty potwierdzajace dla normy Euro
dostepne wkrétce.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty katowe

Z szynami aluminiowymi

Wersja Dtugos¢/ DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
Dtugos$¢ wymiarowa 630 A, 800 A, 1000 A
Typ Nr zam. kg

Moduty L (z blokiem zaciskowym),
z projektowanym katem 85°... 175°

(Na ramieniuY)

Modut katowy, do tytu X0.36/ BD2A-1000-LH-G* BVP:261830 1szt. 17.000
NSVO_ 00436, Y0.36

X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LH-X*-G* BVP:261831 1szt. 38.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-1000-LH-Y*-G* BVP:261832 1szt. 38.000
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LH-X*/Y*-G* BVP:261833 1szt. 59.000
Y0.36...1.25

2

Modut katowy, do przodu X0.36/ BD2A-1000-LV-G* BVP:261834 1szt. 17.000
Y0.36

EIHE X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LV-X*-G* BVP:261835 1szt. 38.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-1000-LV-Y*-G* BVP:261836 1szt. 38.000
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LV-X*/Y*-G* BVP:261837 1szt. 59.000
Y0.36...1.25
X0.36/ BD2A-1000-LR-G* BVP:261838 1szt. 17.000
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LR-X*-G* BVP:261839 1szt. 38.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-1000-LR-Y*-G* BVP:261840 1szt. 38.000
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LR-X*/Y*-G* BVP:261841 1szt. 59.000
Y0.36...1.25
X0.36/ BD2A-1000-LL-G* BVP:261842 1szt. 17.000
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LL-X*-G* BVP:261843 1szt. 38.000
Y0.36
X0.36/ BD2A-1000-LL-Y*-G* BVP:261844 1szt. 38.000
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2A-1000-LL-X*/Y*-G* BVP:261845 1szt. 59.000
Y0.36...1.25

Modut katowy: Jako parametr G* nalezy podac liczbe stopni co 5°.

Dtugosci wymiarowe: Wymiary X* i Y* nalezy poda¢ w metrach
od érodka bloku zaciskowego do zewnetrznej krawedzi modutu
szynowego (patrz takze strona 4/72).

Niestandardowe kolory na zamoéwienie.
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Moduty katowe

Z szynami aluminiowymi

Wersja Dtugosc¢ DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
160 A, 250 A, 400 A
Typ Nr zam. kg
Elastyczne moduty katowe
(z blokiem zaciskowym)
(Na ramieniuY)
1szt. 11.000
Tszt. 12.800
Tszt. 12.800
1szt. 12.800
Tszt. 12.800
Tszt. 15.300
Tszt. 15.300

W prawolw lewo 0.36

Niestandardowe kolory na zaméwienie.
D Mozliwoé¢ zwiekszenia stopnia ochrony do maksymalnie IP54.
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Moduty katowe

Z szynami aluminiowymi
Wersja Dtugosc¢ DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
630 A, 800 A, 1000 A"
Typ Nr zam. kg

Elastyczne moduty katowe
(z blokiem zaciskowym)2

(Na ramieniuY)

1szt. 22.000

1szt. 25.000

1szt. 25.000

Do przodu

1szt. 25.000

1szt. 25.000

1szt. 32.000

1szt. 32.000

W prawolw lewo 0.36

Niestandardowe kolory na zamoéwienie.

") BD2-800-R do 800 A.
2 Mozliwos¢ zwiekszenia stopnia ochrony do maksymalnie IP54.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty katowe

Z szynami miedzianymi

Wersja Dtugos¢/ DT Prad znamionowy I, llos¢* Wag
Dtugos$¢ wymiarowa 160 A, 250 A, 400 A
Typ Nr zam. kg

Moduty L (z blokiem zaciskowym)

(Na ramieniu Y)

Modut katowy, do tytu X0.36/ BD2C-400-LH BVP:261885 1szt. 15.200
NSVO_00426 Y0.36
—— X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LH-X* BVP:261938 1szt. 31.500
Y0.36
X0.36/ BD2C-400-LH-Y* BVP:261939 1szt. 31.500
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LH-X*/Y* BVP:261940 1szt. 48.200
Y¥0.36...1.25
Modut katowy, do przodu X0.36/ BD2C-400-LV BVP:261888 1szt. 15.200
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LV-X* BVP:261941 1szt. 31.500
Y0.36
X0.36/ BD2C-400-LV-Y* BVP:261942 1szt. 31.500
Y0.36...1.25
§ X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LV-X*/Y* BVP:261943 1szt. 48.200
S Y0.36...1.25
3
z
X0.36/ BD2C-400-LR BVP:261887 1szt. 13.300
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LR-X* BVP:261944 1szt. 30.100
Y0.36
X0.36/ BD2C-400-LR-Y* BVP:261945 1szt. 30.100
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LR-X*/Y* BVP:261946 1szt. 46.600
Y0.36...1.25
X0.36/ BD2C-400-LL BVP:261886 1szt. 13.300
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LL-X* BVP:261947 1szt. 30.100
Y0.36
X0.36/ BD2C-400-LL-Y* BVP:261948 1szt. 30.100
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LL-X*/Y* BVP:261949 1szt. 46.600
Y0.36 ... 1.25

Dtugosci wymiarowe: Wymiary X* i Y* nalezy poda¢ w metrach
od srodka bloku zaciskowego do zewnetrznej krawedzi modutu
szynowego (patrz takze strona 4/72).

Niestandardowe kolory na zaméwienie.

Wersja DT Uzupetnienie typu Nr zam. llos¢* Waga

kg
Bariery ogniowe S120 na ramieniu X +BD2-S120-BX*-M* BVP:931959 1 szt. 1.500
Bariery ogniowe S$120 na ramieniu Y +BD2-S120-BY*-M* BVP:931960 1 szt. 1.500

Jako parametr BX* lub BY* nalezy poda¢ odlegto$¢ w metrach od Konfiguracja bariery ogniowej patrz strona 4/86.
srodka bloku zaciskowego (dla BX* strona bez bloku
zaciskowego) do $rodka $ciany ogniowej lub stropu, a jako
parametr M* grubo$c¢ Sciany lub stropu.

Dla dopuszczenia w Niemczech:
zestaw przeciwpozarowy BD2-S90(S120)-ZUL-D
patrz strona 4/61.

Bariera ogniowa: Klasa odpornosci ogniowej EI90 i EI120 zgodnie
z EN 1366-3 oraz dokumenty potwierdzajgce dla normy Euro
dostepne wkrétce.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty katowe

Z szynami miedzianymi

Wersja Dtugos¢/ DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
Dtugos$¢ wymiarowa 630 A, 800 A, 1000 A, 1250 A
Typ Nr zam. kg

Moduty L (z blokiem zaciskowym)

(Na ramieniu Y)

Modut katowy, do tytu X0.36/ BD2C-1250-LH BVP:261895 1szt.  31.900
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LH-X* BVP:261966 1szt. 72.300
Y0.36
X0.36/ BD2C-1250-LH-Y* BVP:261967 1szt. 72.300
Y0.36 ... 1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LH-X*/Y* BVP:261968 1 szt.
Y0.36 ... 1.25 112.80
0
X0.36/ BD2C-1250-LV BVP:261898 1szt.  31.900
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LV-X* BVP:261969 1szt. 72.300
Y0.36
X0.36/ BD2C-1250-LV-Y* BVP:261970 1szt. 72.300
Y0.36 ... 1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LV-X*/Y* BVP:261971 1 szt.
Y0.36 ... 1.25 112.80
0
X0.36/ BD2C-1250-LR BVP:261897 1szt. 29.500
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LR-X* BVP:261972 1szt. 70.000
Y0.36
X0.36/ BD2C-1250-LR-Y* BVP:261973 1szt. 70.000
Y0.36 ... 1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LR-X*/Y* BVP:261974 1 szt.
Y0.36 ... 1.25 110.50
0
Modut katowy, w lewo X0.36/ BD2C-1250-LL BVP:261896 1szt. 29.500
— NSV0_o043 Y0.36
\ﬁ X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LL-X* BVP:261919 1szt. 70.000
X Y0.36
X0.36/ BD2C-1250-LL-Y* BVP:261920 1szt. 70.000
Y0.36 ... 1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LL-X*/Y* BVP:261921 1 szt.
Y0.36 ... 1.25 110.50
0

Dtugosci wymiarowe: Wymiary X* i Y* nalezy podaé¢ w metrach
od srodka bloku zaciskowego do zewnetrznej krawedzi modutu
szynowego (patrz takze strona 4/72).

Niestandardowe kolory na zaméwienie.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty katowe

Z szynami miedzianymi

Wersja Dtugos¢/ DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
Dtugos$¢ wymiarowa 160 A, 250 A, 400 A
Typ Nr zam. kg

Moduty Z (z blokiem zaciskowym)

(Na ramieniu Y)

Do tytu X0.36/ BD2C-400-ZH-Z* BVP:261906 1szt. 29.700
Y0.36/
20.14 ...1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2C-400-ZH-X*/Y*/Z* BVP:261914 1szt.  37.100
Y0.36 ... 0.60/
20.14...1.25
X0.36/ BD2C-400-ZV-Z* BVP:261905 1szt.  29.700
Y0.36/
20.14 ...1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2C-400-ZV-X*/Y*/Z* BVP:261913 1szt. 37.100
Y0.36 ... 0.60/
20.14 ...1.25

W prawo X0.36/ BD2C-400-ZR-Z* BVP:261903 1szt. 27.600
Y0.36/
70.34...1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2C-400-ZR-X*/Y*[Z* BVP:261911 1szt.  34.100
Y0.36 ... 0.60/
20.34...1.25
X0.36/ BD2C-400-ZL-Z* BVP:261904 1szt.  27.600
Y0.36/
20.34...1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2C-400-ZL-X*/Y*/Z* BVP:261912 1szt.  34.100
Y0.36 ... 0.60/
20.34...1.25

Dtugosci wymiarowe: Wymiary X* i Y* nalezy poda¢ w metrach
od $rodka bloku zaciskowego do zewnetrznej krawedzi modutu
szynowego, wymiar ,Z” od zewnetrznej krawedzi do drugiej
zewnetrznej krawedzi modutu szynowego (patrz takze strona
4172).

Niestandardowe kolory na zaméwienie.

Bariera ogniowa na wymiarze Z jako standard na zapytanie.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty katowe

Z szynami miedzianymi

Wersja Dtugos¢/ DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
Dtugos$¢ wymiarowa 630 A, 800 A, 1000 A, 1250 A
Typ Nr zam. kg

Moduty Z (z blokiem zaciskowym)

(Na ramieniu Y)

Do tytu X0.36/ BD2C-1250-ZH-Z* BVP:261910 1szt. 67.800
Y0.36/
70.26 ... 1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2C-1250-ZH-X*/Y*/Z* BVP:261918 1szt. 83.500
Y0.36 ... 0.60/
70.26 ... 1.25
X0.36/ BD2C-1250-ZV-Z* BVP:261909 1szt. 67.800
Y0.36/
720.26 ... 1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2C-1250-ZV-X*/Y*/Z* BVP:261917 1szt. 83.500
Y0.36 ... 0.60/
70.26 ... 1.25

W prawo X0.36/ BD2C-1250-ZR-Z* BVP:261907 1szt. 64.300
Y0.36/
70.34...1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2C-1250-ZR-X*/Y*/Z* BVP:261915 1szt. 78.600
Y0.36 ... 0.60/
70.34...1.25
X0.36/ BD2C-1250-ZL-Z* BVP:261908 1szt. 64.300
Y0.36/
70.34...1.25
X0.36 ... 0.60/ BD2C-1250-ZL-X*/Y*/Z* BVP:261916 1szt. 78.600
Y0.36 ... 0.60/
70.34...1.25

Dtugosci wymiarowe: Wymiary X* i Y* nalezy poda¢ w metrach
od $rodka bloku zaciskowego do zewnetrznej krawedzi modutu
szynowego, wymiar ,Z” od zewnetrznej krawedzi do drugiej
zewnetrznej krawedzi modutu szynowego (patrz takze strona
4172).

Niestandardowe kolory na zaméwienie.

Bariera ogniowa na wymiarze Z jako standard na zapytanie.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty katowe

Z szynami miedzianymi

Wersja Dtugos¢/ DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
Dtugos$¢ wymiarowa 160 A, 250 A, 400 A
Typ Nr zam. kg

Moduty L (z blokiem zaciskowym),
z projektowanym katem 85°... 175°

(Na ramieniuY)

Modut katowy, do tytu X0.36/ BD2C-400-LH-G* BVP:261950 1szt. 14.700
NSVO_ 00436, Y0.36

X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LH-X*-G* BVP:261951 1szt. 31.500
Y0.36
X0.36/ BD2C-400-LH-Y*-G* BVP:261952 1szt. 31.500
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LH-X*/Y*-G* BVP:261953 1szt. 48.200
Y¥0.36...1.25

2

Modut katowy, do przodu X0.36/ BD2C-400-LV-G* BVP:261954 1szt. 14.700
Y0.36

EIHE X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LV-X*-G* BVP:261955 1szt. 31.500
Y0.36
X0.36/ BD2C-400-LV-Y*-G* BVP:261956 1szt. 31.500
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LV-X*/Y*-G* BVP:261957 1szt. 48.200
Y0.36...1.25
X0.36/ BD2C-400-LR-G* BVP:261958 1szt. 13.300
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LR-X*-G* BVP:261959 1szt. 30.100
Y0.36
X0.36/ BD2C-400-LR-Y*-G* BVP:261960 1szt. 30.100
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LR-X*/Y*-G* BVP:261961 1szt. 46.600
Y0.36...1.25
X0.36/ BD2C-400-LL-G* BVP:261962 1szt. 13.300
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LL-X*-G* BVP:261963 1szt. 30.100
Y0.36
X0.36/ BD2C-400-LL-Y*-G* BVP:261964 1szt. 30.100
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2C-400-LL-X*/Y*-G* BVP:261965 1szt. 46.600
Y0.36...1.25

Modut katowy: Jako parametr G* nalezy podac liczbe stopni co 5°.

Dtugosci wymiarowe: Wymiary X* i Y* nalezy poda¢ w metrach
od érodka bloku zaciskowego do zewnetrznej krawedzi modutu
szynowego (patrz takze strona 4/72).

Niestandardowe kolory na zamoéwienie.

Wersja DT Uzupetnienie typu Nr zam. llo$c* Waga

kg
Bariery ogniowe S120 na ramieniu X +BD2-S120-BX*-M* BVP:931959 1 szt. 1.500
Bariery ogniowe $120 im na ramieniu Y +BD2-S120-BY*-M* BVP:931960 1 szt. 1.500

Jako parametr BX* lub BY* nalezy poda¢ odlegto$¢ w metrach od Konfiguracja bariery ogniowej patrz strona 4/86.
srodka bloku zaciskowego (dla BX* strona bez bloku
zaciskowego) do $rodka $ciany ogniowej lub stropu, a jako
parametr M* grubo$c¢ Sciany lub stropu.

Dla dopuszczenia w Niemczech:
zestaw przeciwpozarowy BD2-S90(S120)-ZUL-D
patrz strona 4/61.

Bariera ogniowa: Klasa odpornosci ogniowej EI90 i EI120 zgodnie
z EN 1366-3 oraz dokumenty potwierdzajace dla normy Euro
dostepne wkrétce.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty katowe

Z szynami miedzianymi

Wersja Dtugos¢/ DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
Dtugos$¢ wymiarowa 630 A, 800 A, 1000 A, 1250 A
Typ Nr zam. kg

Moduty L (z blokiem zaciskowym),
z projektowanym katem 85°... 175°

(Na ramieniuY)

Modut katowy, do tytu X0.36/ BD2C-1250-LH-G* BVP:261922 1szt. 31.900
NSVO_ 00436, Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LH-X*-G* BVP:261923 1szt. 72.300
Y0.36
X0.36/ BD2C-1250-LH-Y*-G* BVP:261924 1szt. 72.300
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LH-X*/Y*-G* BVP:261925 1 szt.
Y0.36...1.25 112.80
H ﬂﬂ 0
Modut katowy, do przodu X0.36/ BD2C-1250-LV-G* BVP:261926 1szt. 31.900
Y0.36
EIHE X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LV-X*-G* BVP:261927 1szt. 72.300
Y0.36
X0.36/ BD2C-1250-LV-Y*-G* BVP:261928 1szt. 72.300
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LV-X*/Y*-G* BVP:261929 1 szt.
Y0.36...1.25 112.80
0
X0.36/ BD2C-1250-LR-G* BVP:261930 1szt. 29.500
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LR-X*-G* BVP:261931 1szt. 70.000
Y0.36
X0.36/ BD2C-1250-LR-Y*-G* BVP:261932 1szt. 70.000
X S| Y0.36...1.25
N.
5V 00433 X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LR-X*/Y*-G* BVP:261933 1 szt.
Y0.36...1.25 110.50
0
Modut katowy, w lewo X0.36/ BD2C-1250-LL-G* BVP:261934 1szt. 29.500
Y0.36
X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LL-X*-G* BVP:261935 1szt. 70.000
Y0.36
X0.36/ BD2C-1250-LL-Y*-G* BVP:261936 1szt. 70.000
Y0.36...1.25
X0.36 ... 1.25/ BD2C-1250-LL-X*/Y*-G* BVP:261937 1 szt.
Y0.36...1.25 110.50
0

Modut katowy: Jako parametr G* nalezy podac liczbe stopni co 5°.

Dtugosci wymiarowe: Wymiary X* i Y* nalezy poda¢ w metrach
od $rodka bloku zaciskowego do zewnetrznej krawedzi modutu
szynowego (patrz takze strona 4/72).

Niestandardowe kolory na zaméwienie.
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Moduty katowe

Z szynami miedzianymi

Wersja Dtugosc¢ DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
160 A, 250 A, 400 A
Typ Nr zam. kg

Elastyczne moduty katowe
(z blokiem zaciskowym)

(Na ramieniuY)

1szt. 11.000
1szt. 21.900
Do przodu 1szt. 21.900
1szt. 16.700
1szt. 16.700
1szt. 27.100
W prawolw lewo 0.36 1szt. 20.300

Niestandardowe kolory na zaméwienie.
D Mozliwoé¢ zwiekszenia stopnia ochrony do maksymalnie IP54.
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Moduty katowe

Z szynami miedzianymi

Wersja Dtugosc¢ DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
630 A, 800 A, 1000 A, 1250 A"
Typ Nr zam. kg

Elastyczne moduty katowe
(z blokiem zaciskowym)

(Na ramieniuY)

1szt. 22.000
1szt. 49.300
Do przodu 0.36 1szt. 49.300
Modut K (z blokiem zaciskowym)
1szt. 63.100

Do tytu/do przodu 0.36

NSV0_00445

Niestandardowe kolory na zaméwienie.

") BD2-800-R do 800 A.
2 Mozliwos¢ zwigkszenia stopnia ochrony do maksymalnie IP54.
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Skrzynki zasilajgce

. Dane do doboru i zaméwienia

Wersja DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga DT Prad znamionowy I, llos$¢* Waga
160 A, 250 A 160 A, 250 A, 400 A

Typ Nr zam. kg Typ Nr zam.

Skrzynki zasilajace
Skrzynki zasilajace bez bloku zaciskowego

Zaciski Srubowe (w dostawie);
Potozenie przewodu PE mozna zmienia¢

Wprowadzenie kabla wielozytowego od czota

e Aluminum

* Miedz

Z ptyta przepustowa”

Wprowadzenie kabla jednozytowego od czota

¢ Aluminum

* Miedz

Ze skrzynka kablowg

Wprowadzenie kabla wielozytowego z dwéch
stron

NSVo_01453

e Aluminum
* Miedz
Ze skrzynka kablowa i ptyta przepustowq”

Wprowadzenie kabla jednozytowego z dwdch
stron

NSV0_01463

e Aluminum

¢ Miedz

Wyposazenie podejscia kablowego patrz strona 4/61.
D Ptyta przepustowa dla kabla jednozytowego bez otwordw.
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Skrzynki zasilajace

Wersja DT Prad znamionowy I, lloé¢* Waga DT Prad znamionowy I, llose* Waga
630 A, 800 A, 1000 A 250 A
Typ Nr zam. kg Typ Nr zam. kg

Skrzynki zasilajace
Skrzynki zasilajgce bez bloku zaciskowego

Zaciski sSrubowe (w dostawie);
Potozenie przewodu PE mozna zmienia¢

Wprowadzenie kabla wielozytowego od czota

NSV0_00422

14.900
22.100

e Aluminum

* Miedz

Z ptyta przepustowq”

Wprowadzenie kabla jednozytowego od czota

14.900

e Aluminum

* Miedz 22.100

Ze skrzynka kablowa

Wprowadzenie kabla wielozytowego z dwéch
stron

NSV0_01453

e Aluminum

* Miedz

Ze skrzynka kablowa i ptyta przepustowq”

Wprowadzenie kabla jednozytowego z dwéch
stron

e Aluminum

* Miedz

Wyposazenie podejscia kablowego patrz strona 4/61.
D Ptyta przepustowa dla kabla jednozytowego bez otwordw.
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Skrzynki zasilajgce

Wersja DT Prad znamionowy I, llosc* Waga DT Prad znamionowy I, llos¢* Waga
160 A, 250 A 160 A, 250 A, 400 A
Typ Nr zam. kg Typ Nr zam. kg

Skrzynki zasilajace

Koricowa skrzynka zasilajaca z 3
biegunowym wytacznikiem i ptyta
przepustowa

NSV0_01475

* Miedz
* Miedz

Gtowica podtaczeniowa do rozdzielnicy bez
bloku zaciskowego

Zaciski srubowe (w dostawie);
Potozenie przewodu PE mozna zmienia¢

NSV0_00423

e Aluminum

* Miedz

Srodkowa skrzynka zasilajaca bez bloku
zaciskowego

Zaciski srubowe (w dostawie); na sztorc,
ptasko, przewé6d PE mozna zmieniac (przez
obrécenie modutu)

Wprowadzenie kabla wielozytowego z trzech
stron

e Aluminum
* Miedz
Z plyta przepustowa !

Wprowadzenie kabla jednozytowego z trzech
stron

e Aluminum

* Miedz

Wyposazenie podejscia kablowego patrz strona 4/61.
) Plyta przepustowa dla kabla jednozytowego bez otworéw.
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Skrzynki zasilajace

Wersja DT Prad znamionowy I, llosc* Waga DT Prad znamionowy I,

630 A, 800 A, 1000 A
Typ Nr zam. kg
Skrzynki zasilajace

Koricowa skrzynka zasilajaca z 3
biegunowym roztacznikiem i ptyta
przepustowa

NSV0_01475

* Miedz
* Miedz

Gtowica podfaczeniowa do rozdzielnicy bez
bloku zaciskowego

Zaciski srubowe (w dostawie);
Potozenie przewodu PE mozna zmieniac

NSV0_00423

¢ Aluminum 4.700
* Miedz 11.800

Srodkowa skrzynka zasilajaca bez bloku
zaciskowego

Zaciski srubowe (w dostawie); na sztorc,
ptasko, przew6d PE mozna zmieniac (przez
obrécenie modutu)

Wprowadzenie kabla wielozytowego z trzech
stron

e Aluminum 47.000
* Miedz 75.500

Z plyta przepustowa "
Wprowadzenie kabla jednozytowego od czotfa

NSV0_01464

e Aluminum 47.000

* Miedz 75.500

Wyposazenie podejsécia kablowego patrz strona 4/61.
D Ptyta przepustowa dla kabla jednozytowego bez otwordw.

1250 A
Typ

Nr zam.

llos¢*

Waga

kg

1 szt.

16.300
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

. Dane do doboru i zaméwienia

Wersja Gniazdo Prad Znamionowe DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
bezpiecznikowe znamionowy /,, napiecie pracy
e
A \ kg

W obudowie izolowanej, wielkos¢ 1, do 25 A
Z gniazdem bezpiecznikowym

* Bez gniazda wtykowego 3 x D02 25 400 BD2-AK1/S18 BVP:047112  1szt.  1.150
3 x D01 16 400 BD2-AK1/S14 BVP:047113  1szt.  1.100
5
3
z
* Z 2 gniazdami wtykowymi CCE, 3-bieg., 2 x DO1 16 230 BD2-AK1/ BVP:047167 1 szt. 1.200
16 A 2CEE163S14
EI
>
2
* Z 1 gniazdem wtykowym CCE, 5-bieg., 16 3 x DO1 16 400 BD2-AK1/ BVP:047230 1 szt 1.200
CEE165514
g
C:I
>
2
¢ Z 3 gniazdami Schuko 16 A 3 x DO1 16 230 BD2-AK1/ BVP:047284 1 szt 1.400
35D163514

NSV0_00453

Tuleje kablowe M25 w standardzie.

Srub, wktadek bezpiecznikéw, nakretek nie ma w zakresie
dostawy.

Nalezy uzywac dtawicy kablowej z tworzywa oraz obejmy
odcigzajacej (nie ma w zakresie dostawy).
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Wytacznik Prad Znamionowe DT Typ Nr zam. llodc* Waga
znamionowy /,, napiecie pracy
e
A \Y kg
W obudowie izolowanej, wielkos¢ 1, do 25 A
Z wytacznikiem nadpradowym
* Bez gniazda wtykowego 3-bieg., 16 A, 16 400 BD2-AK1/A163 BVP:047146 1 szt. 1.400
charakterystyka C
§I
>
2
2 x 1-bieg., 16 A, 16 230 BD2-AK1/ BVP:047231 1szt.  1.400
charakterystyka B 2CEE163A161
3-bieg., 16 A, 16 400 BD2-AK1/ BVP:047283 1 szt. 1.500
16 A charakterystyka C CEE165A163
3 x 1-bieg., 16 A, 16 230 BD2-AK1/ BVP:047335 1 szt. 1.300
charakterystyka B 3SD163A161
2
§I
>
2
* Z 1 gniazdem wtykowym CCE, 3-bieg., 1-bieg., 16 A, 16 230 BD2-AK1/CEE163-  BVP:660869  1szt.  1.500
16 A charakterystyka C FIA161
Wytacznik réznicowo-
o pradowy
g 2-bieg., 25 A/ 30 mA
%I
z
* Z 2 gniazdami Schuko 16 A 1-bieg., 16 A, 16 230 BD2-AK1/2SD163- BVP:660870  1szt.  1.300
charakterystyka B FIA161
= Wytacznik réznicowo-
g pradowy
< 2-bieg., 25 A/ 30 mA
(%}
z
Wyposazenie dowolne (P, max 13 W)
* Bez gniazda wtykowego, Miejsce do zabudowy 25 400 BD2-AK1/F BVP:203247  1szt.  0.700
z wbudowana szyna montazowa na 4 moduty

instalacyjne 4 MW

NSV0_01466

Tuleje kablowe M25 w standardzie.

Nalezy uzywac dtawicy kablowej z tworzywa oraz obejmy
odciazajacej (nie ma w zakresie dostawy).
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Gniazdo bezpiecznikowe/ Prad Znamionowe DT Typ Nr zam. llodc* Waga
Wytacznik znamionowyl,, napiecie pracy
e
A \Y kg

Obudowa z blachy stalowej, wielko$¢ 02, do 63 A
Z gniazdem bezpiecznikowym

3-bieg. gniazdo 63 400 BD2-AK02X/S18 BVP:262438  1szt.  4.140
bezpiecznikowe D02
3-bieg. gniazdo 25 500 BD2-AK02X/S27 BVP:262439  1szt.  3.940

bezpiecznikowe S27,
z sys. wkfadek
kalibrowanych

3-bieg. gniazdo 63 500 BD2-AK02X/S33 BVP:262450  1szt.  4.200
bezpiecznikowe S33,

z sys. wkiadek

kalibrowanych

3-bieg. gniazdo 25 400 BD2-AK02X/ BVP:262469  1szt.  5.500
bezpiecznikowe SP38 na F1038-3

bezpieczniki cylindryczne

10 mm x 38 mm

4-bieg. gniazdo 25 400 BD2-AK02X/ BVP:262470  1szt.  5.500
bezpiecznikowe SP38 na F1038-3N

bezpieczniki cylindryczne

10 mm x 38 mm

3-bieg. gniazdo 32 400 BD2-AK02X/ BVP:262471 1szt.  5.500
bezpiecznikowe SP51 na F1451-3

bezpieczniki cylindryczne

14 mm x 51 mm

4-bieg. gniazdo 32 400 BD2-AK02X/ BVP:262472  1szt.  5.500
bezpiecznikowe SP51 na F1451-3N

bezpieczniki cylindryczne

14 mm x 51 mm

3-bieg. gniazdo 63 400 BD2-AK02X/ BVP:262473 1 szt. 5.700
bezpiecznikowe SP58 na F2258-3

bezpieczniki cylindryczne

22 mm x 58 mm

4-bieg. gniazdo 63 400 BD2-AK02X/ BVP:262474 1 szt. 5.700
bezpiecznikowe SP58 na F2258-3N

bezpieczniki cylindryczne

22 mm x 58 mm

NSV0_00455

Z wytacznikiem nadpradowym

3-bieg., 32 A, 32 400 BD2-AK02M2/A323 BVP:262451 1szt.  4.380
charakterystyka C

8 3-bieg. + N, 32 A, 32 400 BD2-AK02M2/A323N BVP:262452  1szt.  4.800
8 charakterystyka C

2 3-bieg., 63 A, 63 400 BD2-AK02M2/A633 BVP:262453  1szt.  5.100
charakterystyka C

3-bieg. + N, 63 A, 63 400 BD2-AK02M2/A633N BVP:262454  1szt.  5.200

charakterystyka C

Wyposazenie dowolne

(Py max 22.5 W)

¢ Z wbudowana szyna montazowa Miejsce do zabudowy na 63 690 BD2-AK02X/F BVP:262457 1 szt. 3.800
8 modutéw

instalacyjnych 8MW

NSV0_00455

¢ Z jednostka do wbudowywania Miejsce do zabudowy na 63 690 BD2-AK02M2/F BVP:262458  1szt.  3.900
aparatéw 8MW 8 modutéw
instalacyjnych 8MW

NSV0_00456

Niestandardowe kolory na zaméwienie.

Wktadek kalibrowanych, wktadek bezpiecznikowych, nakretek nie
ma w zakresie dostawy.

Nalezy uzywac dtawicy kablowej z tworzywa oraz obejmy
odciazajacej (nie ma w zakresie dostawy).
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Gniazdo bezpiecznikowe Prad Znamionowe DT Typ Nr zam. llodc* Waga
znamionowy /,, napiecie pracy
e

A \% kg

Obudowa z blachy stalowej, wielko$¢ 2, do 63 A,

Z gniazdem bezpiecznikowym

* Bez gniazda wtykowego 3-bieg. gniazdo 63 400 BD2-AK2X/S18 BVP:203135 1 szt. 4.140
bezpiecznikowe D02
3-bieg. gniazdo 25 500 BD2-AK2X/S27 BVP:203136  1szt.  3.940

bezpiecznikowe S27,
z sys. wkfadek
kalibrowanych

3-bieg. gniazdo 63 500 BD2-AK2X/S33 BVP:203138  1szt.  4.200
bezpiecznikowe S33,

z sys. wkiadek

kalibrowanych

3-bieg. gniazdo 32 400 BD2-AK2X/ BVP:203142 1 szt 5.100
bezpiecznikowe S33, CEE325S33

z sys. wkiadek

kalibrowanych

NSV0_00457

3-bieg. gniazdo 63 400 BD2-AK2X/ BVP:203146  1szt.  5.680
bezpiecznikowe S33, CEE635S33

z sys. wkfadek

kalibrowanych

z sys. wkiadek
kalibrowanych

2 x 3-bieg. gniazdo 16 400 BD2-AK2X/ BVP:203148 1 szt. 4.800
bezpiecznikowe DO1 2CEE165S14
g 2 x 3-bieg. gniazdo 16 400 BD2-AK2X/ BVP:203149 1 szt. 4.900
1 bezpiecznikowe S27, 2CEE165527/FORMP
>
[%]
z

Wyposazenie dowolne

(Py max 22.5 W)

* Bez gniazda wtykowego, Miejsce do zabudowy na 63 690 BD2-AK2XI/F BVP:203251 1szt. 3.800
z wbudowang szyna montazowa 8 modutoéw

instalacyjnych 8MW

NSV0_00457

Niestandardowe kolory na zaméwienie.

Wktadek kalibrowanych, wktadek bezpiecznikowych, nakretek nie
ma w zakresie dostawy.

Nalezy uzywac dtawicy kablowej z tworzywa oraz obejmy
odciazajacej (nie ma w zakresie dostawy).
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Wytacznik instalacyjny/  Prad Znamionowe DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
gniazdo bezpiecznikowe/ znamionowy I,, napiecie pracy
roztacznik Ue
A Vv kg

Obudowa z blachy stalowej, wielkos¢ 2, do 63 A

Z wyltacznikiem instalacyjnym
* Bez gniazda wtykowego 3-bieg., 32 A, 32 400 BD2-AK2M2/A323 BVP:203144  1szt.  4.380
charakterystyka C

3-bieg., 16 A, 16 400 BD2-AK2M2/ CEE165- BVP:660868  1szt.  6.100
charakterystyka C FIA163
Wytacznik

réznicowopradowy
4-bieg., 25 Al 30 mA

3-bieg., 32 A, 32 400 BD2-AK2M2/ BVP:207986  1szt.  4.900
charakterystyka C CEE325A323
* Z 1 gniazdem, 5-bieg., 16 A 3-bieg., 16 A, 16 230 BD2-AK2M2/2SD163- BVP:203150  1szt.  5.600
i 2 gniazdami Schuko 16 A charakterystyka B CEE165A163
- i2x1-bieg., 16 A,

charakterystyka B

NSV0_00463a

* Z 2 gniazdami, 5-bieg., 16 A 2 x 3-bieg., 16 A, 16 400 BD2-AK2M2/ BVP:203151 1 szt. 5.400
N charakterystyka C 2CEE165A163
H
§,
z
Wyposaz. dowolne (P, max 22.5 W)
* Bez gniazda wtykowego, z modutem Miejsce do zabudowy na 63 690 BD2-AK2M2/F BVP:203252 1 szt. 3.900
do wbudowania aparatéw 8 modutéw

instalacyjnych 8MW

NSV0_00461

Obudowa z blachy stalowej, wielkos¢ 3, do 125 A

Z gniazdem bezpiecznikowym Podstawa 125 690 BD2-AK3X/GS00 BVP:203162 1 szt. 5.400
bezpiecznikowa NH,

Wielko$¢ 00;

Zacisk Srubowy

NSV0_00471

Z roztacznikiem bezpiecznikowym  Roztgcznik 125 690 BD2-AK3X/GSTZ00 BVP:203163 1szt. 6.960
bezpiecznikowy NH,

Wielko$¢ 00; Zacisk

Srubowy

NSV0_00472

Wyposazenie dowolne (P, max 40 W)

* Bez gniazda wtykowego, z 2 Miejsce do zabudowy na 125 690 BD2-AK3M2/F BVP:660926 1 szt. 5.140
modutami do wbudowania aparatéw 2 x 8 modutéw

instalacyjnych (MW)

1201_19080

Niestandardowe kolory na zamoéwienie. Nalezy uzywac dtawicy kablowej z tworzywa oraz obejmy
odcigzajacej (nie ma w zakresie dostawy).
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Urzadzenie Prad Znamionowe DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
zabezpieczajace znamionowy /,, napiecie pracy
e

A \Y kg

Obudowa z blachy stalowej, wielko$¢ 3, do 125 A

Z gniazdem bezpiecznikowym Zacisk Srubowy

3-bieg. gniazdo 100 690 BD2-AK03X/ BVP:262497 1 szt. 7.500
bezpiecznikowe SP58 na F2258-3

bezpieczniki cylindryczne

22 mm x 58 mm

4-bieg. gniazdo 100 690 BD2-AKO03X/ BVP:262498 1 szt. 7.500
bezpiecznikowe SP58 na F2258-3N

bezpieczniki cylindryczne

22 mm x 58 mm

Roztacznik 125 690 BD2-AKO03X/ BVP:262496 1 szt. 6.960
bezpiecznikowy NH, GSTA00

Wielko$¢ 00; Zacisk

Srubowy

NSV0_00465

Zacisk Srubowy

3-bieg., IEC 125 400 BD2-AKO03X/ BVP:262499  1szt.  7.940
g FS125IEC-3
;* 3-bieg., BS 125 400 BD2-AKO03X/ BVP:262500  1szt.  7.940
2 FS125BS-3
g 4-bieg., I[EC 125 400 BD2-AKO03X/ BVP:262501 1szt.  8.280
FS1251EC-4
4-bieg., BS 125 400 BD2-AKO03X/ BVP:262502  1szt.  8.280
FS125BS-4
3-bieg., 125 A, 125 400 BD2-AKO3M2/ A1253 BVP:262485  1szt.  5.800
charakterystyka C
3-bieg. + N, 125 A, 125 400 BD2-AKO3M2/ BVP:262486  1szt.  6.000
charakterystyka C A1253N

ISV0_00468

Wyposazenie dowolne (P, max 40 W)

* Z ptyta montazowa Miejsce do zabudowy na 125 690 BD2-AKO3X/F BVP:262487 1 szt. 5.200
8 modutow

instalacyjnych (MW)

NSV0_00465

¢ Z modutem do wbudowania Miejsce do zabudowy na 125 690 BD2-AKO3M2/F BVP:262488 1 szt. 5.300
aparatéw 8 modutoéw
instalacyjnych (MW)

NSV0_00468

Niestandardowe kolory na zaméwienie.
Wktadek bezpiecznikowych nie ma w zakresie dostawy.

Nalezy uzywac dtawicy kablowej z tworzywa oraz obejmy
odcigzajacej (nie ma w zakresie dostawy).
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Wytacznik/ Prad Znamionowe RL Typ Nr zam. llodc* Waga
zakres nastaw zZnamionowy nhapiecie pracy
InC e
A A \Y d kg

Obudowa z blachy stalowej, wielko$¢ 03, do 125 A Nowosé

Z wytacznikiem, normalna zdolnos$¢
taczeniowa, z napedem obrotowym,
przytacze zaciskowe

Z wyzwalaczem termomagnetycznym
* 3-bieg. zdoInos¢ faczeniowa = 36 kA

28 ...40 40 400 X BD2-AKO03/LSD-3VA11- BVP:662444 1ST 11,000
S-040-3-TM240

g 44 ...63 63 400 X BD2-AKO03/LSD-3VA11- BVP:662446 1ST 11,000
g S-063-3-TM240

2 56 ... 80 80 400 X BD2-AKO03/LSD-3VA11- BVP:662448 1ST 11,000
S-080-3-TM240

70...100 100 400 X BD2-AKO3/LSD-3VA11- BVP:662440 1ST 11,000
$-100-3-TM240

88...125 125 400 X BD2-AKO3/LSD-3VA11- BVP:662442 1ST 11,000

$-125-3-TM240

28...40 40 400 X BD2-AKO3/LSD-3VA11-  BVP:662445  1ST 11,000
M-040-3-TM240

3 44..63 63 400 X BD2-AKO3/LSD-3VA11-  BVP:662447 15T 11,000
g M-063-3-TM240

2 56 ... 80 80 400 X BD2-AKO3/LSD-3VA11-  BVP:662449 15T 11,000
M-080-3-TM240

70...100 100 400 X BD2-AKO3/LSD-3VA11-  BVP:662441  1ST 11,000
M-100-3-TM240

88...125 125 400 X BD2-AKO03/LSD-3VA11- BVP:662443 1ST 11,000

M-125-3-TM240

Z wyzwalaczem elektronicznym,
selektywnym

* 3-bieg. zdoInos¢ faczeniowa = 55 kA

16 ... 40 40 400 X BD2-AKO03/LSD-3VA21- BVP:662454 1ST 11,000
M-040-3-ET350

"87 25...63 63 400 X BD2-AKO03/LSD-3VA21- BVP:662456 1ST 11,000
¢ M-063-3-ET350

2 40...100 100 400 X BD2-AKO03/LSD-3VA21- BVP:662450 1ST 11,000
M-100-3-ET350

63...125 125 400 X BD2-AKO03/LSD-3VA21- BVP:662452 1ST 11,000

M-125-3-ET350

16 ... 40 40 400 X BD2-AKO03/LSD-3VA21- BVP:662455 1ST 11,000
M-040-4-ET350

'*87 25...63 63 400 X BD2-AKO03/LSD-3VA21- BVP:662457 1ST 11,000
¢ M-063-4-ET350

2 40...100 100 400 X BD2-AKO03/LSD-3VA21- BVP:662451 1ST 11,000
M-100-4-ET350

63...125 125 400 X BD2-AKO03/LSD-3VA21- BVP:662453 1ST 11,000

M-125-4-ET350

Pusta skrzynka odptywowa,
przeznaczona do montazu wytacznika

3VA
16 ... 40 40 400 X BD2-AKO3/LSD-3VAXX-  BVP:662458  1ST 6,500

M-125-3-F
X BD2-AKO3/LSD-3VAXX-  BVP:662459  1ST 6,500

M-125-4-F

Niestandardowe kolory na zaméwienie.

Nalezy uzywac dtawicy kablowej z tworzywa oraz obejmy
odcigzajacej (nie ma w zakresie dostawy).
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Wytacznik/ Prad Znamionowe RL Typ Nr zam. llodc* Waga
zakres nastaw zZnamionowy nhapiecie pracy
Inc e
A A \Y d kg

Obudowa z blachy stalowej, wielko$¢ 04 do 250 A Nowos¢
Z wytacznikiem, z wyzwalaczem
termomagnetycznym
¢ 3-bieg. zdolno$¢ taczeniowa = 36 kA
z napedem obrotowym, przytacze

zaciskowe
112 ... 160 160 400 X BD2-AKO04/LSD-3VA12- BVP:662462 1szt. 27,000
S-160-3-TM240
140 ... 200 200 400 X BD2-AK04/LSD-3VA12- BVP:662466 1szt. 27,000
S-200-3-TM240
175 ... 250 225 400 X  BD2-AK04/LSD-3VA12- BVP:662470 1szt. 27,000

$-250-3-TM240

NSV0_01011

¢ 3-bieg. zdolno$¢ taczeniowa = 36 kA
z napedem silnikowym, przytacze

zaciskowe
112...160 160 400 X BD2-AK04/LSM-3VA12- BVP:662460 1szt. 27,500
S-160-3-TM240
140 ... 200 220 400 X BD2-AKO04/LSM-3VA12- BVP:662464 1szt. 27,500
S-200-3-TM240
175 ... 250 225 400 X BD2-AK04/LSM-3VA12- BVP:662468 1szt. 27,500

S-250-3-TM240

¢ 3-bieg. zdolno$¢ taczeniowa = 55 kA
z napedem obrotowym, przytacze

zaciskowe
112...160 160 400 X BD2-AK04/LSD-3VA12- BVP:662463 1szt. 27,000
M-160-3-TM240
140 ... 200 200 400 X BD2-AKO04/LSD-3VA12- BVP:662467 1szt. 27,000
M-200-3-TM240
175 ... 250 225 400 X BD2-AK04/LSD-3VA12- BVP:662471 1szt. 27,000

M-250-3-TM240

* 3-bieg. zdolno$¢ taczeniowa = 55 kA
z napedem silnikowym, przytacze

zaciskowe
112...160 160 400 X BD2-AK04/LSM-3VA12- BVP:662461 1szt. 27,500
M-160-3-TM240
140 ... 200 200 400 X BD2-AK04/LSM-3VA12- BVP:662465 1szt. 27,500
M-200-3-TM240
175 ... 250 225 400 X BD2-AKO04/LSM-3VA12- BVP:662469 1szt. 27,500

M-250-3-TM240
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Wytacznik/ Prad Znamionowe RL Typ Nr zam. llose* Waga
zakres nastaw znamionowy napiecie pracy
Inc e
A A \Y d kg

Z wytacznikiem,

z wyzwalaczem elektronicznym,

selektywnym

¢ 3-bieg. zdolno$¢ taczeniowa = 55 kA
z napedem obrotowym, przytacze

zaciskowe
63 ... 160 160 400 X BD2-AK04/LSD-3VA22- BVP:662473 1szt. 28,000
M-160-3-ET350
100 ... 250 215 400 X  BD2-AKO04/LSD-3VA22- BVP:662477 1szt. 28,000

M-250-3-ET350

¢ 3-bieg. zdolno$¢ taczeniowa = 55 kA
z napedem silnikowym, przytacze

zaciskowe
63 ...160 160 400 X BD2-AK04/LSM-3VA22- BVP:662472 1szt. 28,500
M-160-3-ET350
100 ... 250 215 400 X BD2-AK04/LSM-3VA22- BVP:662476 1szt. 28,500

M-250-3-ET350

¢ 4-bieg. zdolnos¢ taczeniowa = 55 kA
z napedem obrotowym, przytacze

zaciskowe
63 ... 160 160 400 X BD2-AK04/LSD-3VA22- BVP:662475 1szt. 29,000
M-160-4-ET350
100 ... 250 215 400 X  BD2-AKO04/LSD-3VA22- BVP:662479 1szt. 29,000

M-250-4-ET350

* 4-bieg. zdolno$¢ taczeniowa = 55 kA
z napedem silnikowym, przytacze

zaciskowe
63 ...160 160 400 X BD2-AK04/LSM-3VA22- BVP:662474 1szt. 29,500
M-160-4-ET350
100 ... 250 215 400 X BD2-AK04/LSM-3VA22- BVP:662478 1szt. 29,500

M-250-4-ET350

Pusta skrzynka odptywowa,
przeznaczona do montazu wytacznika

3VA
X BD2-AKO4/LSD-3VA12-  BVP:662480  1szt. 26,000
M-250-3-F
X BD2-AKO4/LSD-3VA22-  BVP:662481  1szt. 26,000
M-250-3-F
X BD2-AKO4/LSD-3VA12-  BVP:662482  1szt. 26,000
N\\\ . M-250-4-F
SO B
@\)\Q X BD2-AKO4/LSD-3VA22-  BVP:662483  1szt. 26,000
M-250-4-F

NSV0_01011

Niestandardowe kolory na zaméwienie.

Nalezy uzywa¢ dtawicy kablowej z tworzywa oraz obejmy
odciazajacej (nie ma w zakresie dostawy).

Do BD2-AKO04, -AKO5 oraz -AK06, dotaczona jest w dostawie
dfawica kablowa KT3 lub KT4.

Skrzynki odptywowe o wielko$ci 05 oraz 06, dostepne sa tylko dla
systeméw od 630 A do 1250 A.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Wytacznik/ Prad Znamionowe RL Typ Nr zam. llodc* Waga
zakres nastaw zZnamionowy nhapiecie pracy
InC e
A A \Y d kg

Obudowa z blachy stalowej, wielko$¢ 05 do 400 A Nowos¢

Z wytacznikiem, z wyzwalaczem
termomagnetycznym

NSVO_01011

Zdolnos¢ taczeniowa = 36 kA
z napedem obrotowym, przytacze zaciskowe

* 3-bieg. BD2-AKO05/LSD-3VA13-
$-400-3-TM240

* 4-bieg. BD2-AKO05/LSD-3VA13-
S-400-4-TM240

Zdolnos$¢ taczeniowa = 36 kA
z napedem silnikowym, przytacze zaciskowe

* 3-bieg. BD2-AK05/LSM-3VA13-
S-400-3-TM240

* 4-bieg. BD2-AK05/LSM-3VA13-
S-400-4-TM240

Zdolnos¢ taczeniowa = 55 kA
z napedem obrotowym, przytacze zaciskowe

* 3-bieg. BD2-AKO05/LSD-3VA13-
M-400-3-TM240
* 4-bieg. BD2-AK05/LSD-3VA13-

M-400-4-TM240

Zdolnos¢ taczeniowa = 55 kA
z napedem silnikowym, przytgcze zaciskowe

* 3-bieg. BD2-AKO05/LSM-3VA13-
M-400-3-TM240
* 4-bieg. BD2-AK05/LSM-3VA13-

M-400-4-TM240

Z wytacznikiem,
z wyzwalaczem elektronicznym,
selektywnym

Nsvo_o1011

Zdolnos¢ taczeniowa = 55 kA
z napedem obrotowym, przytacze zaciskowe

* 3-bieg. 160 ... 400 380 400 X BD2-AKO05/LSD-3VA24- BVP:662489 1ST 45,000
M-400-3-ET350
* 4-bieg. 160 ... 400 380 400 X BD2-AKO5/LSD-3VA24- BVP:662491 1ST 46,000

M-400-4-ET350

Zdolnos¢ taczeniowa = 55 kA
z napedem silnikowym, przytacze

zaciskowe

* 3-bieg. 160 ... 400 380 400 X BD2-AKO5/LSM-3VA24- BVP:662488 1ST 45,500
M-400-3-ET350

* 4-bieg. 160 ... 400 380 400 X BD2-AKO5/LSM-3VA24- BVP:662490 1ST 46,500

M-400-4-ET350

Pusta skrzynka odptywowa,
przeznaczona do montazu wytacznika

3VA

X | BD2-AKO5/LSD-3VA24-  BVP:662492  1ST 40,000
M-400-3-F
X | BD2-AKO5/LSD-3VA24-  BVP:662493  1ST 40,000
M-400-4-F
X  BD2-AKO5/LSD-3VA13-  BVP:662494  1ST 40,000
M-400-3-F
X | BD2-AKO5/LSD-3VA13-  BVP:662495  1ST 40,000

NLA00-d P
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Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Wytacznik/ Prad Znamionowe RL llos¢* Waga

zakres nastaw znamionowy napiecie pracy

Inc e

A A % d kg
Obudowa z blachy stalowej, wielko$¢ 06 do 550 A Nowosé
Z wytacznikiem, z wyzwalaczem
termomagnetycznym
Zdolnos¢ taczeniowa = 36 kA
z napedem obrotowym, przytacze
zaciskowe
* 3-bieg.
* 4-bieg.
Zdolnos$¢ taczeniowa = 36 kA
z napedem silnikowym, przytacze
zaciskowe
* 3-bieg.
* 4-bieg.
Zdolnos¢ taczeniowa = 55 kA
z napedem obrotowym, przytacze
zaciskowe
* 3-bieg.
* 4-bieg.
Zdolnos$¢ taczeniowa = 55 kA
z napedem silnikowym, przytacze
zaciskowe
* 3-bieg.
* 4-bieg.
Z wytacznikiem,
z wyzwalaczem elektronicznym,
selektywnym
Zdolnos¢ taczeniowa = 55 kA
z napedem obrotowym, przytacze
zaciskowe
* 3-bieg. 250-630 550 400 X 1ST 56,000
* 4-bieg. 250-630 550 400 X 1ST 59,000
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Skrzynki odptywowe - miedzynarodowe

Wersja Podstawa Prad Znamionowe DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
bezpiecznikowal znamionowy /,, napiecie pracy
roztacznik Ue
bezpiecznikowy
A \ kg
Obudowa z blachy stalowej, wielkos¢ 4, 5i 6, do 530 A
Z gniazdem bezpiecznikowym, 3-bieg., NH1 250 690 BD2-AK04/SNH1 BVP:610421 1szt. 30.000
zacisk Srubowy NH2 400 690 BD2-AKO5/SNH2 BVP:610422  1szt. 35.000
NH3 530 690 BD2-AK06/SNH3 BVP:610423 1szt. 40.000
NSV0_01010
Obudowa z blachy stalowej, wielko$¢ 4i 5, do 320 A
Z rozfacznikiem bezpiecznikowym,
zacisk Srubowy
* 3-bieg. NH1, IEC 225 400 BD2-AKO04/ BVP:610409 1szt. 30.000
FS2501EC-3
NH1, BS 225 400 BD2-AK04/ FS250BS- BVP:610411 1szt. 30.000
3
NH2, IEC 320 400 BD2-AKO05/ BVP:610413 1szt. 35.000
FS400IEC-3
NH2, BS 320 400 BD2-AKO05/ FS400BS- BVP:610415 1szt. 35.000
3
NH1, IEC 225 400 BD2-AK04/ BVP:610410 1szt. 30.000
FS250IEC-4
NH1, BS 225 400 BD2-AK04/ FS250BS- BVP:610412  1szt. 30.000
4
NH2, IEC 320 400 BD2-AKO05/ BVP:610414 1szt. 35.000
FS400IEC-4
NH2, BS 320 400 BD2-AKO05/ FS400BS- BVP:610416 1szt. 35.000
4

NSV0_01013

Niestandardowe kolory na zaméwienie.
Wktadki bezpiecznikowe nie znajduja sie w zakresie dostawy.

Nalezy uzywac dtawicy kablowej z tworzywa oraz obejmy
odciazajacej (nie ma w zakresie dostawy).

Do BD2-AK04, -AKO5 oraz -AKO6, dotaczona jest w dostawie
dtawica kablowa KT3 lub KT4.

Skrzynki odptywowe o wielko$ci 05 oraz 06, dostepne sa tylko dla
systeméw od 630 A do 1250 A.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Skrzynki aparatowe - miedzynarodowe

. Dane do doboru i zaméwienia

Wersja Zastosowanie Maks. strata Znamionowe DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
mocy P, napiecie pracy
e
W \ kg

Obudowa z blachy stalowej

Skrzynki aparatowe,
dowolna konfiguracja
Wbudowana szyna montazowa na » Ochrona przepigciowa 30 400 BD2-GKX/F BVP:203165 1 szt. 2.800
8 MW (MW = wielkos¢ modutu) ¢ Zdalna kontrola
i sterowanie
 Ukfady mikroprocesorowe
* Gniazda bezpiecznikowe
» Wytaczniki instalacyjne

NSV0_00484

Obudowa z blachy stalowej z modutem do wbudowania aparatéw

Skrzynki aparatowe,

dowolna konfiguracja

Wbudowana szyna montazowa na * Zdalna kontrola 30 400 BD2-GKM2/F BVP:203166 1 szt. 2.500
8 MW (MW = wielko$¢ modutu) i sterowanie

 Ukfady mikroprocesorowe

» Wytaczniki instalacyjne

* Liczniki energii

NSV0_00485

Skrzynki aparatowe sg stosowane w potaczeniu ze skrzynkami
odpfywowymi AK02, AK2, AKO3 or AK3.

Niestandardowe kolory na zamoéwienie.
Wiacznie ze srubunkiem do potaczenia z obudowa.

Nalezy uzywac dtawicy kablowej z tworzywa oraz obejmy
odcigzajacej (nie ma w zakresie dostawy).
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Wyposazenie dodatkowe

. Dane do doboru i zaméwienia

Wersja DT Prad znamionowy I, llosc* Waga DT Prad znamionowy I,, llos¢* Waga
160 A, 250 A, 630 A, 800 A,
400 A 1000 A, 1250 A
Typ Nr zam. kg Typ Nr zam. kg
Blok zaciskowy 1szt.  3.500 1szt.  6.480
g
oI
>
2
1 szt. 0.980 1szt. 1.280
Obejmy mocujace 1szt.  0.440 1szt.  0.540
Do instalacji na ptasko i na sztorc
Elementy dystansowe 10 szt. 0.030 10 szt. 0.030
Do odstepu 40 mm,
pasuje do obejmy mocujacej
0
>
2
Jarzmo dystansowe 1szt.  0.440 1szt.  0.440
Do mocowania na Scianie lub stropie, pasuje
do obejmy mocujacej
S
>
2
Elementy mocujgce do pionowych
odcinkéw instalacji
* Mocowanie na scianie, 1 szt. 1.560 1 szt. 1.560
nastawiana odlegto$¢ od $ciany
S
>
2
1 szt. 4.500 1 szt. 4.500
g
°I
>
2
Mocowanie szyny montazowej 1szt.  0.500 1szt.  0.500

Np. Unistrut P1000

NSV_01661

&
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Wyposazenie dodatkowe

Wersja DT Prad znamionowy I,, llos¢*
160 A, 250 A,

400 A
Typ Nr zam.

Waga DT Prad znamionowy I,, llos¢*
630 A, 800 A,

1000 A, 1250 A
kg Typ Nr zam. kg

Waga

Montaz

Uchwyty mocujace
Do pionowego mocowania do $ciany na
ostonie bloku zaciskowego

NSV0_0049:

Ostony przepustowe

NSVO0_00494

Podejscie kablowe

Ptyty przepustowe do kabli
Dla podejscia kabla jednozytowego, bez
otworéw (zataczony szblon do wiercenia)

N
NSV0_00495

AN

* Do skrzynek zasilajacych 250 A

* Do skrzynek zasilajacych lub kablowych
- Do 400 A'lub 1000 A
- Dla1250 A

* Do $rodkowej skrzynki zasilajacej
- Do 400 A lub 1000 A

Skrzynka kablowa
Podejscie kablowe dla kabla wieloztowego
z 2 stron, pasuje do skrzynek zasilajacych

1 szt.

1 szt. 0.500

* Do 400 A lub 1000 A
*Dla1250 A

1 szt. 0.500

1 szt. 4.000

0.500 1.000

2.660

1 szt.
1 szt.

1szt. 1.000

5.000
5.000

1 szt.
1 szt.

Wersja DT Prad znamionowy I,, llose*

160... 1250 A
Typ Nr zam.

Waga

kg

Bariery ogniowe

Zestaw przeciwpozarowy
(potrzebny tylko dla dopuszczenia
w Niemczech)

* 590
* 5120

1 szt.
1 szt.

" Dokumenty potwierdzajace dla normy Euro wkrétce dostepne

0.200
0.200
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Wyposazenie dodatkowe

Wersja DT Prad znamionowy I,, llos¢* Waga DT Prad znamionowy I,, llos¢* Waga
160 A, 250 A, 630 A, 800 A,
400 A 1000 A, 1250 A
Typ Nr zam. kg Typ Nr zam. kg

Ostony do stopnia ochrony IP55
Ostony do IP55")

« Do wszystkich punktéw potaczen 1 szt. 1.700 1 szt. 2.100
N,
’/‘10,075
* Do oston koricowych 1 szt. 1.900 1szt.  2.600
N,
,/0‘070,5
* Do gniazd odptywowych 1szt.  0.220 1szt.  0.220
S
>
2
" Nie do stosowania z BD2- ... -R.
Wersja Dla skrzynki odptywowej DT Typ Nr zam. llose* Waga
Type kg
Wyposazenie dodatkowe do stopnia ochrony IP55
Zaslepki dla skrzynek odptywowych
BD2-AK1/... 1szt. 0.030
5
g
BD2-AK02X!... 1 szt. 0.040
BD2-AK03X!... 1 szt. 0.040
BD2-AK2XI... 1szt. 0.070
BD2-AK3XI... 1 szt. 0.070
BD2-AKO04/... 1 szt. 0.050
BD2-AKO5/... 1 szt. 0.070
BD2-AKO06/... 1szt. 0.070
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Wyposazenie dodatkowe

Wersja Gniazdo wtykowe DT Typ Nr zam. llos¢* Waga
kg

Gniazda dla skrzynek odptywowych oraz aparatowych

Gniazda wtykowe
Z obudowa dopasowujaca, z okablowaniem, z kompletem mocowan

* Gniazdo wtykowe Schuko 16 A, 3-bieg. 1szt.  0.280
g
i
>
2
* Gniazdo wtykowe CEE 16 A, 3-bieg. 1szt.  0.260
5 - 16 A, 5-bieg. 1 szt. 0.310
° EI 32 A, 5-bieg. 1szt.  0.350
S
2
Ostona dopasowujaca
Do gniazd wtykowych z kompletem zamocowan
1szt. 0.150
g
Ptyta dopasowujaca
Pasuje do obudowy dopasowujacej
* Do dowolnego wyciecia na gniazdo 1 szt. 0.090
'N
g
i
o =
‘\QJ %’
* Z gotowym wycieciem na gniazdo 44 mm 1szt.  0.060
(&
)
O
o E'
o 3
= of¢
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

[ | Przeglad
Przyktad formularza do przetargéw i ofert
Poz. llos¢ Artykut Cena jednostkowa Wartos¢
..m System szynoprzewodoéw (wg zatgczonej specyfikacji)

0 Posiadaja badania typu TTA zgodnie z IEC/EN 61439-1i -6

* Prad znamionowy odpowiada termicznemu pradowi znamionowemu przy
maks. +40 °C i +35 °C $redniej dobowej temperaturze otoczenia

* Znamionowe napiecie izolacji U; = 690 V AC, 800 V DC
¢ Znamionowe napiecie pracy ...V, ...Hz

* Odpornosc¢ szynoprzewod6w na udar pragdowy,
... kA zgodnie z IEC/EN 61439-1

« Stopieri ochrony IP52, zwiekszany do IP54 lub IP55 przy pomocy
dodatkowego wyposazenia

* System 5-przewodowy: L1, L2, L3, N, PE

 Szyny: aluminiowe niklowane i cynowane lub miedziane cynowane; na
wspornikach z materiatu izolacyjnego

* Przetestowane do pracy w poblizu spryskiwaczy (z dodatkowymi
elementami)

« System nie zawiera szkodliwych halogenéw

* Moduty szynowe w obudowie z blachy stalowej, ocynkowanej
i polakierowanej; kolor jasno szary: RAL 7035

* Potaczenie szyn przez bloki zaciskowe wyposazone w kompensacje
temperaturowych zmian dtugosci szyn

 Gniazda odptywowe: po obu stronach co 0,5 m; przesuniete wzgledem
siebie 00,25 m

 Dostarczane gotowe do instalacji
* Producent: Siemens

* Typ BD2-...

W sktad wchodza:
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Klucz doboru szynoprzewodéw BD2, warianty przekroju szyn Przekroje poprzeczne modutéw szynowych

Wielkos¢ 2

NL1L2L3PE

126

NSV0_00086a

167
630 ... 1250 A

BD2.-.-..-...-... Wielko$¢ 1
L (Dtugosc)
(Typ)
N L1L2 L3 PE
Prad [A]
Aluminum Miedz a
250 250 S 2
160 ... 400 A
400 400
630 630 Moduty szynowe BD2A-3, BD2C-3,
800 800 moduty katowe, skrzynki zasilajagce BD2A-..., BD2C-...
1000 1000
1250
3:11,L2,L3, 11N, 1/1 PE; 12 gniazd odptyw.

(przewod N o przekroju 150 lub 200 procent
przekroju na zamoéwienie)

A: Aluminum
C: Miedz

BD2.-..-..-..
L (Dtugos¢ z modutem katowym)
(Typ modutu katowego, skrzynki zasilajacej)
Prad [A]
Aluminum ‘Miedz’
250 250
400 400
1000 1000
1250
A: Aluminum
C: Miedz
Szyny Wielko$¢ 1 Wielkos¢ 2
Wyposazenie Moduty katowe Moduty katowe
Skrzynki zasilajace Skrzynki zasilajace
Modut sprzegajacy (na zamdwienie) Modut sprzegajacy (na zamoéwienie)
Wyposazenie dodatkowe Wyposazenie dodatkowe
Skrzynki odptywowe Obudowa z materiatu izolacyjnego ~ Obudowa z materiatu izolacyjnego

do25A
Z wytacznikiem do 250 A
Z bezpiecznikiem do 250 A

do 25 A

Z wytacznikiem do 250 A
Z bezpiecznikiem do 250 A
Z wytacznikiem do 550 A
Z bezpiecznikiem do 530 A
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

. Budowa

Konstrukcje nosne Przyktad mocowania przy utozeniu ptaskim

Konstrukcje wykonane sa ze standardowych materiatéw.

Wszystkie elementy sa zaprojektowane do montazu bez
BD2-...-BB.

Przyktad mocowania przy utozeniu szyn na sztorc

Z

AN

NSV0_00162

EENICEEEEEE)

AN

L< 500 mm 500 mm < L < 2000 mm

Element C z wyposazeniem (po lewej); element podwdéjne C (po prawej)

@ooooooQ

L
NSV0_00157

5
— 'Ill Dtugos$¢ L w odstepach co 100 mm
7 il
L< 500 mm L< 500 mm

Element C z wyposazeniem (po lewej); element podwéjne C (po prawej)

Dtugos$¢ L w odstepach co 100 mm

L < 2500 mm
100 mm < B< 600 mm

Element H z wysiegnikiem (bez obejmy BD2-...-BB)

Dtugos$¢ L w odstepach co 100 mm,
Szeroko$¢ B w odstepach co 50 mm.

NSV0_00159

500 mm < L <2000 mm L <2500 mm

Element Z (po lewej) element H (po prawej)

100 mm < B< 600 mm
Dtugos$¢ L w odstepach co 100 mm
Modut szynowy mozna umieszczac z boku lub na srodku elementu. Wysiegnik nascienny (bez obejmy BD2-...-BB)

Szerokos¢ B w odstepach co 50 mm.

Przyktad mocowania miedzy stropami

NSV0_00161

100 mm < B< 600 mm

Wysiegnik nascienny 200 mm < B< 600 mm
Szerokos¢ B w odstepach co 50 mm Wysiegnik mocowany na rure

Szerokos¢ B w odstepach co 50 mm
Do mocowania bez uchwytu BD2-...-BB
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Mocowanie do ksztattownika nosnego zaciskami katowymi

NSV0_00167

90 mm < b<150 mm

Tylko dla elementéw Z i H

Mocowanie do kanatéw kablowych

—

NSV0_00168

Mozliwe jest dobudowanie do standardowych pétek kablowych przy
pomocy obejmy mocujgcej BD2-...-BB lub uchwytem katowym. Potrzebna
dodatkowa obejma zaciskowa

Obejma zaciskowa

Do montazu modutéw szynowych do przedstawionych
konstrukcji nosnych.

NSV0_00170

Obejma zaciskowa

System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Montaz na szynach Unistrut P1000

Do pionowej instalacji

ﬁ\ @@
i

NSV0_01662 Zﬁ

Unistrut P1000

41

M 10
Unistrut PNL10...

Szyna montazowa Unistrut P1000

)

NSVO0_01663

=\
Bl

,N\V

BD2-BVC | Mt

Mocowanie BD2-BVC

Szyna montazowa, nakretki i Sruby nie sa zawarte w zakresie
dostawy.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Podstawowe informacje projektowe Okreslanie kierunku dla modutu L

Aby utatwic projektowanie instalacji szynoprzewodéw BD2,
wprowadzono symbole projektowe. Przy pomocy tych symboli
mozna na schemacie projektowym jednoznacznie zdefiniowac
pozycje mocowania elementéw, kolejnos¢ faz, otwarte
zakoniczenie szynoprzewodu, strone z zaciskiem, potozenie ptyt
ostonowych i strone taczeniowa zaciskéw.

®)

©
%L@

Dla wszystkich elementéw szynoprzewodéw (skrzynek

zasilajgcych, prostych modutéw szynowych i modutéw katowych) (1) =L =Po lewej
obowiazuja nastepujace ustalenia: (2) =V =Z przodu
Odstoniety koniec szynoprzewodu m & (3) =R = Po prawej
. 40/
Strona z przewodem PE jest zaznaczona gruba czarna kreska. & (4) =H=Ztyw
Przyktad:
@ 8
$ 2
N L1 L2113 PE §
T
Kolejnosc faz, PE po prawej @ @
. =R =Z prawej
Strona z dostepem do Sruby prawel
(2 Modut katowy, w prawo, typ: BD2.-...-LR
© NSV0_0p17, Okreslanie kierunku dla skrzynek zasilajacych

Przy skrzynkach zasilajacych potozenie skrzynki kablowej
wzgledem modutu szynowego nie jest $cisle okreslone, poniewaz
pokrywa szyn moze by¢ przykrecana na miejscu dla uzyskania
potrzebnej kolejnosci faz.

@ Strona z dostgpem do $ruby
@ Pokrywa gérna

Przyktad:

©
>
3
8
o
>
(%]
z

Koricowa skrzynka zasilajaca (po lewej)
Srodkowa skrzynka zasilajaca (po prawej)

Prosty modut szynowy z gniazdami odptywowymi po obu stronach;

Typ: BD2.-...-SB-.
Symbole do projektowania sa na stronach zawierajacych dane do
doboru.
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Planowanie ciggu: Instalacja pozioma

Pozycja montazu

Dla systemu BD2 sposéb instalacji jest dowolny. Oznacza to, ze
przy poziomym prowadzeniu szynoprzewod6éw mozna
zamontowac je na dwa sposoby:

— | N — | PE

— | L1 — | L3

— | L2 ol T L2

— (L8 g| /| Lt

- | PE g [N

z
Poziomo, na sztorc

NSV0_00178
N L1L2L3PE PEL3 L2 L1 N

Poziomo, na ptasko

Jak wida¢ na ilustracji, mozliwa jest dowolna kolejnos¢ faz.
Wspétczynnik redukcji nalezy jedynie uwzgledni¢ przy montazu
na sztorc przy przesyle mocy (x 0.9).

Utozenie szynoprzewodu dotyczy modutéw prostych oraz
katowych. W takim przypadku odpowiedni symbol projektowy
okreslajacy typ, na stronie zawierajacej dane do doboru na
rysunkach projektéwych musi by¢ obrécony tylko zgodnie z
wtasciwg pozycjg montazu.

Przyktad:

Modut katowy, w prawo, typ: BD2.-...-LR-, montaz ptasko i na sztorc

Utozenie szynoprzewodu poziomo na sztorc ma zalety ze wzgledu
na wieksze odstepy mocowania i mniejsze zapotrzebowaniena
dodatkowe elementy (ptyty ochronne) przy zwiekszonych
wymaganiach co do stopnia ochrony IP54.

System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Wymagane odstepy

Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage odpowiedni dystans
od elementéw budynku by zapewnic tatwiejszy montaz skrzynek
odptywowych.

System szynoprzewodéw bez skrzynek odptywowych:

Minimalna odlegtos$¢ systemu szynoprzewodéw bez skrzynek
odptywowych, wliczajac uchwyty montazowe poziome na
wieszakach i wspornikach:

e}
7 |
NSV0_00194
a
System szynoprzewodow Wymiar a Wymiar b

mm mm
BD2A(C)-.-160(-400) 100 160
BD2A(C)-.-630(-1250) 100 280

System szynoprzewoddw ze skrzynkami odptywowymi:

System szynoprzewodoéw ze skrzynkami odptywowymi,
uchwytem montazowym poziomym na wieszakach

i wspornikach. Minimalny wymiar ,a” dotyczy przypadku
z podejsciem kablowym od przodu.

EE)]
O O OO
7 4|
NSV0_00195
a
System szynoprzewoddow Wymiar a Wymiar b

mm mm
BD2A(C)-.-160(-400) 300 620
BD2A(C)-.-630(-1250) 300 680

Konfiguracja przyktadowej instalacji poziomej , patrz strona 4/76.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Planowanie ciggu: Instalacja pionowa

Pozycja montazu

Przy projektowaniu pionowych odcinkéw szynoprzewoddéw (patrz
strona 4/78), decydujaca wielkoscia przy okreslaniu dtugosci
modutéw jest wysokos¢ pietra liczona miedzy Srodkami stropdw.
Jezeli nie jest konieczne zastosowanie bariery ogniowej,
wystarcza standardowe moduty z ostona przepustéw. Nalezy przy
tym zwr6ci¢ uwage na minimalny odstep 0,185 m od korica
obudowy szynoprzewodu do gérnej krawedzi ostony
przepustowe;.

Przy pionowej instalacji nalezy przestrzega¢ okreslonych zasad.

Szyna PE musi zawsze znajdowac sie po prawe;j stronie, a strona

z blokiem zaciskowym modutu szynowego musi by¢ u géry. Takie

postepowanie gwarantuje, ze:

* Ptyta pokrywy jest zaktadana na zaciski od przodu, a $ruby daja
sie tatwo wyciagnac

¢ Skrzynki odptywowe nie beda montowane “do géry nogami”,
a we wiasciwej pozycji.

N L1L2L3PE
| |
| |
| |
| |
o O
@ L
O O
| |
|y
Ll @
| |
| |
| |
| |
0. =
© 0 PE
@ |
O O @ Blok zaciskowy
@ Gniazdo odptywowe
(3) Podejscie kablowe
@ Skrzynka zasilajgca BD2.-...-EE
@—— @ Pokrywa

@ @ Blok zaciskowy
(ostatniego
modutu szynowego
pionowego biegu)
@ Skrzynka odptywowa

NSV0_00182

Redukcja pradu nie jest wymagana przy prowadzeniu pionowym.

Dalsze wskazdwki dotyczace Instalacji pionowej patrz strona
4178.

Wymagane odstepy

Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage odpowiedni dystans
od elementéw budynku aby zapewnié tatwiejszy montaz skrzynek
odptywowych.

System szynoprzewodéw bez skrzynek odptywowych:

| I
| |
| |
| | |
I ! 1 I
| i : |
| : 1 }
| ! !

| ] | |
| = |
| |
| |
| |

SONNNANNN

<b—>%
System szynoprzewodow Wymiara Wymiar b" Wymiar ?
(z uchwytem montazowym) mm mm mm
BD2A(C)-.-160(-400) 130 640 30
BD2A(C)-.-630(-1250) 170 640 30

M Wymagana odlegtos¢ do uchwytu montazowego.
2 Odlegtos¢ od Sciany do uchwytu montazowego.

System szynoprzewodoéw ze skrzynkami odptywowymi:

Na rysunku przedstawiono system szynoprzewodéw
z zamontowang skrzynka odptywowa. Podejscie kablowe od
spodu.

NSV0_00197

et b o=
System szynoprzewodow Wymiara Wymiarb Wymiarc"
(z uchwytem montazowym) mm mm mm
BD2A(C)-.-160(-400) 660 640 30
BD2A(C)-.-630(-1250) 700 640 30

M Odlegtos¢ od Sciany do uchwytu montazowego.
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Bariera ogniowa

Srodek bariery ogniowej na modutach szynowych musi zawsze
wypadac w srodku $ciany lub stropu. W bariery ogniowe moga
by¢ wyposazone zaréwno moduty szynowe proste jak i moduty
szynowe o dtugosciach wymiarowych.

4

&//

NSV0_00198

(@ Ostona koricowa

@ Gniazdo odptywowe

® Uchwyt montazowy do instalacji pionowej BD2-BWV
@ Grubos¢ stropu

(® Koricowa skrzynka zasilajaca

(® Pierwsze pietro

@ Srodek bariery ogniowej

Wysokos¢ pietra (miedzy srodkami stropow)

@ Drugie pietro

Trzecie pietro

@ Mocowanie przy uzyciu BD2-BB i obejmy dystansowej BD2-DSB

System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe
Skrzynki odptywowe

Montaz skrzynek odptywowych na ciggu pionowym jest ustalony.
Podejscie kablowe musi by¢ od spodu. Szyna PE znajduje sie po
prawej stronie patrzac od przodu.

Instalacja pionowa

Nalezy stosowa¢ uchwyty montazowe w ustalonej maksymalnej
odlegtosci (patrz tabela). Uchwyty mocowane s3 na ostonach
zaciskéw koricowych. Réznice w odlegtosci od $ciany
eliminowane sa przez uchwyty dystansowe w potaczeniu

z uchwytami montazowymi BD2-BB.

Odlegtos¢ szynoprzewodu od $ciany moze wynosic:
e Systemy do 400 A:

- minimum 30 mm

- maksimum 82 mm
e Systemy 630 A i wiecej:

- 50 mm minimum

- 82 mm maksimum

Maksymalna dtugos¢ badzZ wysokos¢ pionowego ciggu
szynoprzewodoéw BD2-..., podtrzymywana przez jeden uchwyt
pionowy BD2-BWV lub BD2-BDV:

Znamionowy prad pracy Maks. dfugos¢ lub wysokosé

BD2A BD2C
A m m
160 11.3 10.0
250 10.9 9.9
400 7.9 7.2
630 5.8 5.2
800 5.8 4.8
1000 5.3 4.1
1250 - 3.25
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Ustalanie wymiaru odniesienia przy projektowaniu
Proste moduty szynowe, dtugosci standardowe, typ BD2.-.-...-SB-.

Dtugosci standardowe miedzy koricami

Przyktad: Dtugos¢ standardowa z gniazdami odptywowymi po obu stronach, typ BD2.-...-SB-3

B — — &
i o
NSV0_00591a
307 220 |
n x 500
Rysunek wymiarowy
Proste moduty szynowe, dtugosci standardowe, typ BD2.-.-...-WB-.
Przyktad: BD2.-3, odlegtos¢ miedzy gniazdami odptywowymi = 0.5 m
Koniec szynoprzewodu jest uzywany jako krawedz odniesienia.
Pokazane sa na rysunku linie pomocnicze pomiedzy gniazdami
odptywowymi.
! ‘ | ‘ Dtugos¢ Gniazda
[ T 11 T s
‘ — T =5 | - < odptywowe z dwéch
—] | | | = jan' I stron
N~ ! I = I a
© ‘ —] | T I = o o m Liczba
—] ! | =
‘ — o )) = el B 05..1.24 -
2 . = - Pe] - 1.25...2.25 4.8
) n x 250 (500) — Nevooored - 2.26...3.25 8..12
W W przypadku odcinkéw wymiarowych nie

wszystkie gniazda odptywowe s3
wyposazone w skrzynki odptywowe.

Odlegtos¢ X jest odstepem miedzy srodkiem zacisku na otwartym koricu modutu szynowego a najblizszym gniazdem odptywowym.
Przy standardowych dtugosciach x = 250 mm. Dla modutéw wymiarowych, 260 mm < x <490 mm (w zaleznosci od dtugosci w).

Okreslenie dtugosci modutu wymiarowego w miejscu instalacji

e

I000anooo

|
AﬁA
|
|
|
|
aai

[

NSV0_00185

y |l

Aby wyliczy¢ dtugos¢ brakujacego odcinka w miejscu instalacji nalezy zmierzy¢ odlegtosé miedzy krawedziami obudéw obu taczonych
modutéw szynowych:

w[m]=a[m]-0.14 m

Moduty katowe

Ramie X (strona z otwartym koricem): od $rodka zacisku do zewnetrznej krawedzi obudowy
Ramie Y (strona z blokiem zaciskowym): od $rodka zacisku do zewnetrznej krawedzi obudowy
Ramie Z: miedzy zewnetrznymi krawedziami obudowy.

Szczeg6ty wymiaréw patrz strona 4/98.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Maks. dtugosé/wysokos¢ pionowego ciggu szynoprzewodéw BD2,
podpartego przez jeden element mocujgcy BD2-BWV lub BD2-BDV

BD2A-.-...

Prad znamionowy A 160 250 400 630 800 1000 1250
Maks. podpierana dtugos¢ lub wysokos¢ przy m 11.3 10.9 7.9 5.8 5.8 5.3 =
maks. obciazeniu (patrz ponizej)

Maks. obciazenie kazdego modutu szynowego kg 50 53 74 106 108 108 -
3.25 m wyposazonego w skrzynki odptywowe

BD2C-.-...

Prad znamionowy A 160 250 400 630 800 1000 1250
Maks. podpierana dtugos¢ lub wysokos$¢ przy m 10.0 9.9 7.2 5.2 4.8 4.1 3.25
maks. obcigzeniu (patrz ponizej)

Maks. obcigzenie kazdego modutu szynowego kg 50 53 74 106 108 108 108

3.25 m wyposazonego w skrzynki odptywowe
Uwagi

Przy wyzszych odcinkach szynoprzewodéw BD2 nalezy stosowac
dodatkowe elementy mocujace.

Pionowe elementy mocujace BD2-BWV i BD2-BDV mozna obcigzy¢
maksymalnie do 175 kg. Powinny by¢ mocowane na koricach.

[ | Funkcje

Zabezpieczenia przecigzeniowe i zwraciowe

Systemy szynoprzewodéw musza by¢ chronione przed
przecigzeniem i zwarciem. Bezpieczniki oraz wytaczniki
instalacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane aby spetniaty
swoje zadania. Dobér urzadzen zabezpieczajacych powinien
opierac si¢ na oczekiwanej wartosci pradu zwarcia i powinien
uwzglednia¢ wymagania zwigzane z selektywnoscia oraz funkcje
sygnalizacyjne i obstugowe.

Przy zastosowaniu wytacznikéw instalacyjnych, wyzwalacz

Od wielkosci oczekiwanego pradu zwarcia zalezy czy wymagany
jest element ochronny ograniczajacy prad jest konieczny i jaki
musi mie¢ wytaczalny prad zwarcia.

Ponizsza tabelka zawiera przeglad wytacznikéw, ktére nadaja sie
do zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego (400 V
i 50 Hz) odpowiedniego systemu szynoprzewoddw.

przecigzeniowy jest nastawiony na warto$¢ pradu znamionowego Przyjeto:| 'k < fec < le
szynoprzewodu. W ten sposéb mozna obcigzy¢ szynoprzewdd .
W 100%. gdzie
Przy ustalaniu zabezpieczenia zwarciowego przez bezpieczniki I'¢ = Oczekiwany prad zwarcia w miejscu instalaji
i wytaczniki nie nalezy przekracza¢ podanych wartosci I.c = Znamionowy prad zwarcia szynoprzewodow
wytrzymatosci zwarciowej szynoprzewodow. I, = Znamionowa zdolnos¢ wytaczania zwarcia wyfacznika
Typ Prad Wytacznik Znamionowy Wytacznik duzej  Znamionowy Wytacznik bardzo  Znamionowy
zZnamionowy o normalnej prad zwarcia zdolnosci prad zwarcia duzej zdolnosci  prad zwarcia
zdolnosci faczeniowej faczeniowej
I Iy Iec Iy Iec Iy Iec
A kA kA kA kA kA kA
BD2A(C)-160 160 3VL27 16-1... 40 20 3VL27 16-2... 70 20 3VL27 16-3... 100 20
BD2A(C)-250 250 3VL37 25-1... 40 40 3VL37 25-2... 70 50 3VL37 25-3... 100 50
BD2A(C)-400 400 3VL47 40-1... 45 45 3VL47 40-2... 70 45 3VL47 40-3... 100 45
BD2A(C)-630 630 3VL57 63-1DC36 45 45 3VL57 63-2DC36 70 70 3VL57 63-3DC36 100 100
BD2A(C)-800 800 3VL57 80-1SE36 50 50 3VL57 80-2SE36 70 70 3VL57 80-3SE36 100 100
BD2A(C)-1000 1000 3VL77 10-1SE36 50 50 3VL77 10-2SE36 70 60 3VL77 10-3SE36 100 60
BD2C-1250 1250 3VL77 12-1SE36 50 50 3VL77 12-2SE36 70 60 3VL77 12-3SE36 100 60

Wartosci znamionowego pradu zwarciowego I przyjete sa dla
systemu szynoprzewodoéw bez skrzynek odptywowych.
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Informacje projektowe

Dobezpieczenie wytqcznikow nadmiarowoprgdowych/bezpiecznikow

Jesli maksymalny prad zwarciowy wytacznika Tabela ponizej zawiera prady zwarciowe — w kA — do ktérych
nadmiarowopradowego w instalacji jest nieznany, lub jesli dobezpieczenie bezpiecznikami wg DIN VDE 0636-21 jest
okreélona znamionowa zdolno$¢ taczeniowa jest przekroczona, zagwarantowane .

w celu zapobiegniecia przecigzeniu wytacznika
nadmiarowopradowego konieczne jest podtaczenie
dodatkowego zabezpieczenia poprzedzajacego. Zwykle te role
petni bezpiecznik.

Wartosci graniczne dobezpieczenia wytacznikéw nadmiarowopradowych [ bezpiecznikéw w kA

Koricowy wytacznik nadmiarowopradowy Bezpiecznik poprzedzajacy

I, [A] 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A >160 A

. 5SY6 (bez 55Y60)

g 03 ..4 Dobezpieczenie niewymagane

o 6 50 50 50 50 50 35 30
8 50 50 50 50 50 35 15
10 50 50 50 50 50 35 15
13 50 50 50 35 35 30 15
16 50 50 50 35 30 30 15
20 50 50 50 35 25 25 15
25 50 50 50 35 30 25 15
32 50 50 50 35 30 25 15
40 50 50 50 50 25 15 10
50 50 50 50 50 25 15 10
63 50 50 35 25 25 15 10

55Y4, 55Y7, 55Y8, 55J4...-.HG..?)

03 ..6 Dobezpieczenie niewymagane ")
8 50 50 50 50 45 45 40
10 50 50 50 50 45 45 40
13 50 50 50 45 40 35 30
16 50 50 50 45 40 35 30
20 50 50 50 40 35 30 30
25 50 50 50 40 35 30 30
32 50 50 50 45 40 30 30
40 50 50 50 45 40 30 20
50 50 50 50 40 35 25 20
63 50 50 45 40 35 25 20
Obwaéd testowy: Cykl testowy:
Up =250V Zgodnie z EN 60947-2 (0 - CO)
pf.=0.3..0.5

" bo odpowiednich wartosci I, zgodnie z tabelg "Znamionowa zdolnos¢
taczeniowa", patrz "Informacje techniczne - Wytaczniki
nadmiarowopradowe".

2 Wartosci dla 55J4...~.HG.. nie sg wyrazone zgodnie z UL, ale sa danymi
producenta wg EN 60947-2 i odnoszg sie do napiecia Ue= 230V ~.
Dostepne prady znamionowe, patrz Katalog LV 10.
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System BD2 -

160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Charakterystyka temperaturowa dla systemu BD2 019
T NSV0_00193b
U
E - N,
120 S 0,17 _z -
1 "5 S P2 BD2C-.-250
< P “‘___-- , ..
= 110 ‘_"‘: - TN,
< . S —— ",
> 105 0,15 —- ST 5
3 100 PR e v\ “{BD2C-.-630
S 95 -é’a';h_\\ \\\‘
5 90 ~ :‘g“’/" — \ \ BD2C-.-800
c 2 \
o 85 ‘i\\. 0.13 o™ \| BD2C-.-400
© o
o 80 p
7 \
S JPPPLT LAl T \
70 3 0,11 =\
65 2 “““.,-- U o “:\’
-5 5 15 25 35 45 55 65 ot a7 *. \\ BD2C-.-1000
Temperatura otoczenia °C — Rt =T *y
(Srednia z 24h) 0,09 » BD2C-.-160
P 3 BD2C-.-1250
Spadek napiecia 007
Spadek napiecia przy pradzie znamionowym 04 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
p. f. —m

Ponizsze wykresy przedstawiajg spadek napiecia dla systemow

BD2A/BD2C Spadek napiecia BD2C

¢ Uwzgledniajac wytrzymatos¢ cieplna
(zgodnie z IEC/EN 61439-2)

* Ze wspobtczynnikiem obcigzenia a =1
¢ Obcigzenie przy pradzie znamionowym. (Przy réznym

Obliczenia spadku napiecia

Przy dtugich odcinkach szynoprzewodédw moze by¢ konieczne
obliczenie spadku napiecia.

rozktadzie obcigzenia krzywe trzeba pomnozy¢ przez ) 3
odpowiedni wspotczynnik) AU=ax\3xIxIx(Rxcos®+Xxsino)x10 V)
0’ 18 NSV0_00192b
- AU = Spadek napiecia V)
- R d rob
§ ’,’ ‘/.* RGN 1 = Prad roboczy (A)
= _-7 sl N S BD2A-.-250 l = Dhugoié (m)
ER g o= % | BD2A-.-160 ) . L
7 ‘;;"")av NS \ a = Wspbtczynnik rozktadu obciazenia
, Raa o .
Re % j, \ N BD2A-.-400 R = Rezystancja Ry (mQIm)
4 A o AN
P /// . . | BD2A-.-630 X = Impedancja X4 (mQIm)
AT ‘ \ :
0,14 y Kaae ” \ cos® = Wspdbtczynnik mocy
PR R BD2A-.-800 o o )
- Podany we wzorze na obliczanie spadku napiecia wspotczynnik
"a” jest zalezny od rozptywu pradu.
L4
0,12 = ". \ Rozptyw pradu
‘ BD2A-.-1000 Rozptyw pradu Wsp6tczyn-
R nik a
’ Al Zasilanie w A,
0,10 81 1 odptyw w B 1
A Zasilanie w A,
BYCYDYE Odptyww B, C, D, E 0.5
0,0804 a5 i o i e 5 Zasilanie w A,
, , ! : s , B% Odptyw w B, C 0.25
P Zasilanie w A,
Spadek napiecia BD2A s ot eh o Odphyw w B, C, D, E 0.125
A «pB Zasilaniew A, B,
C% D% E% F% Odptyww C, D, E, F 0.25
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

[ | Projektowanie

Przyktad: instalacja pozioma

Niezbedne dane Obliczanie pradu obcigzenia
Przy projektowaniu systemu szynoprzewodéw BD2 (instalacja 600 x 0.6 x 1
pozioma) konieczne sa nastepujace dane: Ciag gtéwny: Ig= m x 103 = 650 A
* Potozenie, kierunek, liczba, rodzaj oraz przyblizona wartos¢ 200 x 0.6 x 1

podfaczanych obcigzen, cos ¢ Linia obrabiarek 200 kW: /g = : x10°=217 A

. . .. V3 x400x0.8
e Wspétczynnik redukcji o
o . . , 182 x 0.6 x 1 3
* Transformatory zasilajace (prad zwarcia) Linia obrabiarek 182 kW: Ig= —z—ma—rre x 10°=197 A
¢ Opis miejsca instalacji (wymiary, konstrukcja budynku, drogi 118 % 0.6 1
. . . X U.0 X

transportowe, piwnice, itp.) Linia obrabiarek 118 kW: Ig= B i00 08 ¥ 103=128A

* Potozenie linii zasilajacych z innych noénikéw energii X x
P . L ; . . 100 x 0.6 x 1
* Koordynacja o$wietlenia z liniami szynoprzewodéw Linia obrabiarek 100 kW: Ig= 700505 * 103=108A
* Przewidywane obszary pracy suwnic lub dZzwigéw * o
Dane: Plan instalacji
1. X mocy odbiornikéw 600 kW, cos ¢ = 0.8; U, =400V Zawiera:
2. Rzut poziomu i rozmieszczenie maszyn * Utozenie szynoprzewoddw w budynku
3. Wspoétczynnik redukcji o= 0.6 * Potozenie przewodu PE i gniazd odptywowych, a tym samym
4. Zasilanie z rozdzielni kablem 2 x 185 mm? od gtowicy kierunek montazu skrzynek odptywowych
5. Transformator 1 x 500 kVA e Liczba komponentéw z numerami
6. Budynek o stalowe] konstrukcji nosnej * Sposob oraz wysokos¢ zawieszenia
7. Wysoko$¢ zawieszenia 3 m Dzieki wprowadzeniu tych danych praca montera jest tatwiejsza.
8. Moc zainstalowanych w linii obrabiarek: Po poprawnym montazu catej instalacji zapewniona jest
200, 182, 118, 100 kW jednakowa kolejnos¢ faz systemu tréjfazowego, a tym samym

9. Brak dZwigéw i suwnic podtaczanych silnikéw tréjfazowych. Przy tym zatozeniu nie

trzeba sprawdzac kierunku obrotéw silnikéw po zmianie miejsca

10.Montaz szynoprzewoddw na sztorc . -
zainstalowania maszyny.

Prad obcigzenia
Prad obcigzenia oblicza sie z nastepujacego wzoru:

Pinst X 0. x b

Ig= 103
B V3 x Ug x Cos ¢ *

gdzie

Iy = Prad obciagzenia (A)
Pinst = Moc zainstalowana (kw)
Ue = Znamionowe napiecie pracy (V)
cose = Wspdtczynnik mocy

o = Wspbtczynnik redukcji

b = Wspbtczynnik wykorzystania

b=1 =Zasilanie jednostronne

b="' =Zasilanie dwustronne,
zasilanie Srodkowe

Jezeli nie ma zadnych danych dotyczacych rzeczywistej
rownoczesnosci wystepowania pradéw obciazenia (wspotczynnik
redukcji) zgodnie z IEC/EN 60439-1 lub IEC/EN 61439-1
obowiazuje nastepujaca tabela :

Liczba gtéwnych obwodoéw Wspoétczynnik o
2i3 0.9
4i5 0.8
6 do 9 wiacznie 0.7
10 i wiecej 0.6
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36 m

@ Skrzynka zasilajgca
@ Modut szynowy

(3) Ostona koricowa

(4) Skrzynka odplywowa

Plan instalacji

@ Skrzynka odptywowa
@ Skrzynka zasilajgca
(@) Modut szynowy
Modut szynowy

Zawieszenie: na wysokosci 3 m na konstrukcji nosnej
przymocowanej do sufitu. Odcinek szynoprzewodu BD2 |, 800 A,
zasila odcinki BD2 II, Ill, IV oraz V przez skrzynki odptywowe

i koricowe moduty zasilania, potaczone krétkimi odcinkami kabla.

Wykaz czesci

Wykaz czesci powinien zawiera¢ wszystkie pozycje podane na
planie instalacji z oznaczeniem typu, nazwa i liczba sztuk.

Odptyw F Typ Opis llos¢ Cena

Nr pozycji \va catkowita

(Instalacja) K
Cena Razem
jednostkowa

1 BD2A-1000-EE Skrzynka zasilajaca 1

2 BD2A-3-800-SB-3 Moduty szynowe 6

3 BD2-1250-FE Ostona koricowa 1

4 BD2-AK04/SNH1 Skrzynki odptywowe 3

5 BD2-AK3X/GS00 Skrzynki odptywowe 1

6 BD2A-400-EE Skrzynka zasilajaca 4

7 BD2A-3-160-SB-3 Moduty szynowe 8

8 BD2A-3-160-SB-1 Moduty szynowe 2

9 BD2A-3-250-SB-3 Moduty szynowe 8

10 BD2A-3-250-5B-1 Moduty szynowe 2

11 BD2-400-FE Ostona koricowa 4

12 BD2-1250-BB Uchwyty mocujace 5

13 BD2-400-BB Uchwyty mocujace 14

@ Modut szynowy

Modut szynowy
(1) Ostona koricowa
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Przyktad: instalacja pionowa
Niezbedne dane

e Liczba i wysokos$¢ pieter
» Wielkos¢ oraz rodzaj odbioréw na pietrach
* Wspoétczynnik redukcji a

Tabela 2: Wspét ikj Sci
¢ Transformatory zasilajace (prad zwarcia) abela spotczynnik jednoczesnosci

* Szczeg6lne wymagania (stopien ochrony, bariery ogniowe, Obiekt Wspétczynnik B
itp.) Szkoty, przedszkola 0.6...0.9
Dane: :tolarnie, .War:sztalty gi 8;
T .. . estauracje, hotele 4 ...0.
1. SzeSc pieterz 5 apartan'.lenta'ml Rzesnie T
2. 38 kW mocy przytaczeniowej na apartament Teme 0408
3. Ug=400V, cos ¢=0.8 Pralnie 0.5..0.9
4. Wspbotczynnik redukcji oo = 0.8 Sale konferencyjne 0.6...0.8
5. Wspodtczynnik wykorzystania p = 0.45 Mate biura 0.5...0.7
6. Zasilanie kablem 2 x 240 mm? Duze biura @4 o0 O
7. Zabezpieczenie wytgcznikiem 3VL57 80 DI (SO, S 0.7..09
. L ) . Zaktady obrébki metali 0.2...0.3
8. Do projektowania ciggu szynoprzewodoéw niezbedne s3 dane Fabrvki hodd 0203
oraz plany budynku 2500 SEIMEE 198 .2...0.
L. Systemy o$wietleniowe w tunelach 1.0
Pﬁw Place budéw 0.2..0.4
Prad obciazenia na pietro, ktory réwniez okresla wielkosc pradu  po wybraniu systemu, tu np. BD2A-2-800 nalezy skompletowac
znamionowego skrzynek odptywowych, oblicza sig¢ wg natepujace dokumenty:

onizszego wzoru: . .
p 9 ¢ Plan instalacji

* Wykaz czesci

Pinst x @ 3
Ing = 10 .
NBZ 3xU.xcosp * Zlecenie
Wykaz czesci
gdzie: Odptyw F Typ Opis Licz
INg = Prad obcigzenia na pietro (A) Nr pozycji w ba
y ) L
. . . (instalacja)
Pinst = Suma mocy zainstalowanej na pietro (kw) K
Ue = Znamionowe napiecie pracy V)
, . 1 BD2A-1000-EE Koricowa skrzynka 1
cos¢@ = Wspdbtczynnik mocy zasilajaca
o = Wspdtczynnik redukcji 2 BD2A-3-800-WB-2W1,50  Modut szynowy 1
Jesli a nie jest podane, mozna uzy¢ +BD2-5120-BX1.00-M0.25 }Yymiarowy 1.5 Mo
wspotczynnik podany w tabeli 1. Gdy ?Jfgaéé)gt%ov:a’;_—o.zsmrﬁ
brakuje wartosci cos ¢ mozna dla budyn- 9 puM="5.
kéw mieszkalnych przyjac = 1. 3 BD2A-3-800-SB-2 Modut szynowy 2.25 m 5
BD2A-3-800-WO-1W1.00 Modg’r szynowy 4
+BD2-5120-BX0.50-M0.25 Wymiarowy 1.0 m +
bariera ogniowaa=0.5m,
538 x0.8 ; grubos$¢ stropu M =0.25m
Ing = - 10°=274A 1250 ]
NB I 400x08 x 10 5 BD2-1250-FE Ostona koricowa . 1
6 BD2-BWV Uchwyt do montazu 4
pionowego
Prad obciazenia gatezi szynoprzewodéw jest: 7 BD2-1250-BB Obejma mocujaca 5
8 BD2-BD Obejma dystansowa 5
Ig=Ing < B 9 BD2-AKO5/SNH2 Skrzynka odplywowaz 6
. roztacznikiem
gdzie bezpiecznikowym NH
B = Wspbtczynnk jednoczesnosci dla catkowitej liczby Alternatywnie:
odbiornikéw. 2.4 BD2A-3-800-SB-3 Modut szynowy 3.25m + 5
Wartosci wspdtczynnika jednoczesnosci wynikajace +BD2-5120-BX1.00-M0.25 bariera ogniowaa=1.0m,

Y . . Py e rubos$¢ stropu M =0.25m
z doSwiadczenia mozna znalez¢ u miejscowych 9 P

dostawcow energii. Wartosci te sg rézne dla r6znych
region6éw. Srednie wartosci wspétczynnika
jednoczesnosci mozna znalezé w tabeli 2.

Tabela 1 (wedtug IEC/EN 60439-1 lub IEC/EN 61439-1)

Liczba gtéwnych obwoddéw Wspoétczynnik jednoczesnosci o
2i3 0.9
4i5 0.8
6 do 9 wiacznie 0.7
10 i wiecej 0.6
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Wyjasnienie planu instalacji

(@ Koricowa skrzynka zasilajaca

@ Modut szynowy, dtugos¢ wymiarowa 1.5 m, z barierg ogniowa
® Modut szynowy, dtugos$¢ standardowa 2.25 m

@® Modut szynowy, dtugos¢ wymiarowa 1.0 m, z barierg ogniowa
(® Ostona koricowa

(® Element podtrzymujacy do instalacji pionowej

@ Obejma montazowa

Obejma dystansowa

@ Skrzynka odptywowa

a Potozenie bariery ogniowej w m;
Srodek bariery ogniowej na module szynowym musi zawsze
wypadac w $rodku Sciany ogniowej lub stropu

b Odlegtosci dla obejmy dystansowej w m
¢ Odlegtosci dla elementéw podtrzymujacych w m
M Grubos¢ stropu w m

Elementy montazowe:

* Nastepny element podtrzymujacy $rednio co 5 m wysokosci
(zawsze przy koricach)

e Trzeci element podtrzymujacy $rednio na wysokosci 10 m
¢ Czwarty element podtrzymujacy srednio na wysokosci 15 m

Uwaga

Miejsca mocowania uchwytéw montazowych, podtrzymujacych,
dystansowych powinny by¢ oznaczone na planie instalacji.
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[ | Wiecej informacji

Prqdy znamionowe i prgdy zwarciowe standardowych transformatoréw

Napiecie znamionowe Uy 400/230 V 690/400 V

Wzgledne napiecie zwarcia uy 49" 6 %2 49%" 6 %2
Moc znamionowa Prad znamionowy Prad zwarcia I“k3) Prad znamionowy Prad zwarcia I“k3)

kVA A A A A A A

50 72 1805 - 42 1042 -

100 144 3610 2406 84 2084 1392
160 230 5776 3850 133 3325 2230
200 288 7220 4812 168 4168 2784
250 360 9025 6015 210 5220 3560
315 455 11375 7583 263 6650 4380
400 578 14450 9630 336 8336 5568
500 722 18050 12030 420 10440 7120
630 909 22750 15166 526 13300 8760
800 1156 28900 19260 672 16672 11136
1000 1444 36100 24060 840 20840 13920
1250 1805 45125 30080 1050 26060 17480

Dy = 4 %, standardowo zgodnie z DIN 42500 dla Syt = 50 ... 630 kVA.
2 uy = 6 %, standardowo zgodnie z DIN 42500 dla Sy = 100 ... 1600 kVA.

3) I'y = Poczatkowy prad przemienny zwarcia transformatora podtaczonego do
sieci 0 nieograniczonej mocy zwarcia.

Wz6r uproszczony

Znamionowy prad transformatora Prad zwarcia transformatora z

Iy [A] = k x Sy7 [kVA] I'y = Iyluy x 100 k=1.45 przy 400 V
k =0.84 przy 690 V

Wymiarowanie i dobér

Bezpieczne odciecie najmniejszego 1-bieg. prgdu zwarcia Z pomoca petli impedancyjnej dla catego systemu

doziemnego szynoprzewodéw tatwo obliczy¢ najmniejszy 1-bieg. prad
. . . _ . . zwarcia.

Petla impedancyjna decyduje o poziomie pradu 1-bieg. zwarcia

doziemnego. DIN VDE 0100 cze$¢ 600 okresla sposéb I min = ¢ xUn

wyznaczenia impedancji takiej petli pomiedzy: V3 x 7,

e przewodnikiem zewnetrznym i przewodem PE lub gdzie

* przewodnikiem zewnetrznym i przewodem PEN ¢ = Wspdtczynnik napiecia 0.95

Warto$¢ mozna okreslic: U,, = Napiecie miedzy zewnetrznymi przewodnikami

¢ mierzac odpowiednimi urzadzeniami Zy =Impedancja zwarciowa

* obliczajac
¢ przeprowadzajac symulacje na modelu

W rozdziale ,Dane techniczne” podane sg wszystkie niezbedne
dane szynoprzewoddéw BD2A/BD2C do obliczenia impedancji petli
instalacji szynowej bedacej czescia catkowitej impedancji petli.
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Stopnie ochrony dla systeméw szynoprzewoddéw

Rodzaje pomieszczer zgodnie z DIN Zalecany stopien ochrony zgodnie
VDE 0100 (IEC 60364) z IEC/EN 60529

Zamkniete obszary pracy urzadzeri ele. P10
Miejsce pracy urzadzen elektrycznych  IP20
Pomieszczenia suche 1P20
Pomieszczenia wilgotne 1P20

System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Zastosowanie w obszarch zagrozonych pozarem

Urzadzeniom elektrycznym pracujacym w obszarach zagrozonych
pozarem zgodnie z IEC 60364-7-72 oraz DIN VDE 0100-720
stawiane s3 dodatkowe wymagania:
 Stopieri ochrony IP5X przy zagrozeniu pozarowym
spowodowanym pytem lub/i wtéknami
 Stopien ochrony IP4X przy zagrozeniu pozarowym
spowodowanym przez inne materiaty fatwopalne niz pyt
i wtdkna

Systemy szynoprzewod6w BD2A/BD2C spetniajg te wymagania
i bez obaw moga by¢ stosowane w takich obszarach.

Stopieri ochrony urzqdzen elektrycznych zgodnie z IEC/EN 60529

Stopien
ochrony

1. cyfra oznaczenia

Ochrona przed bezposrednim
dotykiem

Ochrona przed ciatami obcymi i kurzem

2. cyfra oznaczenia
Ochrona przed dziateniem wody

IPOO
1P20
1P34
1P41

1P43
P54

IP55

P65
IP66

P67

1P68

Bez ochrony

Przed dotykiem bezposrednim
Przed narzedziami

Przed przewodami

Przed przewodami
Przed przewodami

Przed przewodami

Przed przewodami
Przed przewodami

Przed przewodami

Przed przewodami

Bez ochrony

Przed ciatami o $rednicy > & 12.5 mm
Przed ciatami o $rednicy > & 2.5 mm
Przed ciatami o $rednicy > & 1 mm

Przed ciatami o Srednicy > & 1 mm

Przed osadzaniem sie kurzu we wnetrzu
(ochrona przed kurzem)

Przed osadzaniem sie kurzu we wnetrzu
(ochrona przed kurzem)

Przed dostaniem sie kurzu (szczelnos¢)
Przed dostaniem sie kurzu (szczelnos¢)

Przed dostaniem sie kurzu (szczelnos¢)

Przed dostaniem sie kurzu (szczelnos¢)

Bez ochrony
Bez ochrony
Bez szkdd po zroszeniu woda

Bez szkéd spowodowanych kapiacg pionowo woda
(spadek pionowy)

Bez szkéd po zroszeniu wodg
Bez szkéd po ochlapaniu woda

Bez szkdd po polaniu woda

Bez szkéd po polaniu woda

Woda nie dostanie sie w szkodliwych ilosciach podczas
okresowego zanurzenia (silny strumieri wody)

Woda nie dostanie sie w szkodliwych ilosciach podczas
zanurzenia (okresowego zanurzenia)

Woda nie dostanie sie w szkodliwych ilosciach podczas

Ochrona przed bezposrednim dotykiem zgodnie z EN 50274

Norma ta dotyczy urzadzen elektrycznych i ich instalacji
pracujacych przy napieciach znamionowych do 1000 V AC lub
1500 V DC. i ma na celu okreslenie zabezpieczenia przed
bezposrednim dotknieciem, jezeli elementy obstugowe takie jak
przyciski, dZzwignie itp. znajduja sie w poblizu elementéw, ktérych
dotkniecie jest niebezpieczne.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim odnosi sie do urzadzen
wymagajacych obstugi w warunkach normalnych. Musi by¢ zach-
owana minimalna odlegto$¢ 30 mm $rodka takiego elementu od
czesci bedacych pod napieciem.

Stopien ochrony obudowy IP20 oznacza lepsze zabezpieczenie niz
.przed dotykiem bezposrednim”. Przy takim stopniu ochrony
urzadzenie elektryczne jest zabezpieczone przed dotknieciem we
wszystkich kierunkach. W urzadzeniach posiadajacych
zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim i stopieri ochrony
IPOO mozna na zyczenie rozszerzy¢ stopieri ochrony za pomoca
odpowiednich oston.

zanurzenia (dtugotrwate zanurzenie)
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Systemy sieci zasilajgcych zgodnie z IEC 60364-3 lub
DIN VDE 0100-300

Dobér urzadzen ochronnych i innych urzadzen elektrycznych jest
uzalezniony od rodzaju sieci zasilajacej w jakiej system ma by¢
zastosowany.

System TN

System TN-S

L1

L2
L3
N

PE o .

NSV0_01078

Przewody neutralny i ochronny sa rozdzielone na catej dtugosci systemu.

System TN-C

L1

L2

L3

PEN o *
l_"__'__'/k'%l_'_'_" |
I B I i

NSV0_01079

= @

Przewody neutralny i ochronny stanowia jeden przewdéd w systemie.

System TN-C-S

L1
L2
L3
PEN >—9—9 PE
[ . )
- "7
S ] ! '
L N _J
@ NSV0_01080

System potaczony - w jednej czesci systemu przewdd neutralny
i ochronny stanowia jednos¢, w drugiej czedci sa odseparowane.

@ Obudowy
@ Impedancja

Inne systemy

System TT

L1

L2

153

N /F NSV0_01081

W systemie TT jeden punkt uktadu sieci jest bezpos$rednio potaczony z
ziemia oraz bezposrednio potaczone z ziemia sa czesci przewodzace
konstrukcji podlegajace ochronie. Ziemia ta jest odseparowana od ziemi
robocze;j.

System TT to system, w ktérym zastosowano $rodki ochrony, uziemienie
ochronne, wytaczniki réznicowe pradowe i napieciowe.

System IT

L1

L2

L3 .[ NSV0_01082
@ -1l

W systemie IT nie ma bezposredniego potaczenia pomiedzy przewodami
aktywnymi i czeéciami uziemionymi; konstrukcje urzadzen elektrycznych
sg uziemione.

System IT to system, w ktérym zastosowano srodek ochrony, system
przewodéw ochronnych.

Wyjasnienie
Pierwsza litera = Stan uziemienia zrédta zasilania
T = Pofaczenie punktu neutralnego z ziemia

« | = Punkt neutralny sieci jest potaczony z ziemig przez impedancje o
duzej wartosci

Druga litera = Stan uziemienia obudowy urzadzen elektrycznych

* T = Obudowa potaczona z ziemig, niezaleznie od uziemienia punktu
neutralnego

* N = Bezposrednie potaczenie dostepnych czesci przewodzacych
z uziemionym punktem uktadu sieci. W sieciach pragdu zmiennego
zwykle uziemiony jestg punkt gwiazdowy

Dodatkowe litery = Uktad przewodu neutralnego i PE

« S = funkcje przewodéw neutralnych i ochronnych petnia oddzielne
przewody w catym ukfadzie sieci

» C = funkcje przewodéw neutralnych i ochronnych petni przewéd
w catym uktadzie sieci (PEN)
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Wytrzymatos¢ ogniowa

Srodki ochrony ogniowej i $rodki ostroznosci dla instalacj
elektrycznych sa wymagane w budynkach o szczeg6lnym
sposobie wykorzystania takich jak szpitale i biura. W takich
warunkach urzadzenia elektryczne zgodnie z norma VDE 0108 —
1 ,Budynki gdzie przebywa réwnocze$nie duza liczba os6b” oraz
DIN VDE 0100-710 ,Budynki o przeznaczeniu medycznym” musza
w przypadku pozaru funkcjonowaé prawidtowo przez okredlony
czas. Norma ta odnosi sie do:

¢ Systemoéw alarméw przeciwpozarowych

¢ Systemoéw sygnalizujacych alarm, instruujacych personel jak
postepowac w przypadku pozaru

* Oswietlenia alarmowego

* Wind pasazerskich z wytacznikiem ewakuacyjnym, ktére musza
mie¢ zapewnione zasilanie przez 30 minut w obszarze objetym
pozarem

* Systemy zapewniajace odpowiednie cisnienie wody dla sprzetu
gasniczego

¢ Wentylacji klatek schodowych i szybéw windowych gdzie
zasilanie musi by¢ zapewnione przez minimum 90 minut

1000
//
°c ///
Y - Yo
//
500
|
|
’
| 5
0 g
0 30 60 90 120 150 (min) 180

Standardowa krzywa temperatury (ETK) dla wytrzymatosci pracy

Aby spetni¢ wymagania dotyczace obcigzenia pozarowego
narzucone przez przepisy, firma Siemens wspétpracujac z firma
Promat przeprowadzita testy systeméw szynoprzewodéw BD2A/
BD2C w instytucie testujagcym materiaty w Braunschweig

w Niemczech.

Podczas testéw ogniowych system szynoprzewodoéw byt obtozony
ptytami Promatect L500 o r6znych grubosciach (20 mm, 40 mm, 60
mm). System spetnit wymagania dotyczace obcigzenia pozarowego
z zewnatrz przy testach wedtug standardowej krzywej temperatury
(ETK) przy ocenie wytrzymatosci pracy zgodnie z norma DIN 4102
cze$€ 12.

Wiecej danych na zapytanie.

Pola magnetyczne

Ogdlne informacje

Szynoprzewody uzywane sg do dystrybucji energii przesytajac
prad wytwarzaja pole elektromagnetyczne o czestotliwosci 50 Hz.
Te pola magnetyczne moga mie¢ negatywny wptyw na
prawidtowe funkcjonowanie sprzetu takiego jak komputery czy
urzadzenia pomiarowe.

Dopuszczalne wartosci

Normy i przepisy EMC nie zawerajg zadnych zalecar dla
projektowania instalacji zbudowanych z szynoprzewodéw. Jezeli
system szynoprzewodéw ma by¢ zamontowany w szpitalu nalezy
odnies¢ sie do normy DIN VDE 0100-710.

Okresla ona wytyczne co do wartosci p6l magnetycznych

0 czestotliwosci sieci zasilajacej w pomieszczeniach

o przeznaczeniu medycznym.Odnoszac sie do tych standardéw
indukcja magnetyczna przy czestotliwosci 50 Hz nie moze
przekracza¢ nastepujacych wartoéci w pomieszczeniach gdzie
znajduja sie pacjenci:

+ B=2x 107 Tesla dla EEG

* B=4x 107 Tesla dla EKG

Aby sprawdzi¢ oddziatywanie pola magnetycznego
wytwarzanego przez szynoprzewody podczas pracy, firma
Siemens przeprowadzita wyczerpujace pomiary. Interferencja
magnetyczna systemu szynoprzewoddéw zostala zmierzona na
prostym odcinku o dtugosci 9,6 m. Szynoprzewody zostaty
obcigzone symetrycznie znamionowym pradem, a pole
magnetyczne zmierzono w poziomie i pionie.

el

X
—»

NSV0_01046

Uktad wspétrzednych do pomiaru pola magnetycznego

Dopuszczalna wartos¢ indukcji pomiedzy wielozytowymi kablami,
szynami w instalacji elektrycznej (przekrodj poprzeczny > 185
mm?) a pacjentami nie zostanie przekroczona przy zachowaniu
minimalnej dopuszczalnej odlegtoéci 9 m zgodnie z DIN VDE
0100-710.

Ta odlegtos¢ zazwyczaj moze byé mniejsza z powodu metalowej
obudowy redukujacej oddziatywanie pola magnetycznego na
otoczenie.

Dane z pomiaréw dostepne na zapytanie.
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Informacje projektowe

Test spryskiwacza

Ogolne informacje Wyniki testu

Systemy gaszace spryskiwaczy sa uzywane do ochrony Firma Siemens poddata systemy szynoprzewodéw BD2A/ BD2C
przeciwpozarowej w budynkach i obiektach przemystowych. o stopniu ochrony IP54 testowi odpornosci na dziatanie wody.
Dziatajg wykrywajac ogien, raportujac i gaszac ogien tak szybko Test trwat 90 minut. Aby sprawdzi¢ gotowos¢ operacyjna systemu
jak tylko jest to mozliwe. Test odpornosci na dziatanie wody trwa szynoprzewodow, mierzono opornos¢ izolacji i przeprowadzono
30 min. test wytrzymatosci izolacji zgodnie z EN 61 439-2. Pomiary

przeprowadzono przed i po teScie odpornosci na dziatanie wody.
Badania wykazaty, ze system szynoprzewodédw moze by¢
wtaczony natychmiast po przeprowadzeniu testu odpornosci na
dziatanie wody.

Siemens przeprowadzit test odpornosci systemdéw BD2A/BD2C na
dziatanie wody. Ze wzgledu na brak dyrektyw dotyczacych
sposobu przeprowadzania takiego badania, w czasie testu
starano sie odzwierciedli¢ dziatanie systemu gaszacego

(patrz rysunek).

@Q 1...10 bar ©) |

@ Spryskiwacz
) @ Cisnieniomierz
@ Zawor

@ Skrzynka odptywowa
@ Modut szynowy

500

D
b

NSV0_01050

ﬁﬁvl
L

Uktad pomiarowy do testu spryskiwacza
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Informacje projektowe

Poréwnanie systemu szynoprzewodow z instalacjg kablowg

Cecha System szynoprzewodéw Instalacja kablowa
Instalacja TTA Tak Nie

Wytrzymato$¢ mechaniczna Wysoka Niska

Obciazenie ogniowe Niska Wysoka

Charakterystyka temperaturowa

Temperatura otoczenia zgodnie z IEC/EN 60439-1 i -2
lub IEC/EN 61439-1/-6
maks. +40 °C i +35 °C $rednia z 24 godzin

Zgodnie z DIN 57 298 Cze$¢ 4/ VDE 0298 Czeséc 4/2.88
obciazenia kabli przy temperaturze +30 °C.

Budowa systemu

Przejrzysta dzieki liniowej strukturze sieci z szeregowo
roztozonymi odptywami do odbiorcéw poprzez skrzynki
odptywowe

Duze zgrupowanie kabli przy punkcie zasilajacym.
Zasilanie odbiorcéw nastepuje od punktu do punktu
z gtébwnej rozdzielnicy

Zabezpieczenia dla kazdego odbiorcy

W skrzynce odptywowej: Odbiorca ma mozliwosé
szybko i bezposrednio wytaczy¢ dany odcinek.

W rozdzielnicy:

Odbiorca moze mie¢ problemy ze znalezieniem
wtasciwego wytacznika. Trzeba polegac na
niejednoznacznym opisie wytacznikdw w rozdzielnicy.

Wymagana przestrzen

Niska

Dla bardzo rozbudowanych systeméw wymagane jest
duzo miejsca. Trzeba bra¢ pod uwage zgrupowania
kabli, sposéb przeprowadzenia kabli.

Mozliwos¢ doposazenia w przypadku
zmian w odptywach dla odbiorcéw

Duza elastyczno$¢ systemu, dzieki gniazdom
odptywowym na modutach szynowych i mozliwos$¢
doboru wielu rodzajéw skrzynek

Mozliwe tylko przy duzych rozbudowach. Poprzez
potozenie kabla zasilajacego bezposrednio
z rozdzielnicy do odbiorcy.

Planowanie i projektowanie

Szybkie i proste przy uzyciu programéw
komputerowych

Bardzo czasochtonne, skomplikowane projektowanie
(rozmieszczenie i utozenie kabli)

Wymiarowanie (prad, poziom
napiecia, Zabezpieczenia przed
doziemieniem)

Nieskomplikowane

Bardzo skomplikowane

Skomplikowane szukanie uszkodzenia

Niska

Wysoka

Bariera ogniowa

Przetestowana pod wzgledem typu, dostarczana z
szynoprzewodami

Zalezne od jakosci wykonywanych prac na budowie

Wytrzymatos¢ pracy

Przetestowana wytrzymato$¢ pracy wg DIN 4102-12

Zalezne od jakosci wykonywanych prac na budowie

Zaktécenia elektromagnetyczne

Niskie, dzieki stalowej obudowie i konfiguracji szyn

Wzglednie wysokie przy zastosowaniu standardowych
kabli

Montaz Wymaga niewielu materiatéw oraz narzedzi, krétki czas Wymaga dodatkowych materiatéw oraz narzedzi, dtugi
prowadzenia instalacji czas prowadzenia instalacji kablowej
Ciezar Do 1/3 ciezaru poréwnywalnej instalacji kablowej Do 3 razy wiekszy niz ciezar systemu szynoprzewodéw

Wolne od halogenéw i PVC

Moduty szynowe zawsze sa wolne od halogenéw i PCV

Standardowe kable nie zawsze sa wolne od halogenéw
i PCV
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Bariera ogniowa

[ | Przeglad

Wymagania ogélneV

Prawo budowlane méwi, ze budynek musi by¢ zaprojektowany
w nastepujacy sposob “Istnieje zabezpieczenie przed pozarem

i rozprzestrzenianiem sie ognia i dymu, jesli jednak wybucht
pozar, wymagana jest efektywna walka z ogniem i zapewnienie
bezpieczenistwa ludzi i zwierzat”. Generalnie ogieri i dym nie
powinien przedostawac si¢ z jednego pomieszczenia do
drugiego.

Wszystkie szynoprzewody systemu BD2A/BD2C moga by¢
dostarczone z barierg ogniowa i spetniaja wtedy wymagania
dotyczace budynkdéw. System szynoprzewodow jest dostarczony
na budowe z barierg ogniowa. Rozbudowa nie jest mozliwa.
System posiada certyfikat Generalnego Nadzoru Niemieckiego
Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie (Deutsche Institut fiir
Bautechnik in Berlin) (DiBt: German Institute for Construction
Engineering):

e BD2-S120: Nr Z-19.15-1046

e BD2-S90: Nr Z-19.15-1048

Odpornos¢ ogniowa systemu BD2 spetnia wymogi klasy
odpornosci S 90 lub S 120 wg DIN 4102 Cze$¢ 9. Spetnione sa
takze wymagania normy IEC/EN 61439-2 na udowodnienie
odpornosci ogniowej 120 min zgodnie z ISO 834. Na rysunku
przedstawione s3 wymagania stawiane systemom
szynoprzewodéw wg DIN 4102.

Oinax. = 986 °C @
W g
l
0 AR -l
P S DS
¢
NSV0_01070 Ty
q

(1) Dopuszczalna temperatura elementéw: maks. 180 °C

(2) Obszar objety pozarem: aplikacja DIN 4102, Strona 2 dotyczaca
standardowej krzywej temperatury

(3) Dopuszczalna temperatura uciekajacego powietrza: maks. 140 °C

(4) Zadne szkodliwe gazy nie moga przedosta¢ sie na zewnatrz. Zadne
szkodliwe opary mogace przeszkadza¢ w ewakuacji nie moga
przedostac sie na zewnatrz.

Projektowanie

Aby zapewni¢ ochrone ogniowa S90 oraz S120 nastepujace
punkty musza by¢ spetnione w trakcie montazu instalacji:

) Bariera ogniowa: Klasa odpornosci ogniowej EI90 i EI120 zgodnie z
EN 1366-3 i dokumenty potwierdzajace dla normy Euro dostepne wkroétce.

» Bariera ogniowa w module szynowym powinna znajdowac sie
na $rodku $ciany lub sufitu ogniowego. Wyjatek: w przypadku
modutéw katowych moze to by¢ niemozliwe ze wzgledu na
niewystarczajgca odlegtos¢ od $ciany lub sufitu. W takich
przypadkach proponuje sie zatozenie dodatkowych paneli
PROMATECT-H(L) i w ten sposéb powiekszy¢ grubos¢ $ciany lub
sufitu ogniowego.

¢ Ponizsze informacje musza by¢ znane: BX*, BY* lub BZ*
modutu szynowego, umiejscowienie bariery ogniowej
w module szynowym, wymagany stopieri ochrony S90 lub
S120; oraz grubo$¢ M* Sciany lub stropu.

¢ Nie powinno by¢ zadnych gniazd odptywowych w obszarze
pokrytym barierg ogniowa

* Instalacja szynoprzewoddw powinna by¢ przeprowadzona
przez specjaliste w ochronie ogniowej

* Dla dopuszczenia w Niemczech wymagany jest zestaw
przeciwpozarowy BD2-S90-ZUL-D lub BD2-5120-ZUL-D
(patrz strona 4/61)

Uwagi

Odlegtosci BX* i BY* podaje sie w metrach od $rodka bloku
zaciskowego do srodka Sciany lub sufitu ogniowego;
M - szerokos¢ $ciany lub sufitu.

Odlegtos¢ BZ* podaje sie w metrach od zewnetrznej krawedzi do
srodka Sciany lub sufitu ogniowego; M - szeroko$¢ sciany lub
sufitu..

—®
H

BX*, BY*, BZ*;

NSV0_00189

v |

@ Srodek bariery ogniowej

Utozenie w $cianie ogniowej

M*
I
T
NSV0_00190a

BX*, BY*, BZ>

@ Srodek bariery ogniowej

Utozenie w stropie ogniowym

4/86 Siemens LV 70 - 2019



System BD2 - 160 ... 1250 A

Bariera ogniowa

. Budowa

Umiejscowienie bariery ogniowej na szynoprzewodzie

Typ: BD2A-...-S(W).-. + BD2-S90(5120)-BX*-M*
BD2C-...-S(W).-. + BD2-S120-BX*-M*

Klasa odpornosci ogniowej S90/S1 20"

¢ Grubos$¢ sciany 150 mm <M < 350 mm BD2A-...-S(W). + BD2-S90 (S120)-BX*-M* 2)
L (L min. = 570+M) BX* min. =285+M/2  BX* maks. = L-BX*
1 min.
- 720 (min.) 360 360
3 _ _ _
o ~
0 Y 1 H
[ap} - = =
z \ \ 3250 (maks.) 360 2890
[Te}
W
SAo
e
NSV0_01021 W'>
¢ Grubo$¢ sciany M > 350 mm BD2A-...-S(W). + BD2-S90 (S120)-BX*-M* 2
L (L min. = 370+M) BX* min. = 185+M/2 BX* maks. = L-BX*
min.
ﬁ%ﬁm‘ 720 (min.) 360 360
9 I 8 —_ —_— p—
“ Nz==a=r=z== /\mu 3250 (maks.) 360 2890
N N =
% NSV0_01022

" Wytyczne co do montazu barier w klasie EI90 i EI120 dostepne na zapytanie.
2 Uzupetnij gwiazdke * zgodnie z tabela.
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Klasa odpornosci ogniowej S120 D
¢ Grubo$¢ $ciany M > 150 mm BD2C-...-S(W). + BD2-S120-BX*-M* 2)

BX* min.=370+M/2  BX* maks. = L-BX*

L (L min. = 740+M)
1 min.
b 900 (min.) 450 450

185

%,f ¥ 3250 (maks.) 450 2800
A== ==
NSV0_01023 \—W’>

1 Wytyczne co do montazu barier w klasie EI90 i EI120 dostepne na zapytanie. 2 Yzupetnij gwiazdke * zgodnie z tabela.

M=150

185

Potozenie bariery ogniowej w module kgtowym

Przy umiejscowieniu zabezpieczenia ogniowego na ramionach
modutéw katowych obowiazujg ré6zne minimalne odlegtosci. NSVO_01025

Wynika to z r6znego prowadzenia odcinkéw szynoprzewodéw /////

i odstepu od $ciany ogniowej do wewnetrznej krawedzi modutu 2

szynowego. al o
55
ol >

%)
- or 416 Ie [160..400A |500 ... 1250A
e \ c |70 [130

Kolanko, typ: BD2A-...-LV(H)-X* (Y*), +BD2-S90(S120)-BX*(BY*)-M*
BD2C-...-LV(H)-X* (Y*), +BD2-S120-BX*(BY*)-M*

170

Modut katowy, typ:

BD2A-...-LR(L)-X* (Y*), +BD2-S90(S120)-BX*(BY*)-M*
BD2C-...-LR(L)-X* (Y*), +BD2-S120-BX*(BY*)-M*
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Klasa odpornosci ogniowej S90/5120 D
¢ Grubo$¢ Sciany 150 mm <M < 350 mm

(odlegtos¢ Scianalkat A = 200 mm)

E

BD2A-...-L... + BD2-S90 (S120)-BX*(BY*)-M* 2
* Modut katowy LL, LR

o
o
N - —
All N
< | o

1=
oy =
=g . ]
@
o d
©
=
1 4
2 o

o

=

N

NSV0_01029

X*(Y*)(X*(Y*) min. = BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
285+M+A+170) 285+M/2 X*(Y*)-170-A-M/2
810 (min.) 360 360
1250 (maks.) 360 800

* Modut katowy LV, LH; 400 A

X*(Y*)(X*(Y*) min. = BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
285+M+A+70) 285+M/2 X*(Y*)-70-A-M/2
710 (min.) 360 360

1250 (maks.) 360 900

* Modut katowy LV, LH; 1000 A

X*(Y*)(X*(Y*) min.= BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
285+M+A+130) 285+M/2 X*(Y*)-130-A-M/2
770 (min.) 360 360
1250 (maks.) 360 840

Klasa odpornosci ogniowej S90/S120 M

¢ Grubos$¢ Sciany M > 350 mm
(odlegto$¢ scianalkat A > 200 mm)

—

Az 200

o
P

Mz 350

Y

NSV0_01030

M Wytyczne co do montazu barier w klasie EI90 i EI120 dostepne na zapytanie.

2) Uzupenij gwiazdke * zgodnie z tabela.

Uwaga: W przypadku innej konfiguracji bariery ogniowej nalezy
przeprowadzi¢ konsultacje z lokalnym biurem sprzedazy firmy

Siemens.

BD2A-...-L... + BD2-S90 (S120)-BX*(BY*)-M* 2
* Modut katowy LL, LR

X*(Y*)(X*(Y*) min.= BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
185+M+A+170) 185+M/2 X*(Y*)-170-A-M/2
910 (min.) 360 360
1250 (maks.) 360 700

* Modut katowy LV, LH; 400 A

X*(Y*)(X*(Y*) min. = BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
185+M+A+70) 185+M/2 X*(Y*)-70-A-M/2
810 (min.) 360 360
1250 (maks.) 360 800

« Modut katowy LV, LH; 1000 A

X*(Y*)(X*(Y*) min. = BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
185+M+A+130) 185+M/2 X*(Y*)-130-A-M/2
870 (min.) 360 360
1250 (maks.) 360 740
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Bariera ogniowa

Klasa odpornosci ogniowej $90/5120 ' )

¢ Grubos$¢ $ciany 150 mm < M <350 mm BD2A-...-L... + BD2-590 (S120)-BX*(BY*)-M* 2)
(odlegtos¢ Scianalkat 30 mm < A < 200 mm) * Modut katowy LL, LR
100 X*(Y*)(X*(Y*) min. = BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
o 285+M+A+170) 285+M/2 X*(Y*)-170-A-M/2
2 S 640 (min.) 360 360
: | Ee— — - —
3 } 1250 ( ) 360 970
max.
I R ar) ]
CTIN « Modut katowy LV, LH; 400 A
N SN -— - X*(Y*)(X*(Y*) min. = BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
© 285+M+A+70) 285+M/2 X*(Y*)-70-A-M/2
st 540 (min.) 360 360
2| - - -
v S 1250 (maks.) 360 1070

* Modut katowy LV, LH; 1000 A

X*(Y*)(X*(Y*) min.= BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
285+M+A+130) 285+M/2 X*(Y*)-130-A-M/2
600 (min.) 360 360

1250 (maks.) 360 1010

Wymiary ramienia X* i, lub Y* i, po stronie modutu katowego
z pokryciem wynosza 460 mm.

Klasa odpornosci ogniowej $90/5120 ' )

* Grubo$¢ $ciany M > 350 mm BD2A-...-L... + BD2-590 (S120)-BX*(BY*)-M* 2)
(odlegtos¢ scianalkat 30 mm < A < 200 mm) ¢ Modut katowy LL, LR
100 X*(Y*)(X*(Y*) min.= BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
o 185+M+A+170) 185+M/2 X*(Y*)-170-A-M/2
S’_ S 740 (min.) 360 360
O: — —_ —_
2 1250 (maks.) 360 870
)
A « Modut katowy LV, LH; 400 A
3 X*(Y$)(X*(Y*) min. = BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
All ] 185+M+A+70) 185+M/2 X*(Y*)-70-A-M/2
= 640 (min.) 360 360
Y _ _ _
NSV0_01032
- 1250 (maks.) 360 970

* Modut katowy LV, LH; 1000 A
X*(Y*)(X*(Y*) min. =  BX*(BY*) min.

BX*(BY*) maks. =

185+M+A+130) 185+M/2 X*(Y*)-130-A-M/2
700 (min.) 360 360
1250 (maks.) 360 910

Wymiary ramienia X* i, lub Y* i, po stronie modutu katowego
z pokryciem wynosza 460 mm.

) Wytyczne co do montazu barier w klasie EI90 i EI120 dostepne na zapytanie.

2 Uzupetnij gwiazdke * zgodnie z tabela.

Uwaga: W przypadku innej konfiguracji bariery ogniowej nalezy

przeprowadzi¢ konsultacje z lokalnym biurem sprzedazy firmy

Siemens.
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Klasa odpornosci ogniowej S120 D

¢ Grubo$¢ sciany M > 150 mm
(odlegtos¢ Scianalkat A = 200 mm)

9|

BD2C-...-L... + BD2-5120-BX*(BY*)-M* 2)

* Modut katowy LL, LR

A
o
<
Al i N N
<| 3
2y \
ol
©0
All 7
=y /
[Te}
®
Y N N

NSV0_01033

X*(Y*)(X*(Y*) min. =  BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
370+M+A+170) 370+M/2 X*(Y*)-170-A-M/2
890 (min.) 450 450

1250 (maks.) 450 800

* Modut katowy LV, LH; 400 A

X*(Y*)(X*(Y*) min. = BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
370+M+A+70) 370+M/2 X*(Y*)-70-A-M/2
790 (min.) 450 450

1250 (maks.) 450 900

* Modut katowy LV, LH; 1250 A

X*(Y*)(X*(Y*) min.= BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
370+M+A+130) 370+M/2 X*(Y*)-130-A-M/2
850 (min.) 450 450

1250 (maks.) 450 840

Klasa odpornosci ogniowej S120 D
¢ Grubo$¢ Sciany M > 150 mm

(odlegtos¢ scianalkat 30 mm < A < 200 mm)

185
o
g N
: | Ee—
2 | \
<
r LR
o
Te} K
Al =
=
w0
®
NSV0_01034

) Wytyczne co do montazu barier w klasie E190 i E1120 dostepne na zapytanie.

2 Yzupetnij gwiazdke * zgodnie z tabela.

Uwaga: W przypadku innej konfiguracji bariery ogniowej nalezy
przeprowadzi¢ konsultacje z lokalnym biurem sprzedazy firmy

Siemens.

BD2C-...-L... + BD2-S120-BX*(BY*)-M* 2

* Modut katowy LL, LR

X*(Y*)(X*(Y*) min.= BX*(BY*) min.

BX*(BY*) maks. =

370+M+A+170) 370+M/2 X*(Y*)-170-A-M/2
720 (min.) 450 450

1250 (max.) 450 970

* Modut katowy LV, LH; 400 A

X*(Y*)(X*(Y*) min. =  BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
370+M+A+70) 370+M/2 X*(Y*)-70-A-M/2
620 (min.) 450 450

1250 (maks.) 450 1070

« Modut katowy LV, LH; 1250 A

X*(Y*)(X*(Y*) min. = BX*(BY*) min. = BX*(BY*) maks. =
370+M+A+130) 370+M/2 X*(Y*)-130-A-M/2
680 (min.) 450 450

1250 (maks.) 450 1010

Wymiary ramienia X* i, lub Y* i, po stronie modutu katowego

z pokryciem wynosza 550 mm.
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Bariera ogniowa

Montaz szynoprzewodéw z barierg ogniowq

Zalecane minimalne wymiary przy przejsciach przez strop lub Sciane

Prad graniczny al b
mm mm
400 A 90 200
1250 A 150 200
Moduty szynowe z c
mm
Skrzynka odptywowa 125
BD2-AK1...,
BD2-AK02..., BD2-AK2...,
BD2-AKO3..., BD2-AK3...
Skrzynka odptywowa 200
BD2-AK04..., BD2-AKO5..., BD2-AKO06...
ENELLTIEES BD2-BWV lub BD2-BDV 200
(z lub bez skrzynki odptywowej)
V] BD2.-..-EE 200
— (z lub bez skrzynki odptywowej)
Ustawienie w stropie ogniowym ") Dla modutu Z w zaleznosci od dtugosci ramion X*, Y*.

NSV0_01037a

NSV0_01036

Ustawienie w $cianie ogniowej
Wskazéwki montazowe

Przy instalacji modutéw szynowych z barierg ogniowa, oprécz
ustawienia bariery nalezy jeszcze zwréci¢ uwage na nastepujace
punkty:

¢ Tylko jeden modut szynowy moze by¢ przeprowadzony przez
jeden otwér.

Odlegtos¢ od zamykanego otworu do innych otworéw lub

g mocowan musi wynosi¢ co najmniej 20 cm. Jako wyjatek,

NSV0_01038 /®

L

|

odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi otworami dla przegréd mozna
zmniejszy¢ do 10 cm
Przy montazu poziomym nalezy uchwyci¢ szynoprzewdd
obejma mocujaca w odstepie ok. 500 mm przed i za bariera
W przypadku montazu na suficie, nalezy zabezpieczy¢ dolna
przegrode ogniowa
Przy zmianie kierunku przez sufit, ostona bariery
przeciwpozarowej musi by¢ przymocowana do dolnej czesci
250 mm sufitu za pomoca dodatkowego elementu podwieszajacego
Przestrzert (D miedzy szynoprzewodem a elementem
ochronnym nalezy wypetni¢ zaprawa mineralng lub masa
ochronng
¢ Szczeliny miedzy ptytami PROMATECT-H(L) i szynoprzewodem
oraz elementem ochronnym trzeba zabezpieczy¢ masa
ochronng (dofaczana jesli ptyty sa wymagane)
e Zaprawa lub masa ochronna musi spetnia¢ wymagania
przepiséw w sprawie klasy odpornosci ogniowej lub $ciany
i sufity musza by¢ zgodne zwymaganiami normy (np. DIN 1045
i DIN 1053 czes¢ 1)
 Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie zaprawy mineralnej
lub uszczelnienia przegrody ogniowej. Nalezy ja natozy¢
zgodnie z lokalnie obowigzujacymi normami i przepisami
57 ¢ Przy montazu nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w
“0gélne dopuszczenia nadzoru budowlanego” (standardowe
wyposazenie w dostawie)

NSV0_01039
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Zastosowania DC

[ | Przeglad
Z ponizszego wzoru mozna obliczy¢ obcigzenie szynoprzewodu
pradem statym. Doktadna obcigzalno$¢ DC systemow + - + - PE
szynoprzewodéw jest ustalona tylko poprzez badania.
3*R* 1P, =4*R* %y oo FE £ &
W przypadku zwarcia, moc jest ograniczona przez zasilacz, %[ S‘
tyrystor lub akumulator. Te prady zwarciowe sg zawsze duzo 2
ponizej pradéw zwarciowych tréjfazowych systemu BD2 i tym |~ 167 | 167
samym sg nieistotne. 160 ... 400 A 630 ... 1250 A
Nalezy zauwazy¢, ze mozliwy tuk nie moze by¢ automatycznie . |
zgaszony, poniewaz prad staty nie przechodzi przez zero. Wyglad zewnetrzny oraz konstrukcja elementow szynoprzewodu
o . . N BD2 dla ACi DC s3 identyczne (zmiany sa tylko dla skrzynek
W zaleznosci od dtugosci kabla nalezy sprawdzi¢, czy zasilajacych z powodu oznaczenia faz i dla skrzynek
?Ioprzledz?ace urzadzenie zabezpieczajgce nadal wyzwala odptywowych, ktére musza by¢ specjalnie kodowane).
cf > ldce /-

Aby rozrézni¢ systemy szynowe DC od AC, zalecamy oznaczenie
szyn DC etykieta DC.

Etykiety te sa samoprzylepne i odporne na zmiany temperatury
obudowy szynoprzewodu.

Wykonanie RL Typ Nr zam. llos¢* Waga
d kg

Etykieta DC

BD2-LABEL-DC BVP:662524

Skrzynka
odptywowa BD2 N E—
| DC-System
i Etykieta DC
|
I
I
+ i
+ I Szyna BD2
PE[—p - — — — = — . —. 4 —— -
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Skrzynki zasilajace DC (na zapytanie)

. Dane do doboru i zaméwienia

Wykonanie + - + - PE llos¢* llos¢* Waga

kg
Skrzynki zasilajace

Skrzynka zasilajaca bez bloku
zaciskowego

Zaciski srubowe (w zestawie);
Potozenie PE mozna zmieniac.
Wprowadzenie kabla
wielozytowego od frontu.

e Aluminium
* Miedz
z plyta przepustowa

Wprowadzenie kabla
jednozytowego od frontu.

e Aluminium

* Miedz

ze skrzynka kablowg
Wprowadzenie kabla
wielozytowego z 2 stron

NSVO 01453

e Aluminium

* Miedz

ze skrzynka kablowa i ptyta
przepustowa V)

Wprowadzenie kabla
wielozytowego z 2 stron

¢ Aluminium
* Miedz

D Ptyta przepustowa do kabla jednozytowego niewycieta.
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Skrzynki zasilajace DC (na zapytanie)

. Dane do doboru i zaméwienia

Wykonanie + - + - PE RL llos¢* llos¢* Waga

kg
Skrzynki zasilajace

Skrzynka zasilajaca bez
bloku zaciskowego

Zaciski srubowe (w zestawie);
Potozenie PE mozna zmieniac.
Wprowadzenie kabla
wielozytowego od frontu.

e Aluminium
* Miedz
z plyta przepustowa ")

Wprowadzenie kabla
jednozytowego od frontu

e Aluminium

* Miedz

ze skrzynka kablowg
Wprowadzenie kabla
wielozytowego z 2 stron

NSVO 01453

e Aluminium

* Miedz

ze skrzynka kablowa i ptyta
przepustowa '

Wprowadzenie kabla
wielozytowego z 2 stron

¢ Aluminium
* Miedz

D Ptyta przepustowa do kabla jednozytowego niewycieta.
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Skrzynki zasilajace DC (na zapytanie)

. Dane do doboru i zaméwienia

Wykonanie + - + - PE llos¢* Waga RL llos¢* Waga

kg d kg
Skrzynki zasilajace

Skrzynka zasilajaca z 3-bieg.
roztacznikiem i ptyta
przepustowq

Wprowadzenie kabla
jednozytowego z 3 stron.

NSV0_01475.

* Miedz

Gtowica podtaczeniowa do
rozdzielnicy bez bloku
zaciskowego

Zaciski srubowe (w zestawie);
Potozenie PE mozna zmieniac.

NSV0_00423

e Aluminium

* Miedz

Srodkowa skrzynka zasilajaca
bez bloku zaciskowego
Zaciski srubowe (w zestawie);
Na sztorc, ptasko. Potozenie

PE mozna zmieniac.
Wprowadzenie kabla
wielozytowego z 3 stron.

e Aluminium
* Miedz
z plyta przepustowa ")

Wprowadzenie kabla
jednozytowego z 3 stron

¢ Aluminium
* Miedz

D Ptyta przepustowa do kabla jednozytowego niewycieta.
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Skrzynki zasilajace DC (na zapytanie)

. Dane do doboru i zaméwienia

Wykonanie + - + - PE llos¢* Waga

kg
Skrzynki zasilajace

Skrzynka zasilajaca z 3-bieg.
roztacznikiem i ptyta
przepustowq

Wprowadzenie kabla
jednozytowego z 3 stron.

NSV0_01475.

* Miedz

* Miedz

Gtowica podtgczeniowa do
rozdzielnicy bez bloku
zaciskowego

Zaciski srubowe (w zestawie);
Potozenie PE mozna zmienia¢

NSV0_00423

e Aluminium
* Miedz

Srodkowa skrzynka zasilajaca
bez bloku zaciskowego
Zaciski Srubowe (w zestawie);
Na sztorc, ptasko. Potozenie PE
mozna zmieniac.
Wprowadzenie kabla
wielozytowego z 3 stron

¢ Aluminium
¢ Miedz
z plyta przepustowa ")

Wprowadzenie kabla
jednozytowego z 3 stron

e Aluminium
* Miedz

D Ptyta przepustowa do kabla jednozytowego niewycieta.
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System BD2 - 160 ... 1250 A

[ | Rysunki wymiarowe

Proste moduty szynowe

BD2.-.-...
]| - '
| F—7rw———— — ——F T
L Srodek bloku zaciskowego ! 330 |
[r— ) [r— == 1
B g2 ([ B £ —L—
8 =—= ———— S = —— e e
@ =k % H = % =TT @
NSV0_00591a
! 307 220 |
n x 500
Dtugosc Liczba gniazd odptywowych po dwéch stronach NLTL2L3PE
m n x 500 NL1L2L3PE ) ©
0.5...1.25 - § 8
1.26..2.25 |4..8 2 g
2.26...3.25 8..12 §
W przypadku dtugosci wymiarowych nie wszystkie - 167 - - 167 -
gniazda mozna wyposazy¢ w skrzynki odptywowe 160 ... 400 A 630 ... 1250 A
Moduty kqtowe
TypL
BD2.-...-LR-...(-G*) BD2.-...-LV-...(-G*)
BD2.-...-LL-...(-G*) BD2.-...-LH-...(-G*)
‘ ! 1~ 1 i : Aé;
**U'%H%'&ﬁﬂ:;ﬂ:"j = =
— IT : DS
| ! — — e ][ - R 1
¥ \ — T ‘ o—]
‘ (| —— = E\ -
[ N ‘ — - . EK g e o . I Il =] Im
\ | 3 ‘ 70
‘ |- N ‘ ‘
‘ - I— i 3 I e oy — - — ©
¥ NSV0_00592 3 N
w /‘ 70 - & [ \ ]
‘ I ‘ /J NSV0_00593
. G*=85-175 x ‘ 3
Il Bl G*=85-175 8
&
gvaaeae 4 _ s
y = 3601250 &
Prad znamionowy | A ‘c [ mm ]%j
160 ... 400 68 - 7:'3&_'150 '''''''''' -
630... 1250 126
TypZ
BD2.-...-ZR-... BD2.-...-ZV-...
BD2.-...-ZL-... BD2.-...-ZH-...
I I 1 I [ ]
= ——F 1 T ESE—re—
[ 1 11 ! [ ]
[ s oY | B
| \ X = 360 — 600
e — ‘ \ y = 360 — 600
3 ‘ ‘ NSV0_00595
N
‘ = \ ) NSV0_00594 g —
T e g —
| | == : = = T
g o I/ | I O N - J
| —— :
\ oo
‘ X = 360-600 . Prad znamionowy / A ‘zlmm
! — 160 ... 400 140 ... 1250
\ y = 360-600
630 ... 1250 260 ... 1250
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Informacje projektowe

Moduty kqtowe
TypT

BD2.-...-TR
BD2.-...-TL
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Moduty kgtowe
Typ K
BD2.-...-KRL
184
\
i ]
3s] E == i —— ]
|
275 ‘ 275
0 \
~
N ; NSV0_00598
I \ — i
13l N I S
= | -
\ o i |
- | _1
N~
e \
|
163
Prad znamionowy / A ‘clmm ‘c1 /' mm
160 ... 400 68 64
630 ... 1000 126 122
BD2.-...-KVH
' 0 I
| ‘
o= | 5| | s
. +
\ =1 |
| _1
| 184 |
275 ‘ 275
|
| o
‘ N
! NSVO0_00599
\
25| {—1 = T
\
| o
U N~
‘ N
|
Prad znamionowy / A ‘clmm ‘c1 /' mm
160 ... 400 68 64
630 ... 1250 126 122
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Moduty kgtowe
Elastyczne moduty katowe
BD2-400-R, BD2-800-R

System BD2 - 160 ... 1250 A

\

\
167
205

NSV0_00686

I ] T Al
T
B L == — { B LR 8] - =
] i
182 26,6~ _||_15
al
‘ J
) ' =]
8 == —- 0 LA o e A e o e T — . —
| o ‘
o o [e] [e]
|- a3 | a2 a4
Typ ‘a1 ‘az ‘a3 ‘a4 ‘b ‘c ‘c1 ‘cz ‘c3
BD2-400-R 1250 |512 187 187 79 68 64 101 50
BD2-800-R 1750 |786 350 250 146.5 |126 122 195 145
W ksztatcie U
|
| J =" F
= w j
‘ 1 ‘
©Q | R
o
|
\
* ¢
— T ] B
NSV0_00601
Typ ‘C6 ‘Rmin
BD2-400-R 220 110
BD2-800-R 340 170
W ksztatcie Z
e} e}
(@]
(o]
o
NSV0_00602
T
L 1
ad
a6
Typ a5 a6 |6 [Rmin
BD2-400-R 175 1000 |355 110
BD2-800-R 530 1590 |400 170
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Gtowica przytgczeniowa do rozdzielnicy

BD2.-250-VE BD2.-400-VE, BD2.-1000-VE
158 ‘ 295
| % s c . || o125 &
R | Q_® © [ 7@5
‘k\dﬁ T LO— i W
011 Y‘ ~ _ & 3|+ i
| — | b
R L I rE--ft--F S
I IR L 1 R —— e} [sp}
| ‘ g | o
g | o |l B 3
I | | T]J_”— tj
H NSVO_00603 - NSV0_00604 T
—t- - 163 c
200 c2
BD2.-1250-VE Otwér na gtowice
97 Otwor na gtowice
452 88
\ 242 77
88 124 64,5 i
|44 | ‘ 84 212,5 31,5 :’
N [ 1
slel[elelle [| o|[¢Te][elo \
o % < g 76,6
‘ | ‘ | ‘ g g u‘—) %
= 3
=5 s o 2

338

‘ Typ a b d cl c2
| B \ BD2.-250-VE |34 68 121 |64 84
L ]
J ”ﬂ“ |_| Il BD2.-400-VE
i P BD2.-1000-VE |92 126  [155.5 [122 [142

- |t

200 122 BD2.-1250-VE

NSV0_00605a

l

Koricowe skrzynki zasilajgce
BD2.-250-EE

T ——

100

|

|

T4
143,5

40 64

14 %9

20

300 75

163

+

\

\

|
245
270
290

NSV0_00607

200 250
478
563
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Koricowe skrzynki zasilajgce

BD2.-400-EE BD2.-1000-EE
- ‘ - - : -
\ S N | T~ L@
; H— I N - e . S
O i ol "l i 8 o 14—
o - | = ‘ Nl o =
S | g | L 0]
423 423 4
|
= |
& [ % .
&
100 100
| ! =
o . o|wlo|lo
= —a 8|S(81SIF gl - - — — — 3838
‘ el | @ @
29
29 NSV0_00609a
> & ')
14 x 9 NSV0_00608a - =S —
200 387,5 o sa75 1479
605 605
687 687
BD2.-1250-EE
N [o
N o
o =
<
¢ N2 N
o o
| —
o = 7 of el alslsl 5
& = = | K850 S
— =
r -+
L L
O O
&
200 386,5 NSV0_00610b
606
688
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Skrzynki kablowe
BD2-400-KR (BD2.-400-EE) BD2-1000-KR (BD2.-1000-EE) BD2-1250-KR (BD2.-1250-EE)
T} v +
A + — o
\ ﬁ\’ “ Ny “ \\iT ' TN T !lvoAvo‘! w|g]
! A=A -_ 7 = ! o \ ) \ A - e —————— =8
/ PER YRR St (2] / A - £, L (2]
0 s N S s
Y b 5 N > / |
. = = I = 265 ||,
223 - - 308 | NSV0_00613
2475 ‘ 3325 |
223 308 ld
‘ oot NSV0_00611 | - - , o
Ik I 'Y g W ul| g
= N [ < S — WA 2 . &l
e el - [ e e e I PO A 8T
| g \ b
| ! °
| | 1
1
Ve 1188 { T o
| NI I lwle - 5 AJ S
! . 85
' ! 473
\ 1 ! 4885
| TEssgee=q
:_:ﬁ/_'\\ll_:MXQ |
I N N | ! i
[V Earaa Vs ] : NSV0_00612
= \ \ \
253 R AR AR 4
L2 o o
\ \ \
338
Koricowa skrzynka zasilajgca z roztqgcznikiem
BD2C-250-EESC, BD2C-315-EESC
=\ : AL
— ——g T
) 0| w| ©
= 3 O— LN o
G i . :
29 Bl S 279
420 | 885

395
420
440

164
L

9 103 NSV0_01480

220 819
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Koricowa skrzynka zasilajgca z roztgcznikiem
BD2C-400-EESC

4 L = =g B =]
[Te)
s 0| R
2 — g SN
3 0= N o
g* _ . : ) .
oo/ o | S 279
885
k3
-] ]
|
|
\
g i | telsle
‘ w_T o< |5
‘ o
\
: q e
29 82 2m NSV0_01481
== )_( a
220 815
1054,5
BD2C-630-EESC, BD2C-800-EESC
] : — — - — .
v
3 8 & o &
- & P v 4 N
o * o . . .
%3] <t
279
29 21 420 | 885

< | =eoe
o L= t IS99
© e — e
| = 01 O <t
(n =}

29
220

NSV0_01482a
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o
2
o
2
R4
o
o
e
o
o
o
©
S
S
o
2
=

Srodkowa skrzynka zasilajgca

BD2.-400-ME

= Tt
m ININT

\\—/,\/\“_,/A\\_,/
[tonon] LRI

BD2.-1000-ME

N\

/.

\

N\
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Skrzynki odptywowe
Wielkos¢ 1 do 25 A
BD2-AK1/... BD2-AK1/2SD163..., BD2-AK1/2CEE163... BD2-AK1/CEE163...,
BD2-AK1/3SD163..., BD2-AK1/CEE165...
P r - S rg
| | | | ) | |g\ | Ig\ : :g\
I N~ . [7) 5 g [7) ° 2
L g i T I L : e LA
|
T o
mhm e = = -
NSV0_00617 144
190
_'-E 4T-E
Typ ‘c1 ‘CZ
BD2-AK1/2SD163..., 71 13
BD2-AK1/3SD163...,
BD2-AK1/2CEE163..., 88 44
BD2-AK1/CEE163...
BD2-AK1/CEE165... 106 (52
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Informacje projektowe

Skrzynki odptywowe
Wielko$¢ 02 do 63 A

)

J

BD2-AKO2XIF...
BD2-AK02XIGB...
BD2-AKO2XIS...

BD2-AKO2M2/A...
BD2-AKO2M2/F
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Skrzynki odptywowe
Wielkos$¢ 2 do 63 A

BD2-AK2XIF...,
BD2-AK2XIS...

354

e
| e

101
|
|
AN
NSV0_00625a

50
50

POR_D b & b |
S i w1

\ \ N
M40 M32 M25

o
205

320
BD2-AK2M2IA...,
BD2-AK2M2/F
—
|I |
4
g |
i
I
D
D
I
3o P
o o ! I~
L o~
! Nl )l |
| : n 1 I I . PR —
I i L
2 L

NSV0_00626a

|
o
N
o
D
D
—_—"_Q‘\
A
N
LN
pA

gé I
w ——
R N
50
50
/
/
|

AN 7 HPH‘HW] jl

M20

\ \ N
M40 M32 M25

160

320
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Skrzynki odptywowe
Wielkos¢ 2 do 63 A, wersje z gniazdami wtykowymi CEE i Schuko

BD2-AK2M2/ CEE165FIA163
BD2-AK2X/CEE325S33
BD2-AK2M2/CEE325A323
BD2-AK2X/2CEE165514
BD2-AK2M2/2CEE165A163
BD2-AK2X/2CEE165527

b1

NSV0_00629 S

Tedols ] gzl [

BD2-AK2X/3BS133...

i

NSV0_00628

P
S,

Typ b1 |b2 b2 b2 5
BD2-AK2X/CEE325533 98 |- g
BD2-AK2M2/CEE325A323 g
BD2-AK2X/2CEE165527 86 |- W NIENNEN
BD2-AK2X/2CEE165514 . O .
BD2-AK2M2/ CEE165FIA163 ]"]'[ﬂ
BD2-AK2M2/2CEE165A163

BD2-AK2M2/2SD163CEE165A163 |86 |54 B0 AKIM2I2SD163CEE165A163

b2 b1

—

NSV0_00631

————u

BD2-AK2X/ CEE635S33
1

H_______.-.(.L_l;-_l

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
be

==

—
D
2
&
D
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Informacje projektowe

Skrzynki odptywowe
Wielko$¢ 03 do 125 A

)

o

BD2-AKO3XIF...

BD2-AKO3M2/A...

Z roztgcznikiem bezpiecznikowym lub wytacznikiem
BD2-AKO3X/GSTA0O

BD2-AKO3XIFS...
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Informacje projektowe

Skrzynki odptywowe
Wielko$¢ 03 do 125 A
BD2-AKO3X/LSD...

SRS

Wielkos¢ 3 do 125 A
BD2-AK3X/GS00

Z roztacznikiem bezpiecznikowym
BD2-AK3X/GSTZ00
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Dowolna konfiguracja
BD2-AK3M2/F

474

)= ta

\ O\
M32 NAWEAN
v\

50| _101
50
1201_19081

=

M63 M40 M25

160
205

Skrzynki odptywowe
Wielkos¢ 04 do 250 A
BD2-AKO4/LSD...

~ : R n R
3 J > R J o
o § [ — i-ﬂ —
(e} o o ° —
,, T T
494
o o
© @[ﬂ K@
o
<
g
2
3
L) e z
J
662
725
BD2-AK04/SNH1, BD2-AK04/GB250J-... BD2-AKO4/FS...
| a a D
8 [ e ’ g : °) °
el o o e . % @ N ° ©
N a g % N 8 ] A ; g
z S E) o|
- . ) 1)
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Skrzynki odptywowe
Wielkos¢ 05, 06 do 630 A
BD2-AKO5/LSD..., BD2-AKO06/LSD...

- ) .
N . .
o | N N °
378 -
o I c— oo 3 —
(]
[ L) L)
8 , Ve =
ST o I &
/ &
. o
L] L] L]
() "
— — 0 = =
862 A g
924
941
BD2-AKO5/SNH2, BD2-AKO6/SNH3 BD2-AKO5/FS...
— .
. ] n n , | ;ELH
0
g o ———— ° o [s2] ° °
g ‘ﬂ | u o) g i
: o 8 Ry
u i

NSV0_01048 l B ° °
NSV0_01049 l
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Informacje projektowe

Skrzynki aparatowe

BD2-GKM2/F

BD2-GKXIF
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Ostony przepustowe Bariery ogniowe
BD2-400-D BD2-1250-D +BD2-590 (S120)-...
1% I I ng 1 NSV0_00652 - 3
T e T ; e g
o o <t =
Tl NI PR TUTNER iy
TTT S 1T | —
‘ | 163 |
% ‘ % % ‘ % BD2.-160 (-250, -400) -... ‘ 205 ‘
| 110 . 168 |
BD2-...-D
i g Z g
| s o
. 2 o N
********** e 8
\
! 500 | BD2.-630 (-800, -1000, -1250) -... —
\ 205 \
Bloki zaciskowe Ostony koricowe
BD2-400-EK, BD2-1250-EK BD2-400-FE, BD2-1250-FE
| — o [ - 1 T <—>1 65
i ‘ ﬂ » r?]m !
- =% Typ c
\ 330 \ BD2-400-EK ‘ 68 - — ] -+to mm
‘ ‘ [
140 266 BD2-1250-EK |126 BD2-400-FE 68
l i BD2-1250-FE | 126
= | [, | o] |,
e M L =S -
*) = &
|
NSVO0_00656a NSV0_00657
@ Dtugos$¢ szynoprzewodu
(2) Koniec ostony korcowej = srodek bloku zaciskowego
Mocowanie
Obejma mocujaca, do instalacji w potozeniu ptaskim i na sztorc
BD2-400-BB
86 = 34
15
o 10 6 =
= [ ) 6,6 o
6,6 \
49 T
m
© & |@54
I 29 X A G —
g)) | — ) i)
R3,5
a \J DD
U R5,5
(=]
0|
g & =
& S5}
£
— -
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BD2-1250-BB
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Element dystansowy Obejma dystansowa
BD2-DSB BD2-BD
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Przy montazu bezposrednio na Scianie beto-
nowej nalezy stosowac tylko kotki stalowe i
rozporowe, ktére sa dopuszczone przez nadzér
budowlany!

Na przyktad:
* RICO, nrzam. 15J1-A08/40
* Fischerwerke, typ SLM8N, nr zam. 50521
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System BD2 - 160 ... 1250 A

Informacje projektowe

Pokrywy ochronne do IP55
Do miejsc potaczen lub ostony koricowej
BD2-400-FS, BD2-1250-FS, BD2-400-FSE, BD2-1250-FSE
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i BD2-1250-FS [130 | 66
i BD2-400-FSE | 72 | 37
o L) 0 BD2-1250-FSE [130 | 66
| 150 I 150 |
368
Dla skrzynek odptywowych
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Informacje projektowe

Gniazda wtykowe wraz z wyposazeniem
Gniazdo wtykowe z obudowa

dopasowujaca
BD2-CEE
- $~
= ©
BD2-SD163

Obudowa dopasowujaca
BD2-AG

Ptyta dopasowujaca
BD2-APM BD2-APO
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Dodatek

Stownik pojec
Normy i zatwierdzenia
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Dodatek

Stownik pojeé

[ | Przeglad

Stownik zawiera krotkie wyjasnienia niektérych poje¢ uzywanych
w tym katalogu. Nie moze by¢ jednak stosowany zamiast
aktualnej tresci normy.

Pod pojeciem znajduje sie referencja do odpowiedniej normy,
np. IECIEN 60947-1. Ponadto, aby umozliwi¢ znalezienie
odpowiednikéw w innych jezykach, przypisane s3 numery IEV
(IEC 50: International Electrotechnical Vocabulary),

np. IEV 441-17-31.

Wysokosc

Temperatura otoczenia, w obudowie
(patrz takze IEV 441-11-13)

Temperatura otoczenia, na otwartej przestrzeni
(patrz takze IEV 441-11-13)

Ochrona przed dotykiem grzebietem dtoni
(patrz takze EN 50274; 3.9)

Odstep izolacyjny powietrzny
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 2.5.46/IEV 441-17-31)

Niezawodnos¢ obwodu sterowania

Odstep izolacyjny powierzchniowy
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 2.5.51/IEV 151-03-37)

Wilgotne goraco, state

Wilgotne goraco, cykliczne

Stopien zanieczyszczenia
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 5.5.58)

tacznik awaryjny

Ochrona przed dotykiem palcem
(patrz takze EN 50274; 3.8)

Gestos¢ powietrza zmniejsza sie wraz ze wzrostem wysokosci, co
prowadzi réwniez do redukcji wytrzymatosci dielektrycznej oraz
zdolnosci do odprowadzania ciepta. Oddziatywuje to na znamionowe
napiecie fgczeniowe i znamionowy prad taczeniowy tacznikéw,
przewodnikéw i silnikéw, a takze zdolno$¢ wyzwalania przekaznikéw
termicznych przecigzeniowych.

Temperatura, w ktérej facznik jest w stanie dziata¢ w zamknietej
obudowie. W tym celu, nalezy wzig¢ pod uwage, ze straty mocy
urzadzenia zwigksza temperature wewnetrzng w obudowie.

Temperatura pokojowa (np. warszatatu lub rozdzielni), w ktérej znajduje
sie tacznik.

tacznik, ktérego czesci pod napieciem nie da sie dotkna¢ w promieniu 50
mm okresla sie bezpiecznym przed dotykiem grzbietem dtoni.

Najkrétsza odlegtos¢ w linii prostej pomiedzy dwoma elementami
przewodzacymi. Odstep izolacyjny powietrzny jest okreslony przez
napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane, kategorie
przepieciowa oraz stopien zanieczyszczenia.

Mierzy prawdopodobieristwo powstania stanéw faczeniowych, ktére
bytyby zinterpretowane przez sterowniki PLC w gtebi sieci jako btad.
Niezawodnos$¢ obwodu sterowania jest wyrazona w wartosciach na
podstawie badar przy uzyciu standardowych wartosci granicznych dla
sygnatéw zgodnie z I[EC/EN 61131-2.

Najkrétsza odlegtos¢ wzdtuz materiatu izolacyjnego pomiedzy dwoma
elementami przewodzacymi. Odstep izolacyjny powierzchniowy jest
okreslony przez znamionowe napiecie izolacji, stopien
zanieczyszczenia i odporno$¢ zastosowanego materiatu na prady
petzajace.

Badanie eksponuje urzadzenie na temperature otoczenia 40 °C przy
statej wilgotnosci 93 %. Przy ustalonych odstepach czasu podczas testu,
badane jest elektryczne i mechaniczne dziatanie urzadzenia.

Badanie poddaje urzadzenie cyklicznym zmianom warunkéw
klimatycznych. Cykl sktada sie z 12 godzin w temperaturze otoczenia
40 °C przy wilgotnosci wzglednej 93 % i nastepnych 12 godzin

w temperaturze otoczenia 25 °C przy wilgotnosci wzglednej 95 %. Przy
ustalonych odstepach czasu podczas testu, badane jest elektryczne

i mechaniczne dziatanie urzadzenia.

Kod identyfikujacy spodziewane ilosci pytdw przewodzacych
i wilgotnosci, ktére moga doprowadzi¢ do obnizenia sztywnosci
dielektrycznej tacznika. Stopieni zanieczyszczenia jest okreslony przez
nastepujace czynniki:
« Stopieni zanieczyszczenia 1:
Brak zanieczyszczen lub wystepuja tylko zanieczyszczenia suche
i nieprzewodzace.
« Stopieni zanieczyszczenia 2:
Zwykle wystepuja tylko nieprzewodzace zanieczyszczenia. Jednak moze
sie pojawi¢ tymczasowe przewodnictwo na skutek kondensacji.
« Stopien zanieczyszczenia 3: (aparatura faczeniowa do zastosowan
przemystowych)
Wystepuja zanieczyszczenia przewodzace lub suche, nieprzewodzace
zanieczyszczenia, ktére pod wptywem kondensacji staja sie
przewodzace.
« Stopien zanieczyszczenia 4:
Zanieczyszczenia prowadza do dtugotrwatego przewodnictwa, np.
z powodu przewodzacego kurzu, deszczu lub $niegu.

tacznik awaryjny jest przeznaczony do zapobiegania niebezpieczeristwu
dla ludzi, uszkodzeniom maszyn lub materiatéw.

tacznik, ktérego elementéw pod napieciem podczas uruchomienia
operator nie moze dotknac¢, okresla sie bezpiecznym przed dotykiem.
Odnosi sie to réwniez do czynnosci wykonywanych przez operatora na
sgsiednich facznikach. Obszar chroniony przed dotykiem palcem napedu
sterowanego przyciskiem to obszar kotowy o promieniu przynajmniej 30
mm wokét napedu, i pionowo w kierunku uruchomienia. Wewnatrz
takiego obszaru kotowego, elementy krytyczne z punktu widzenia
dotyku musza by¢ potozone co najmniej 80 mm ponizej poziomu
uruchomienia.
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Dodatek

Stownik pojec

Funkcja izolacyjna
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 2.1.19)

Wymuszone przefaczanie
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 2.4.11 | IEV 441-16-12)

Wymuszone rozwarcie
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 2.4.10 | IEV 441-16-11)

Wymuszone zadziatanie

Ochrona przed dotykiem bezposrednim
(patrz takze EN 50274; 3.4)

Bezpieczna izolacja
(patrz takze IECIEN 61140; 3.24)

Odpornosé na wstrzasy

Zabezpieczenie przed manipulacja

Typ koordynacji

Kategoria uzytkowania
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 2.1.18/IEV 441-17-19)

(patrz takze IECIEN 60947-2; 4.4)

Urzadzenia uwaza sie za posiadajace funkcje izolacyjna pod warunkiem,
ze ich styki faczeniowe w pozycji otwartej osiggaja odlegtos¢ separacyjna
okreélong dla izolacji obwodéw elektrycznych, a ich odstepy izolacyjne
powietrzne i powierzchniowe s3 wymaganych wymiaréw. Zasilanie
catej instalacji lub sekgji instalacji moze by¢ zatem odciete ze wzgledéw
bezpieczeristwa, np. podczas prac konserwacyjnych.

Zapewnia, ze styki pomocnicze tacznika sa zawsze w pozycji taczeniowe;j
odpowiadajacej pozycji otwartej lub zamknietej stykéw gtéwnych. Styki
stycznikéw sa zestykami o wymuszonym przetaczaniu pod warunkiem,
ze zestyki NO i NC nie moga by¢ nigdy zataczone jednocze$nie. Taki
uktad musi réwniez zapewni¢ minimalny odstep stykdéw wynoszacy 0,5
mm przez cata zywotnos¢ urzadzenia, nawet podczas zwarcia (spiecze-
nie jednego styku).

Operacja wytaczenia zapewniajaca, ze styki gtéwne tacznika osiggnety
pozycje rozwarta, gdy naped jest w pozycji wytaczone;.

Okresla utozenie ukfad, w ktérym potaczenie pomiedzy napedem
i stykiem zapewnia, ze sita wywierana na naped jest przektadana
bezposrednio (bez wptywu elementéw sprezystych) na styk.

Sposoby wykonania urzadzenia, zapobiegajace dotykowi bezposred-
niemu (bez narzedzi) do elementéw pod napieciem (ochrona przed
dotykiem palcem, ochrona przed dotykiem grzebietem dtoni).

Izolacja obwodéw np. bardzo niskiego napiecia od obwodéw

z niebezpiecznym napieciem. Rozdzielenie jest realizowane za pomoca
izolacji wzmocnionej lub izolacji podwdjnej, ktéra niezawodnie
zapobiega przejsciu napiecia z jednego obwodu do drugiego.

W przeciwnym razie moze to wystapi¢ pomiedzy obwodami gtéwnymi
i pomocniczymi w facznikach lub pomiedzy uzwojeniem pierwotnym

i wtérnym w transformatorach bezpieczeristwa.

Zdolnos¢ urzadzenia do wytrzymania ruchéw pulsacyjnych bez zmiany
swojego stanu dziatania lub uszkodzenia. Styki w pozycji zataczonej nie
moga sie podnies¢, natomiast w pozycji wytaczonej nie moga sie
zetknad. tacznik ochronny nie moze wyzwoli¢, a taczniki pomocnicze nie
moga zmieni¢ swojego stanu faczeniowego.

tacznik awaryjny uwaza sie za odporny na manipulacje pod warunkiem,
ze po wyzwoleniu nie moze by¢ zresetowany bez narzedzi lub okreslonej
procedury. Urzadzenie zatrzaskuje sie w pozycji wyzwolonej.
Przypadkowa lub celowa manipulacja jest wykluczona.

Stan rozrusznika podczas i po testowaniu warunkowym znamionowym
pradem zwarciowym:
* Typ koordynacji 1:
- Brak zagrozenia dla oséb i instalacji
- Niewymagana jest natychmiastowa gotowos$¢ do dalszej pracy
- Dopuszczalne jest uszkodzenie rozrusznika
* Typ koordynacji 2:
- Brak zagrozenia dla oséb i instalacji
- Rozrusznik jest w stanie pracowac dalej
- Brak uszkodzenia rozrusznika, z wyjatkiem szczepienia stykdéw pod
warunkiem ze moga by¢ rozdzielone bez znacznej deformacji

Kombinacja okreslonych wymagari w odniesieniu do warunkéw, w
ktorych pracuje tacznik lub bezpiecznik, wybrana do reprezentacji
charakterystycznej grupy praktycznych zastosowan. Okre$lone wyma-
gania moga dotyczy¢ np. wartosci zdolnosci taczeniowej, zdolnosci
wytaczania i innych charakterystyk, danych obwodéw oraz istotnych
warunkéw uzytkowania i charakterystyk dziatania.

Dla wytacznikéw kategoria uzytkowania oznacza, czy sprzet jest
zaprojektowany do dziatania selektywnego poprzez zwtoke czasowa
(kategoria B) czy nie (kategoria A).
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Dodatek

Stownik pojec

Napiecia, prgdy, moce, czasy tgczeniowe

Czas wytaczania
(patrz takze IEC/IEN 60947-1; 2.5.42/IEV 441-17-39)

Czas zamykania
(patrz takze IECIEN 60947-1; 2.5.44/IEV 441-17-41)

Znamionowy prad cieplny Iy,
(patrz takze IEC/IEN 60947-1; 4.3.2.1)

Straty
(patrz takze IEV 151-03-18)

Czas zataczenia
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 2.5.43/IEV 441-17-40)

Minimalny czas trwania komendy

Czas wiasny otwierania
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 2.5.39/IEV 441-17-36)

Kategoria przepieciowa
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 2.5.60)

Znamionowe napiecie sterowania U,
(patrz takze IEC/IEN 60947-1; 4.5.1)

Znamionowa zdolno$¢ wytgczania
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 4.3.5.3)

Warunkowy znamionowy prad zwarciowy 1
(patrz takze IECIEN 60947-1; 2.5.29/IEV 441—1q7—20)

Znamionowe napiecie zasilania obwodu sterowania Ug

(patrz takze IECIEN 60947-1; 4.5.1)

Prad znamionowy I, (wyfacznika)
(patrz takze IEC/EN 60947-2; 4.3.2.3)

Czestotliwos¢ znamionowa
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 4.3.3)

Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uiy,

(patrz takze IEC/EN 60947-1; 4.3.1.3)

Znamionowe napiecie izolacji U;
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 4.3.1.2)

Przedziat czasu pomiedzy rozpoczeciem czasu otwierania facznika
mechanicznego (lub czasu topienia wkiadki bezpiecznikowej) i koricem
czasu tukowego.

Przedziat czasu pomiedzy momentem rozpoczecia ruchu zamykania
i momentem, w ktérym wszystkie styki sa zamkniete we wszystkich
biegunach.

Maksymalna wartos¢ pradu, jaka tacznik jest w stanie przewodzi¢ przez
minimum 8 godzin bez przeciazenia termicznego. Z reguty odpowiada
maksymalnemu pradowi znamionowemu tgczeniowemu.

Réznica pomiedzy moca wejsciowa i wyjsciowa urzadzenia.

Przedziat czasu pomiedzy chwila rozpoczecia zataczenia i chwila
rozpoczecia przeptywu pradu w obwodach gtéwnych.

Minimalny okres czasu, przez ktéry musi by¢ obecny czynnik powodujacy
wyzwolenie (impuls sterujacy, prad zwarciowy), aby wywotac
odpowiednia reakcje, np. czas trwania zwarcia potrzebny do
zainicjowania wyzwolenia.

Przedziat czasu pomiedzy momentem rozpoczecia operacji wytaczenia i
momentem, w ktérym dochodzi do rozdzielenia stykéw na wszystkich
biegunach.

Kod identyfikacyjny dla przepie¢ wywotanych np. na skutek wytadowania
atmosferycznego lub operacji taczeniowych. Kategoria przepieciowa dla
przemystowej aparatury taczeniowej to lll. Zastosowanie aparatury
faczeniowej wedtug kategorii przepigciowych przedstawia sie
nastepujaco:
 Kategoria przepieciowa IV:
Urzadzenia do stosowania w ztaczu instalacji elektrycznej (bezposred-
nio pod wptywem wytadowania atmosferycznego).
 Kategoria przepieciowa llI:
Urzadzenia ze specjalnymi wymaganiami odnosnie dyspozycyjnosci,
bedace czescia statej instalacji, np. faczniki w systemach rozdziatu
energii niskiego napiecia lub w systemach sterowania do zastosowan
przemystowych.
« Kategoria przepieciowa Il:
Urzadzenia odbiorcze podfaczone do instalacji statej, np. urzadzenia
gospodarstwa domowego, narzedzia elektryczne.
« Kategoria przepieciowa I:
Urzadzenia podtaczone do do obwodéw z ogranicznikami przepie¢, np.
urzadzenia elektroniczne.

Jest to napiecie podane do styku w obwodzie sterowniczym. Moze sie
rézni¢ od znamionowego napiecia zasilania obwodu sterowania z
powodu transformatoréw lub rezystoréw w obwodach przetaczajacych.

Wartos¢ ta odnosi sie do znamionowego napiecia taczeniowego oraz
znamionowego pradu taczeniowego. tacznik musi by¢ w stanie
wytaczy¢ kazdy prad do okre$lonej wartosci znamionowej zdolnosci
wyfaczania wigcznie.

Prad zwarciowy, jaki tacznik, np. stycznik mocy, chroniony przez
zabezpieczenie zwarciowe takie jak wytacznik silnikowy, moze przenies¢
przez okres trwania op6Znienia wyzwolenia zabezpieczenia.

Napiecie podane na zaciski wejSciowe obwodu sterowania aparatu
taczeniowego. Moze sie rézni¢ od znamionowego napiecia sterowania
z powodu transformatoréw lub rezystoréw w obwodach przetaczajacych.

W przypadku wytacznikéw prad znamionowy jest pradem
znamionowym ciagtym i jest rowny pradowi cieplnemu umownemu
wytacznika w otwartej przestrzeni.

Jest to czestotliwosc¢ napiecia zasilajacego, przy ktorej przewidziano
prace urzadzen i przy ktérej podawane sg parametry znamionowe
urzadzen rozdzielczych.

Wartos¢ szczytowa napiecia udarowego o okreslonym ksztatcie

i polaryzacji, ktéra aparat elektryczny jest w stanie wytrzymac bez
uszkodzenia w okreslonych warunkach probierczych i do ktérej sie
odnoszg wartosci odstepéw izolacyjnych.

Wartos¢ napiecia, do ktérej sa odniesione napiecie probiercze
wytrzymatosci elektrycznej i odstepy izolacyjne powierzchniowe.
Napiecie znamionowe faczeniowe nie moze by¢ wieksze niz
znamionowe napiecie izolacji.
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Dodatek

Stownik pojeé

Znamionowa zdolnos¢ zataczania
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 4.3.5.2)

Znamionowy prad taczeniowy I
(patrz takze IECIEN 60947-1; 4.3.2.3)

Znamionowe napiecie taczeniowe U,
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 4.3.1.1)

Moc znamionowa
(patrz takze IEC/IEN 60947-1; 4.3.2.3)

Prad znamionowy wytaczalny eksploatacyjny I ¢
(patrz takze IEC/IEN 60947-2; 4.3.5.2.2)

Prad znamionowy wytaczalny zwarciowy I,
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 4.3.6.3)

Prad znamionowy zatgczalny zwarciowy I,
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 4.3.6.2)

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany I,
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 4.3.6.1)

Prad znamionowy wylaczalny graniczny I,
(patrz takze IEC/IEN 60947-2; 4.3.5.2.1)

Normalny znamionowy prad, I,
(patrz takze IEC/EN 60947-1; 4.3.2.4)

Symbole stosowane w danych technicznych i wzorach
ED Okres ZAt.

I\, Wartos$¢ odpowiedzi wyzwalacza ziemnozwarciowego
I, Prad znamionowy zataczalny zwarciowy

I, Prad znamionowy wytaczalny zwarciowy

a

I.s Prad znamionowy wytaczalny eksploatacyjny
I, Prad znamionowy wytaczalny graniczny
I.,, Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany

I.  Znamionowy prad faczeniowy

i Prad rozruchowy transformatora

I, Wartos¢ odpowiedzi do monitorowania obcigzenia
I, Prad znamionowy

Iyt Prad znamionowy transformatora

Ipx  Znamionowy prad szczytowy wytrzymywany

q  Warunkowy znamionowy prad zwarciowy

I, Nastawa wyzwalacza przetezeniowego

I, Wartos$¢ odpowiedzi bezzwtocznego wyzwalacza zwarciowego

Wartos¢ pradu, ktéry moze by¢ zataczony przez tacznik zgodnie
z kategorig uzytkowania i znamionowym pradem tgczeniowym.

Ustalona przez producenta warto$¢ pradu, ktéra jest zwiazana

z napieciem znamionowym taczeniowym, czestotliwoscia znamionowa,
rodzajem pracy znamionowej, kategorig uzytkowania oraz temperatura
otoczenia.

Ustalona przez producenta warto$¢ napiecia. Do jego ustalenia odnosza
sie odpowiednie badania i kategorie uzytkowania. Wraz z pradem
znamionowym (pracy) definiuje ono zakres zastosowania urzadzenia.
Najwyzsza wartos¢ znamionowego napiecia tgczeniowego w zadnym
przypadku nie moze by¢ wieksza od wartosci znamionowego napiecia
izolacji.

Jest to moc robocza, ktéra urzadzenie moze taczy¢ przy znamionowym
napieciu taczeniowym zgodnie z kategorig uzytkowania, np. kategoria
uzytkowania stycznika AC-3: 37 kW przy 400 V.

Prad znamionowy krétkotrwaty eksploatacyjny wytacznika jest wyrazony
wartoscia skuteczna (rms) sktadowej okresowej zaktadanego pradu
zwarcia, ktéra wytacznik musi obstuzy¢ w trybie: 1 x wytaczenie zwarcia,
a nastepnie 2 x sekwencje zwarcia-rozwarcia. Po testach wytacznik musi
by¢ w stanie przewodzi¢ prad znamionowy w trybie ciagtym i zadziata¢
w przypadku nadpradu. Wzrost temperatury przytaczy gtéwnych moze
by¢ wiekszy.

Przypisana przez producenta wartos$¢ pradu wytaczalnego zwarciowego
przy napieciu znamionowym taczeniowym oraz przy czestotliwosci
znamionowej i okreslonym wspétczynniku mocy w przypadku pradu
przemiennego lub okreslonej statej czasowej przy pradzie statym.

Przypisana przez producenta warto$¢ pradu zataczanego zwarciowego
przy napieciu znamionowym faczeniowym oraz przy czestotliwosci
znamionowej i okreslonym wspétczynniku mocy w przypadku pradu
przemiennego lub okreslonej statej czasowej przy pradzie statym. W
przypadku pradu przemiennego jest on wyrazony wartoscia szczytowa
najwiekszego pradu spodziewanego w okre$lonych norma warunkach.

Prad znamionowy krétkotrwaty obwodu jest wartoscia skuteczng pradu
krotkotrwatego, przypisana temu obwodowi przez producenta, ktéry ten
obwdd moze przewodzi¢ bez uszkodzenia w okreslonych norma
warunkach. Jesli producent nie ustalit inaczej, czas ten wynosi 1s.

Prad znamionowy wytaczalny graniczny wytacznika jest wyrazony
wartoscia skuteczna (rms) sktadowej okresowej zaktadanego pradu
zwarcia, ktéra wytacznik musi obstuzy¢ w trybie: 1 x wytaczenie zwarcia
a nastepnie 1 x sekwencje zwarcia-rozwarcia. Po testach, wytacznik nie
musi by¢ w stanie przewodzi¢ prad znamionowy w trybie ciggtym.

Ustalona przez producenta wartos¢ pradu, ktéry aparat moze przewodzi¢
w sposob ciagly, tj. dtuzej niz 8 godzin (tydzien, miesiac lub dtuzej).

I Wartos¢ odpowiedzi wyzwalacza ziemnozwarciowego
Iy,  Znamionowy prad cieplny

Iihe Znamionowy prad cieplny zamknietych urzadzen

I, Normalny znamionowy prad

Syt Moc transformatora

t,  Czas zwtoki odpowiedzi wyzwalacza przecigzeniowego

tr  Czas zwtoki odpowiedzi wyzwalacza ziemnozwarciowego

t, Czas zwtoki odpowiedzi wyzwalacza zwarciowego

Imi Wartos$¢ odpowiedzi bezzwtocznego wyzwalacza zwarciowego
Iy Wartos¢ odpowiedzi krétkozwtocznego wyzwalacza zwarciowego
¢« Znamionowe napiecie sterowania

« Znamionowe napiecie faczeniowe

i  Znamionowe napiecie izolacji

im Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane

U, Napiecie zwarciowe transformatora

Us Znamionowe napiecie zasilania obwodu sterowania
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Dodatek

Normy i zatwierdzenia

[ | Przeglad

Zatwierdzenia, certyfikaty, charakterystyki

Przeglad dostepnych certyfikatéw dla produktéw rozdziatu
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Product support: Charakterystyki

IEC EN DIN VDE Tytut

60044-1 60044-1 - Przektadniki — Czes¢ 1: Przektadniki prgdowe

60050-441 - - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki

60076-11 60076-11 - Transformatory — Czes¢ 11: Transformatory suche

60079-14 60079-14 - Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
Instalacje elektryczne w obszarach ryzyka (innych niz zaktady gérnicze)

60079-2 60079-2 - Atmosfery wybuchowe — Czes$¢ 2: Zabezpieczenie urzadzen za pomocg oston gazowych z nadcisnieniem "p"

60204-1 60204-1 - Bezpieczeristwo maszyn -- Wyposazenie elektryczne maszyn: Wymagania ogélne

60269-1 60269-1 0636-1 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe: Wymagania ogélne

60269-2 60269-2 0636-2 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe: Wymagania dodatkowe dotyczace bezpiecznikéw przeznaczonych do
wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki gtéwnie do stosowania w przemysle)

60269-3 60269-3 0636-3 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe: Wymagania dodatkowe dotyczace bezpiecznikéw instalacyjnych
przeznaczonych do stosowania przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki gtéwnie dla gospodarstw
domowych i podobnych zastosowari)

60269-4 60269-4 0636-4 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe: Wymagania dodatkowe dotyczace wktadek topikowych do
zabezpieczania przyrzadéw pétprzewodnikowych

60269-6 60269-6 0636-6 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe: Wymagania dodatkowe dotyczace wktadek topikowych do
zabezpieczania fotowoltaicznych systeméw energetycznych.

60439-1 60439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badar typu

60439-3 60439-3 -- Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby
postronne

60664-1 60664-1 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia;

Zasady, wymagania i badania

60947-1 60947-1 = Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa: Postanowienia ogdlne

60947-2 60947-2 - » Wytaczniki

60947-3 60947-3 - * Roztaczniki, odtaczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy facznikéw z bezpiecznikami topikowymi

60947-4-1 60947-4-1 - « Styczniki i rozruszniki: Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silnikow

60947-4-2 60947-4-2 - * Styczniki i rozruszniki: Pétprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silnikéw pradu przemiennego

60947-4-3 60947-4-3 - * Potprzewodnikowe styczniki i rozruszniki pradu przemiennego do obcigzeri innych niz silniki

60947-5-1 60947-5-1 = * Aparaty i taczniki sterownicze: Elektromechaniczne aparaty sterownicze

60947-5-2 60947-5-2 - * Aparaty i faczniki sterownicze: taczniki zblizeniowe

60947-5-3 60947-5-3 - * Wymagania dotyczace urzadzen zblizeniowych o okreslonym sposobie zachowania sie w warunkach defektu

60947-5-5 60947-5-5 = * Elektryczne urzadzenia zatrzymania awaryjnego z funkcjg blokady mechanicznej

60947-5-6 60947-5-6 - « Aparaty i faczniki sterownicze — Interfejsy d.c. czujnikéw zblizeniowych i wzmacniaczy taczeniowych (NAMUR)

60947-5-7 60947-5-7 - * Wymagania dotyczace aparatéw zblizeniowych z wyjsciem analogowym

60947-5-8 60947-5-8 = * Tréjpotozeniowe taczniki zezwalajace

60947-5-9 60947-5-9 - * taczniki przeptywu

60947-6-1 60947-6-1 - * taczniki wielozadaniowe — Urzadzenia przetgczajace

60947-6-2 60947-6-2 - * taczniki wielozadaniowe — taczniki (lub urzadzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS)

60947-7-1 60947-7-1 - * Wyposazenie pomocnicze: Listwy zaciskowe do przewoddw miedzianych

60947-7-2 60947-7-2 - * Wyposazenie pomocnicze: Listwy zaciskowe przewodu ochronnego do przewodéw miedzianych

60947-7-3 60947-7-3 = » Wyposazenie pomocnicze: Wymagania bezpieczeristwa dotyczace listew zaciskowych z bezpiecznikami

60947-8 60947-8 -- * Urzadzenia sterujace zabezpieczen termicznych (PTC) wbudowanych w maszyny wirujace

60999-1 60999-1 - Osprzet potaczeniowy — Miedziane przewody elektryczne -- Wymagania bezpieczeristwa dotyczace gwintowych

5/6

i bezgwintowych elementéw zaciskowych -- Czes¢ 1: Wymagania ogélne i wymagania szczegétowe dotyczace
element6w zaciskowych do przewodéw od 0.2 mm? do 35 mm
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Dodatek

IEC EN DIN VDE Tytut
61000-4-1 61000-4-1 -- Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Cze$¢ 4: Metody badar i pomiaréw;
Przeglad norm serii [EC 61000-4
61000-6-3 61000-6-3 -- Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna (EMC); Normy ogélne — Norma emisji w srodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym
61000-6-4 61000-6-4 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC); Normy ogdlne — Norma emisji w srodowiskach przemystowych
61140 61140 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen
61439-1 61439-1 0660-600-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Postanowienia ogélne
61439-2 61439-2 0660-600-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej
61439-6 61439- 0660-600-6 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Systemy przewoddéw szynowych
61558-1 61558-1 0570-1" Bezpieczeristwo uzytkowania transformatoréw, zasilaczy, dtawikéw i podobnych urzadzen
» Cze$¢ 1: Wymagania ogoélne i badania
61558-2-1 61558-2-1 0570-2-1D Czes¢ 2-1: Wymagania szczegdtowe i badania dotyczace transformatoréw oddzielajacych i zasilaczy
z transformatorami oddzielajacymi do ogélnego stosowania
61558-2-2 61558-2-2 0570-2-2"  « Cze$¢ 2-2: Wymagania szczeg6towe i badania dotyczace transformatoréw sterowniczych i zasilaczy
z transformatorami sterowniczymi
61558-2-4 61558-2-4 0570-2-4"  « Cze$¢ 2-4: Wymagania szczeg6towe i badania dotyczace transformatorow separacyjnych i zasilaczy
z transformatorami separacyjnymi
61558-2-6 61558-2-6 0570-2-61)  « Czes¢ 2-6: Szczegdtowe wymagania dotyczace transformatoréw bezpieczeristwa do ogélnego stosowania
61558-2-9 61558-2-9 0570-2-9" Cze$¢ 2-9: Wymagania szczeg6towe i badania dotyczace transformatoréw oraz zasilaczy do lamp recznych il

klasy z zarnikiem wolframowym
61558-2-12  61558-2-12 0570-2-12" Cze$¢ 2-12: Wymagania szczegdtowe i badania dotyczace transformatoréw do zasilania napieciem
stabilizowanym i zasilaczy do stabilizacji napiecia

61558-2-13  61558-2-13 0570-2-13" Cze$¢ 2-13: Wymagania szczegdtowe i badania dotyczace autotransformatoréw i zasilaczy
z autotransformatorami

61558-2-15  61558-2-15 0570-2-15" « Cze$¢ 2-15: Szczegbtowe wymagania dotyczace transformatoréw separacyjnych do zasilania pomieszczen
medycznych

61558-2-20  61558-2-20 0570-2-20") « Czes¢ 2-20: Wymagania szczeg6towe i badania dotyczace matych dtawikow

61641 = = Bezpieczeristwo w razie wystapienia wewnetrznego zwarcia tukowego

61810-1 61810-1 - Elektromechaniczne przekaZniki posredniczace; Wymagania ogdlne i wymagania bezpieczeristwa

61812-1 61812-1 - PrzekaZniki czasowe do zastosowar przemystowych i do uzytku domowego —

Czes¢ 1: Wymagania i badania

62026-2 50295 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa: Interfejs czujnika napedu (AS-i)

62041 62041 0570-10"  Bezpieczeristwo uzytkowania transformatoréw, dfawikéw, zasilaczy i zespotéw takich urzadzeri — Wymagania EMC
- 50178 -- Urzadzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach duzej mocy

- 50274 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Ochrona przed

niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych
D Klasyfikacja VDE.

UL CSA C22.2 ASME JIs Tytut
506 - -- -- Transformatory specjalistyczne
508 - - - Przemystowa aparatura sterownicza
489 - - - Wytaczniki kompaktowe, taczniki kompaktowe i obudowy wytacznikéw
1012 - -- -- Zasilacze inne niz CLASS 2
1561 - - - Transformatory suche ogélnego zastosowania i transformatory mocy
5085 - - - Transformatory niskiego napiecia
60601-1 - - - Medyczne urzadzenia elektryczne -- Cze$¢ 1: Wymagania og6ine dotyczace bezpieczeristwa
(IEC 60601, EN 60601, VDE 0750-1)
1604 = = = Urzadzenia elektryczne do stosowania w niebezpiecznych warunkach CLASS 1i I, Division 2 i CLASS IlI
1059 - -- -- Bloki zaciskowe
486A-486B  -- -- -- Ztacza kablowe
486E - -- -- Zaciski kablowe do stosowania z przewodami aluminiowymi i/lub miedzianymi
50 - -- -- Obudowy do urzadzen elektrycznych. Rozwazania inne niz Srodowiskowe
- No. 66 - - Transformatory specjalistyczne
= No. 14 = = Przemystowa aparatura sterownicza
- No. 5 - - Wytaczniki kompaktowe, taczniki kompaktowe i obudowy wytacznikow
- No. 107-1  -- - Zasilacze ogdlnego zastosowania
- - A175/B - Urzadzenia elektryczne do wind i schodéw ruchomych
441

- - - C8201-4-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa; Styczniki i rozruszniki

. Zatwierdzenia obowiazujgce w réznych krajach

Niskonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza firmy zostaty przedstawione do zatwierdzenia przez autoryzowane
Siemens jest zaprojektowana, wyprodukowana i testowana instytuty badawcze. W niektérych przypadkach, CSA dla Kanady
zgodnie z odpowiednimi normami niemieckimi (DIN i VDE), i UL dla USA zatwierdzaja tylko specjalne wersje aparatury
publikacjami IECi normami europejskimi (EN), a takze z normami faczeniowej. Takie specjalne wersje sg wymienione oddzielnie od
CSA i UL. Normy przypisane poszczegdlnym urzadzeniom s3 standardowych w poszczegdlnych czesciach tego katalogu.

wymienione w odpowiednich czesciach tego katalogu. Dla takich urzadzert moga by¢ natozone czgsciowe ograniczenia

Oprécz stosownych norm VDE, EN i IEC, wymagania r6znych maksymalnych dopuszczalnych napig¢, pradéw i mocy
regulacji obowiazujacych w innych krajach sa rowniez brane pod znamionowych, lub wymagane sa specjalne zatwierdzenia
uwage przy projektowaniu urzadzen, o ile jest to ekonomicznie i w niektérych przypadkach specjalne oznaczenie.

mozliwe i uzasadnione. . . L
Przy stosowaniu na poktadach statkéw nalezy mie¢ na uwadze

W niektérych krajach (patrz tabela ponizej) zatwierdzenie dla specyfikacje towarzystw klasyfikacyjnych (patrz tabela ponizej).
pewnych komponentéw rozdzielczych i sterowniczych jest W niektérych przypadkach wymagaja one badan typu
wymagane. W zaleznosci od wymagan rynku, urzadzenia te zatwierdzanych komponentdéw.
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Dodatek

Normy i zatwierdzenia

[ | Osrodki badawcze, identyfikacja zatwierdzenia i wymagania

Kanada" USA" China

Powotane przez paristwo lub prywatne, oficjalnie CSA UL uL CcQcC
uznane o$rodki badawcze (USA)
Symbol zatwierdzenia € ®cx ® s

¢ s c Rus

c®us c@®ys
Wymagania zatwierdzenia + + +
Uwagi UL i CSA sa autoryzowane do udzielania zatwierdzeri zgodnie Cccc

z przepisami obowigzujacymi w Kanadzie i USA. Uwaga: Zatwierdzenia
te s3 czesto nie uznawane i konieczne jest uzyskanie dodatkowych,

krajowych.
Wiecej informacji o UL i CSA patrz ponizej. " Numery zatwierdzeri na stronie
www.siemens.com/lowvoltage/product-support
Mowa rzystwa klasyfikacyjne
Niemcy Wielka Francja Norwegia Rosja Wtochy Polska USA
Brytania
Nazwa Germanischer Lloyds Bureau Det Norske Russian Registro Polski American
Lloyd Register of Veritas Veritas Maritime Italiano Rejestr Bureau of
Shipping Register of Navale Statkéw Shipping
Shipping
Skrot GL LRS BV DNV RMRS RINA PRS ABS

. Oznaczenie CE

Producenci produktéw, ktérzy podlegaja dyrektywom EC musza
identyfikowa¢ swoje produkty, instrukcje obstugi i opakowanie
znakiem CE.

Znak CE potwierdza, ze produkt spetnia wtasciwe wymagania
podstawowe wszystkich odpowiednich dyrektyw. Oznaczenie jest
obowigzkowym wymaganiem umozliwiajacym wprowadzenie
produktu do obiegu.

Wszystkie produkty w tym katalogu sg zgodne z dyrektywami EC
i posiadaja znak CE.

* Dyrektywa niskonapieciowa

¢ Dyrektywa EMC

* Dyrektywa maszynowa

* Dyrektywa urzadzenr i systeméw ochronnych

Znak zgodnosci CE: ce.

. Zapobieganie wypadkom

Dla niektérych urzadzen w systemach kontroli bezpieczeristwa
dostepne sa Swiadectwa i zatwierdzenia od BIA (Niemiecki
instytut ubezpieczeniowy od wypadkéw w przemysle w Bonn)
i SUVA (Szwajcarski instytut ubezpieczeniowy od wypadkow).
Wiecej szczeg6téw, patrz odpowiednie opisy produktéw.

. Specjalne normy: USA i Kanada

W USA i Kanadzie, w szczegdélnosci w odniesieniu do obrabiarek,
linie zasilajace sktadaja sie z przewodu o gumowej izolacji,
zamknietego w stalowym rurociggu, podobnego do tego,
stosowanego systemach gazowych i wodnych.

System rurowy musi by¢ catkowicie wodoszczelny i przewodzacy.
Poniewaz moze byc¢ réwniez uziemiony, wejscia kablowe
zamknietych jednostek wyposazonych w gwinty metryczne
musza by¢ umieszczone z metalowymi adapterami pomiedzy
tymi gwintami i gwintem tuby. Niezbedne adaptery dla aparatury
faczeniowej okreslone sg jako akcesoria; powinny by¢ one
zamoéwione oddzielnie, o ile nie okreslono inacze;j.

Aparatura niskonapieciowa i sterownicza do obwodéw
pomocniczych (np. przekazniki stycznikowe, urzadzenia sterujace
I sygnalizacyjne oraz styki pomocnicze ogétem) sa zwykle
zatwierdzane przez CSA i UL jako "Heavy Duty" lub "Standard
Duty" i identyfikowane z tymi specyfikacjami w dodatku do
maksymalnego dopuszczalnego napiecia lub za pomoca skrétu.

Skréty sa zharmonizowane z norma IEC 60947-5-1 Dodatek 1
Tabela A.1 i odpowiadaja okre$lonym kategoriom uzytkowania.

Dla niektérych tacznikédw w tym katalogu dodano uwage
méwiacg o tym, ze powyzej pewnego poziomu napiecia, styki
pomocnicze moga by¢ uzywane tylko jesli maja jednakowa
biegunowos$¢. Oznacza to, ze zaciski wejsciowe moga by¢
podtaczone tylko do tego samego bieguna napiecia sterujacego,
np. "600 V AC powyzej 300 V AC jednakowa biegunowos¢".
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Dodatek

Normy i zatwierdzenia

Rézne cechy zatwierdzen UL (dla USA i Kanady)

Recognized component Listed Product

Urzadzenia s3 identyfikowane na tabliczce znamionowej Urzadzenia sg identyfikowane na tabliczce znamionowej za pomoca
za pomoca “UL recognition mark”: "UL listing mark"

USA: A, cRus np. USA: @ LISTED 165 C Kanada: c¢® LISTED 165 C
Kanada: A, cRUs IND. CONT. EQ. IND. CONT. EQ.

(165 C oznacza: Siemens, | IA CD Division, Amberg plant)

Urzadzenia s3 zatwierdzane jako moduty do “okablowania fabrycznego”, np.:  Urzadzenia sa zatwierdzane na “field wiring", np.:
jako urzadzenia do instalacji w systemach sterowania, ktore sa dobrane, « Jako urzadzenia do instalacji w systemach sterowania, ktére sa catkowicie

zamontowane, okablowane i przetestowane wytacznie przez przeszkolony okablowane przez przeszkolony personel w fabrykach, warsztatach lub
personel w fabrykach, warsztatach czy gdziekolwiek indziej, zgodnie gdziekolwiek indzie].

z warunkami eksploatacji. . . . . . .
« Jako pojedyncze urzadzenia do sprzedazy detalicznej w USA/Kanadzie.

Jesli urzadzenia sg zatwierdzone zgodnie z ® lub c® jako "listed products”, sa one réwniez zatwierdzone zgodnie z R lub ¢S\ jako "recognized components”.

[ | Specjalne normy w réznych krajach

Argentyna Zatwierdzenie C-Tick dla Australii

W Argentynie, podstawa wymagan dotyczacych zatwierdzenia
jest uchwata 92/98. Od 1 Kwietnia 2001, wytaczniki i RCCB
wymagaja zatwierdzenia.

Od 1 Kwietnia 2002, taczniki ochronne do I, =63 A

i Umax = 440 V wymagaja zatwierdzenia i muszg posiadac znak Aprobata C-Tick jest wymagana do marketingu urzadzer firmy

zgodnosci. Siemens w Australii. Urzadzenia elektroniczne musza przedstawic
. . . dowo6d kompatybilnosci elektromagnetycznej i posiadac znak

Zatwierdzenie CCC dla Chin "C-Tick”. Wymagania te pozostajg w mocy od 1 Pazdziernika 1999.

A003617 Zatwierdzenie EAC dla Rosji

Od 1 Sierpnia 2003, aprobata CCC jest wymagana

dla wielu produktéw sprzedawanych w Chinach.

Rumunia

W Rumunii, komponenty, ktére s3 stosowane w budynkach Zatwierdzenie EAC wymagane jest dla wszystkich produktéw
publicznych musza by¢ zatwierdzone przez rumuriski organ sprzedawanych w Rosji.

badawczy ICECON. ) ) .
Wszystkie urzadzenia dostarczane na dowolng czes¢ Federacji
Rosyjskiej musza posiadac te certyfikacje celna.

Republika Potudniowej Afryki

W RPA istnieja aprobaty dla wytgcznikédw i systemow
szynoprzewodéw. Takie urzadzenia musza posiada¢ znak

zgodnosci.
. Zatwierdzenia krajowe
Kanada USA Rumunia Rosja®, CIS  Turcja Ukraina Chiny RPA
CSA uL ICECON EAC-R TSE Ukraine- ccc SABS
GOST

Systemy szynoprzewodoéw
System BDO1 - - - + - - - -
System BD2 = = = + = = Na zapytanie --
System LD - - - + - - + -
System LI = = = + - - - -
System LR - - - + - - - -

+ = Certyfikowane lub licencjonowane

D w Rosji, wszystkie systemy przeszty rbwniez badanie bariery ogniowej.
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Dodatek

Normy i zatwierdzenia

M zatwierdzenia wydane przez towarzystwa klasyfikacyjne

Germany France United Italy Norway Poland Russia, CIS  USA
Kingdom
German- Bureau Lloyds Registro Det Norske  Polski Russian American
ischer Lloyd  Veritas Register of  Italiano Veritas Rejestr Maritime Bureau of
Shipping Navale Statkow Register of  Shipping
Shipping
GL BV LRS RINA DNV PRS RMRS ABS
Systemy szynoprzewodoéw
System BDO'1 = = = = + = = =
System BD2 - - - - + - - -
System LD - - - - + - - -
System LI - - - - - - - -
System LR - - - - - - - -

+ = Certyfikowane lub licencjonowane

[ | Wiecej informacji

Wiecej informacji o normach i zatwierdzeniach na stronie
www.siemens.com/lowvoltage/product-support
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Siemens Sp. z o0.0.

Energy Management

ul. Zupnicza 11

03-821 Warszawa

tel.: +48 (22) 870 90 00
elektrotechnika.pl@siemens.com
www.siemens.pl/imv

Zastrzegamy sobie prawo do zmian oraz do wystepowania btedéw

w druku. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zawieraja
jedynie ogélny opis, wzglednie cechy jakosciowe, ktére w konkretnym
przypadku nie zawsze beda odpowiadaty zawartemu opisowi lub ktére
moga sie zmieni¢ w nastepstwie dalszego rozwoju produktu. Pozadane
cechy jakosciowe beda obowiazujace tylko przy pisemnym ich
potwierdzeniu w kontrakcie.

Znaki towarowe wymienione w tym dokumencie naleza do firmy
Siemens AG, spoétek powiazanych lub ich odpowiednich wtascicieli.
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